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la confecţionarea uneltelor de pescuit. În acest 9. ~, durată efectivă de ~ [parrnuecraa 
scop, plasele se cos, introducându-se iglița cu IIDOJIOJERHTeJIBHOCTb HHCOJNANHH; durée effec- 
aţă de grosime corespunzătoare prin fiecare pe- | tive d'insolation; wirksame Bestrahlungsdauer; 
reche de ochiuri; ele se fixează din loc în loc effective insolation duration; effektiv napsugár- 
prin noduri simple sau duble, | zási időtartam]: Intervalul de timp in care 

1. Insidios [Ta3bI 3aMe/UIenHoro ۱6161۵۳۸: | razele solare produc la sol un efect aprecia- 
insidieux; schleichend; insidious; lappangó]. Gaze: | bil. Durata efectivă de strălucire a Soarelui se 
Calitate a unor gaze de luptă de a nu-și mani- | determină cu heliograful. Heliograful Camp- 
festa acliunea prin simptome patologice decât | | bell, care este folosit cel mai mult, constă dinir'o 
mai târziu, după ce au pătruns adânc în orga- | | sferă de sticlă al cărei focar se găseşte pe o bandă 


nism, întârziind asifel luarea la timp a măsurilor 
terapeutice. 

>. Insipid [6€3BKYCHBIÎ; insipide; geschmack- 
los; insipid, tasteless; iztelen]. Fiz.: Calitatea unei 
substanțe de a nu avea niciun gust. 

s. Înşiratul foilor [HaHH3bIBaHHe 6۵ 
JIHCTDEB; enfilement des feuilles; Blättereinfä- 
delung; leave threading; levelek befűzése]. Ind. 
tut.: Operaţiune de ușurare a manipulării foilor 
de tutun la dospit și uscat, consistând între- 
cerea unei sfori sau a unei sârme prin capă- 
tul nervurii mediane, dela baza foilor, cu ajuto- 
rul unui ac (undrea) lung de 40۰۰۰70 cm, formând 
astfel șire lungi de 2:::4 m. 

+. Înşiruire de tăieri [nopanok pyOru; suite 
de coupes; Schlagreihe; succession of fellings; 
vâgăssorozat]. Silv.: Succesiune de arborete de 
vârste diferite, aşezate unele lângă altele, în di- 
recția expusă cel mai mult vântului, și în ordi- 
nea vârstei, astfel încât să fie asigurată protec- 
țiunea lor prin acoperire. Exploatarea arboretelor 
se face, de asemenea, în ordinea vârstei, 

s. In situ. Geol.: Calitatea unei roce sau a 
unei fosile de a se găsi așezată între rocele 
între cari s'a format iniial. Antonimul expresiunii 
„in situ” este: „remaniat”, Sin. În loc. 

6. Insolaţie [HHCOJIAUHA; insolation; Insolation, 
Einstrahlung, Bestrahlung; insolation; napsugárzás]. 
Fiz.: 1. Iluminarea unei suprafețe sau a unui corp 
de către razele solare. — 2. Densitatea de su- 
prafață a curentului de energie al radiației so- 
lare la suprafața solului. Această densitate de- 
pinde de distanța Soare-Pământ, de ۵ 
suprafeței solului față de direcția razelor inci- 
dente și de transparența atmosferei, insolația şi 
nebulozitatea variind în sensuri opuse (v. sub 
Radiaţie solară). Durata de insolație se raportează 
la intervalul de o oră, o zi, o lună sau un an. 

7. ~, durată de ~ [NpONOJDKHTEJIbHOCTh 
HHCONANHH; durée d'insolation; Bestrahlungs- 
dauer; insolation duration; napsugărzăsi időtartam]: 
Timpul cât durează iluminarea unei suprafeţe de 
către razele solare. — 

Se deosebesc: 

s. ~, durată astronomică de ~ [acrpono- 
MHYECKAA NPOHOIIAHTENbHOCTb ۵۵۸ 
durée astronomique d'insolation; astronomische 


Bestrahlungsdauer; astronomical insolation dura- | 


tion; csillagászati napsugárzási időtartam]: Interva- 
lul de timp în care Soarele se găsește deasupra 
orizontului locului. Raportul dintre durata efec- 
tivă de insolafie și cea astronomică se numește 
fracțiune de insolație. 


de hârtie potrivită într'un jghiab circular. Poziția 
focarului se deplasează de-a-lungul benzii din 
cauza mişcării aparente a Soarelui pe cer; astfel 
se arde banda în timpul în care Soarele nu este 
ascuns în nori. Lungimea arsurii permite să se 
evalueze numărul orelor de insolație. Sin. Du- 
rata de strălucire a Soarelui. 


10. ~, durată geografică de ~ |reorpabu- 
YeCKAA ۲۵۱0۵۵16۲۲601110 611 HHCONANHH; durée 
géographique d'insolation; geographische Bestrah- 
ungsdauer; geographical insolation duration; 
földrajzi napsugârzăâsi időtartam]: Intervalul de 
timp în care Soarele se găsește deasupra con- 
turelor reale ale orizontului. 


11. insolubil [HepacTBOpHMpbih; insoluble; un- 
löslich; insoluble; oldhatatlan]: Calitatea. unei 
substanțe de a nu putea fi disolvată într'o altă 
substanță sau într'un amestec de substanţe, 


12. Insolubilitate [iiepacrBopumocrb; insolu- 
bilité; Unlâslichkeit; insolubility; oldhatatlansăg]. 
Chim.: Proprietatea unei substanțe de a fi inso- 
lubilă. 

13. Insonorizare |3aruymenne 1۷۸/۵۰ insono- 
risation; Schalldâmpung; of silencing, sound-pro- 
rendering; zajtalanităs], Tehn.: Totalitatea opera- 
|iunilor executate spre a reduce, într'un spaţiu 
dat, intensitatea anumitor sgomote. În acest 
scop se folosesc: măsuri aplicate izvorului de 
sgomote pentru a le reduce, măsuri aplicate 
elementelor de construcție dintre izvor și spațiul 
de insonorizat pentru a reduce transmisiunea sgo- 
motelor, ca și izolarea contra sgomotului, a spa- 
țiului de insonorizat. 

14. Însorire |ocBenenne COJHEYHbIMH JY- 
yaMH; ensoleillement; Besonnung; sunshine ex- 
posure; napvilăgităs]. Urb., Arh.: Durata în care 
o fațadă plană este luminată direct de Soare. 
Însorirea se calculează pe zi, pe anotimp sau pe 
an. Însorirea zilnică depinde de anotimp, de 
latitudinea localității, de orientarea fațadei, de 
obstacolele din fața clădirii, etc. 

15. Înspicare [konocenue; €piage; Ahrenbil- 
dung; earing; kalăszkepzâdes). Agr.: leşirea spi- 
cului sau a paniculului din teaca ultimei frunze. 
Se produce, în general, înaintea înfloririi, şi este 
în legătură cu o coacere timpurie. 

15. Înspiţare. Ind. {ãr.: Operaţiunea de fixare a 
spițelor pe roate. 

17. Înspumare și aeraţie [oGpasoBanne ۵ 
H apara; ecumage et aération; Schwemmver- 
fahren; skimming and airing; habzăsi eljárás]. 
Chim.: Procedeu mecanic de epurare a apei 
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prin ridicarea la suprafață a suspensiilor uşoare, 
într'o spumă formată cu ajutorul aglomerațiilor, 
al -emulsiunilor şi al aerului comprimat, 

1. instabil, echilibru ~ [neycroiuuBoe pa- 
8110866276: équilibre instable; labiles Gleichge.- 
wicht; unstable equilibrium;labil egyensúly, nem- 
stabilis egyensúly]. Mec. V. sub Echilibru, po- 
zilie de ~. 

2. Înstalaţie [o6opynoBangne; instalation; In- 
stallation; plant, installation; berendezés, felsze- 
relés]. Tehn.: Ansamblu de construcții, aparate, 
mașini, instrmente si accesorii, montate astfel 
încât se formeze un tot folosit pentru executa- 
rea unei anumite operejiuni într'un proces de 
producție, într'o cercetare tehnică sau științifică, 
sau pentru îndeplinirea unei anumite funcțiuni 
în asigurarea unei bune producţii sau a bunu- 
lui traiu. — 

Din punctul de vedere al felului în care se 
foloseşte, instalația poate fi: 

s. Instalaţie de laborator [naGoparopnoe 
o6opymoBanne; installation de laboratoire; La- 
boratoriumseinrichtung; laboratory equipment; la- 
boratorium-berendez&s]; Instalaţie folosită pentru 
experiențe, pentru cercetări, analize sau încercări 
de laborator. 

a ~ industrială [npombunnennoe o6opyno- 
Banue; installation industrielle; Industrieanlage; 
industrial plant, manufacturing plant; ipari beren- 
dezés]: Instalaţie folosită în producția industrială 
a bunurilor materiale. 

pilot [ycranoBra-nanor; installation‏ ~ رو 
pilote; Pilotanlage; pilot plant; kalauzberendezes):‏ 
Instalaţie experimentală în care se fabrică în‏ 
cantități mici un anumit produs, pe baza rezul-‏ 
tatelor obținute în instalația de laborator, pentru‏ 
a urmări procesul de producţie și de organizare‏ 
a lucrului. În principal, se urmărește stabilirea bi-‏ 
lanțului de energie, eventual termic, şi a celui‏ 
de maleriale, ca și comportarea materialelor din‏ 
cari urmează să fie confecjionate aparatele din‏ 
instalajia industrială care se proiectează.‏ 

o.  semiindustrială [nonynpombimennoe 
o6opynoBanue;installation semi-industrielle;Halb- 
industrieanlage; half industrial plant; felipari 
berendezés}: Instalaţie folosită pentru a executa 
un proces experimental de producție în condi- 
țiuni cât mai apropiate de condițiunile din in- 
dustrie din punctul de vedere al materialului, al 
aparalurii, etc., pentru a determina parametrii in- 
stalajiei industriale care urmează să fie construită. 
Capacitatea ei ajunge, în medie, până la maximum 
10%/, din capacitatea viitoarei instalaţii industriale. — 

După locul unde e montată, instalația poate fi: 

7. Instalaţie mobilă [nepemBnutnoe o6opy- 
noBanue; installation mobile; bewegliche Anlace; 
portable plant; mozgó berendezés]. Tehn.: In- 
stalație montată pe unu sau pe mai multe ve- 
hicule, sau portativă. 

s. ~ stabilă [crannonapnoe oGopynoBanne; 
installation stable; ortsfeste Anlage; stable plant; 
állandó berendezes]:. Instalaţie montată pe fun- 
dații fixe. — 


După scopul urmărit, instalația poate fi instalaţie 
de forță, de prelucrare, de servicii auxiliare, de 
transport, etc. 

9. Instalaţie auxiliară. V. Instalajie de servicii 
auxiliare. 

۱0۰ Instalaţie de forță [cunoBoe o6opyno- 
BaHHe; instalation de force; Kraftanlage; power 
plant; erâ-berendezss]: Ansamblu de construcții, 
maşini, aparate, instrumente și accesorii, folosit 
pentru producerea sau folosirea anumitor forme 
de energie. Exemple: instalație termică de forţă, 
instalaţie electrică de forță, instalație pneumatică 
de forță, instalaţie hidraulică de forţă, etc. V. și 
sub Centrală. 

n. Instalaţie de prelucrare [nponsBoncTrBen- 
Hoe 060pynoBaHne; installation de fabrication; 
Herstellunasanlage; manufacturing plant; meg- 
munkâălăsi berendezés]: Ansamblu de mașini, apa- 
rate, instrumente şi accesorii, montat pentru exe- 
cutarea unei operațiuni sau a unei serii de ope- 
raţiuni într'un proces de producție. — Exemple: 

12, ~ combinată [KOMOHHHPOBAHHOE o6opy- 
NoBanne; installation combinée; kombinierte An- 
lage; mixed plant; kombinált berendezés]. Ind. 
petr.: Instalaţie în care distilarea primară a țiļeiu- 
lui este continuată prin prelucrarea mai departe a 
materialului, şi anume prin distilare în vid sau prin 
cracare, — adică instalaţie pipe still combinală cu 
distilarea uleiurilor sau instalaţie pipe still com- 
binată cu cracare. Astfel de instalaţii sunt ca- 
racterizate printr'o preincălzire a țițeiului care 
intră la distilarea primară, efectuată în instalația 
de cracare sau de distilarea uleiurilor, în care se 
folosesc temperaturi mult mai înalte decât cele 
folosite la distilarea primară, această din urmă 
operațiune fiind realizată, în unele cazuri, fără 
întrebuințare de combustibil. Afară de avantajul 
economiei de combustibil, instalaţiile combinate 
prezintă şi avantajul unei economii de spațiu, de 
timp şi de personal. Exemple de instalații de tip 
combinat: Lummus, Winkler, Koch, Foster-Whee- 
ler, etc. 

13. ~ de absorpţie [BcacviBaronmee o6opy- 
NoBaHHe; installation de récupération de l'essence 
contenue dans les gaz; Absorptionsanlage; ab- 
sorption plant; abszorpciós berendezés]. Ind. petr.: 
Instalaţie de recuperare a gazolinei conținute în 
gaze. Instalaţia cuprinde o coloană peniru 2056۳2116, 
preîncălzitoare cu abur și o coloană pentru disti- 
larea fracționată a motorinei bogate. 

14. ~ de amestecare de fontă [npuGop JI4 
TIPHTOTOBJIEHHA CMecu uyryHa; mélangeur de 
fonte; Roheisenmischanlage; pig iron mixing plant; 
۳6۲5۷۵56۷6۲۵ berendezés]. Metl.: Instalaţie com- 
pusă din amestecătoare (rezervoare mari de tablă, 
căptuşite cu material refractar) instalate între cup- 
toarele înalte si oţelărie, pentru primi fontele 
din diferite turnături pentru a le omogeneiza 
şi, eventual, pentru a le desulfura. 

15. ~ de brichetare [ycranoBra JUIH Gpu- 
KETHPOBAHHSA; installation de briquettage, in- 
stallation pour la fabrication des agglomérés; 
Brikeltieranlage; briquetting plant; brikeitâl6 be- 
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rendezés]. Ind. cb.: Instalaţie de mașini cu ajutorul 
căreia se fabrică brichete de cărbuni sau de 
minereuri. Instalaţiile pentru brichetarea mine- 
reurilor se deosebesc de cele pentru brichetarea 
cărbunilor numai prin dimensiunea şi construcția 
mașinilor din cari sunt alcătuite. — Planșa repre- 
zint schema unei instalații de brichetare pentru 
fabricarea brichetelor ovoide de cărbuni. Cărbunii 
mărunți (sub 10 mm) sunt descărcați într'un siloz 
din care, cu ajutorul unei mese de dozare, sunt 
încărcați într'un elevator cu cupe. Smoala se fă- 
râmă într'un desintegrator, de unde trece într'un 
siloz şi apoi, cu ajutorul unei alte mese de do- 
zare, se încarcă în același elevator. Amestecul 
de smoală și cărbuni este introdus într'un ma- 
laxor în care, cu ajutorul aburului, se face omo- 
geneizarea amestecurilor și înmuierea smoalei. 
Amestecul cărbuni-smoală se descarcă la capătul 
opus al malaxorului, în presa de brichete, iar 
brichetele rezultate sunt încărcate în vagonete 
şi depozitate în silozuri speciale. Mai frecvente 
sunt instalaţiile în cari brichetarea se face cu 
smoală topită (v. Lianţi pentru brichete). Des- 
cărcarea brichetelor se face de obiceiu pe o bandă 
transportoare de împletitură de sârmă, pentru a per- 
mite răcirea şi întărirea lor în drumul spre silozuri. 

1. Instalaţie de cuptor înalt [oGopyuoBanne 
IVIA noMennoii neun; installation de haut-fourneau; 
Hochofenanlage, Hochofenwerk; blast furnace 
plant; nagyolvaszt6-berendezes). Metl.: Instalaţie 
pentru elaborarea fontei de primă fuziune în cup- 
torul înalt. Se compune din: instalaţia de descăr- 
care și înmagazinare a minereului, a cocsului 
şi a materialelor auxiliare (fondanţi, etc.); in- 
stalația mecanică de încărcare în cuptorul înalt; 
instalaţia de preincălzire a aerului (cowper); in- 
stalația de aer comprimat și de epurat aerul de 
insuflare; conductele de aer cald şi de gaze de 
ardere; instalația de transport pentru fontă, pentru 
sgură, etc. V. fig. sub Cuptor înalt. 

pentru spălarea bobinelor [oGopyno-‏ ~ رو 
BaHHe JIA IDOMBIBEH KAaTyHIeK; installation‏ 
de lavage des bobines; Spulenwăscherei; spool‏ 
washing installation; motollamosâsi berendezés].‏ 
Ind. text.: Instalaţie în care se introduc, pentru‏ 
spălare, bobinele cu fir crud. Are capacitatea de‏ 
de bobine. Spălarea se face cu apă‏ 300۰۰۰400 
caldă de 40۰۰۰50۴, care conţine 4:::5% CO,HNa.‏ 
Printr'un dispozitiv automat cu pompe de vacuum,‏ 
apa circulă dela exterior spre interior, pătrunzând‏ 
în acest sens în bobină.‏ 

3. ~ Potokin de fermentație industrială a tu- 
tunului [oGpynoBanne Tuna ۲10101111118 ۸ 
OpOMbIJIeHHOÄ dpepmenranuu rTaóaka; in- 
stallation P. pour la fermentation industrielle du 
tabac; industrielle Tabakgărungsanlage Typ P.; 
P. type industrial tobacco fermentation plant; 
P.- féle dohânyerjedesi ipar-berendez6s). Ind. tut.: 
Instalaţie folosită la fermentația tutunurilor la tem- 
peraturi înalte și umidităţi mari. Se creează în ea, în 
timpul procesului de fermentație, condițiunile de 
mediu (umiditate și temperatură) necesare pentru 
desvoltarea în tutun a proceselor autolitice, cari 


exclud, în același timp, posibilitatea desvoltării 
mucegaiurilor. E generalizată în URSS pentru 
toate varietățile și calitățile de tutun. V. si Fer- 
mentația tutunului. 

+. Instalaţie de servicii auxiliare [BCIIOMO- 
TaTEJIbHbIe YCTaAHOBRH; installation pour services 
auxiliaires; Hilfsbetriebsanlage; auxiliary service 
plant; üzemi mell&kberendezes). Tehn.: Ansamblu 
de mașini, aparate, instrumente și accesorii folosite 
pentru a îndeplini o funcţiune secundară sau pentru 
a asigura un serviciu secundar într'o instalație 
complexă. — Exemple de instalații de servicii 
auxiliare; Instalaţia de bloc de cale ferată (v. Bloc, 
instalație de ~). — Instalaţiile de alimentare a lo- 
comotivelor cu combustibil, cu apă, cu nisip. — In- 
stalaţiile de epurare a apei de alimentare pentru 
căldările de abur și cele de curățire a funinginii 
şi a cenușii de pe tevile lor, cu abur sau cu aer 
comprimat (v.fig.). — Instalaţiile pentru răcirea mo- 
toarelor și a servomotoarelor dintr'o centrală 
termo-respectiv hidroelectrică, etc. O astfel de 
instalaţie e compusă din epuratoare, conducte de 
alimentare cu apă, conducte de apă epurată, 
etc. — Instalaţiile de eliminare a prafului din 
atmosfera din mine sau din instalaţiile industriale 
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Element de instalație de suflat funinginea, 
1) tub suflător în perioada de lucru; 1') tubul la începerea 
sutlării; 1*) tubul în perioada de repaus; 2) bucea filetată, 
solidară cu tubul suflător; 3) angrenaj; 4) roată de lanţ pentru 
acționarea angrenajului; 5) distribuția aburului; 6) intrarea abu- 
rului de suflare; 7) peretele frontal اه‎ ۰ 


se compun din aparate și conducte pentru eli- 
minarea prafului din atmosferă, din mașini sau 
aparate, din gazele de ardere, etc. — Instala- 
țiile pentru prepararea pământului de forme, nou 
sau folosit, în turnătoriile mari. — Instalaţia cen- 
trală de noroiu, care servește 13۵5 ۵۵ 
şi depozitarea noroiului necesar săpării unui câmp 
cu mai multe sonde. — Instalaţiile de ars com- 
bustibil. 


s. de acumulatabur [yCTAHOBKAa مر‎ aKKY- 
My.IHpoBanua rapa; installation d'accumulation 
de vapeur; Dampfspeicheranlage; steam accumu- 
lation plant; gőztároló berendezés]. Mș. term.: 
Instalaţie pentru strângerea aburului produs în in- 
stalaţii de căldări, în perioadele de consum mic, 
pentru asigurarea continuității folosirii lui în pe- 
rioade în cari consumul e mai mare decât pro- 
ducţia orară. E compusă din acumulatoare de 
abur, pompe pentru circulația apei calde, con- 
ducte și anexe. Instalaţia poate fi cu acumula- 
toare la presiune constantă sau cu acumula- 


toare la presiune variabilă. Rezervorul de abur 


al instalațiilor cu acumulatoare 

constantă este un cilindru vertical 
emisferice, în care pen- 
tru incărcare se introdu- 
ce pe sus apă caldă şi 
abur; pentru descărcare 
se întroduce pe jos apă 
rece, care măreşte can- 
titatea de apă din acu- 
mulator și evacuează 
aburul. (v. fig.). — Re- 
zervorul de abur al in- 
stalațiilor cu acumula- 
toare la presiune varia- 
bilă, ca al instalaţiilor 
cu acumulatoare Ruths, Instalaţie” de acumulare a abu- 
este un rezervor cilin- rului sub presiune constantă. 


dric orizontal cu fun- 1) acumulator de abur, vertical; 
duri emisferice ŞI CU 2)pompă de circulație; 3) con- 
înveliş calorifug, care ducta dela economizor; 4) con- 
se încarcă prin conden- ducta dela căldarea de abur; 
sarea aburului în apa 5) robinet de reglare. 
din el;prin introducerea 
continuă de abur, presiunea crește. La deschiderea 
robinetului de ieșire a aburului, acumulatorul se 
descarcă prin evaporarea apei din el datorită 
scăderii presiunii (v. fig.). 


la presiune 
cu funduri 


“Acumulator de abur Ruths. 
1) rezervor cilindric cu funduri emisterice; 2) conductă de 
abur; 3) conductă de distribuire a aburului în acumulator; 
4) ajutaj de abur; 5) tub de amestecare abur-apă; 6) robinet 
automat de intrare a aburului; 7) dom de abur; 8) ajutaj de 
ieşire a aburului; 9) robinet automat de ieșire a aburului; 
10)robinet de închidere; 11)supapă de siguranţă; 12) izolaţie 
termică; 13) conductă izolată la indicatorul de nivel, 


1. Instalaţie de alarmă [curnaubnaa ycrano- 
Bka;installation d'alarme; Alarmanlage; alarm plant; 
riado-berendezes]. Tehn.: Instalaţie auxiliară for- 
mată din aparate, mașini, conducte și anexe, pentru 
producerea unor semnale optice sau acustice, 
spre a atrage atențiunea asupra anumitor feno- 
mene, faze de evolujie sau pericole. De obiceiu 
se folosesc lămpi de diferite colori pentru sem- 
nale optice, sau sonerii, clacsoane, sirene pentru 
semnale acustice. Ele intră în funcţiune, în insta- 
laţiile electrice, pentru a semnaliza închideri sau 
deschideri de circuite electrice, supracurenți, etc.; 
în instalații hidraulice sau de rezervor, pentru a 
semnaliza scăderea sau urcarea nivelului apei față 
de anumite limite; în instalații industriale, pentru 
a semnaliza depășirea temperaturii mașinilor sau a 
încăperilor, etc. 
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de ardere mixtă [ycranoBna JIA‏ ~ رو 
CMEINIaHHOro ropeHHA; installation de foyer à‏ 
combustion mixte; Mischfeuerungsanlage; mixed‏ 
firing installation;‏ 
vegyestizel6be-‏ 
rendezés]. Mș.‏ 
term.: Instalaţie‏ 
în care se pot‏ 
arde, simultan‏ 
sau alternativ,‏ 
două feluri de‏ 
combustibil (de‏ 
exemplu lichid‏ 
și gazos sau so-‏ 
lid și lichid), fie‏ 
folosind injec-‏ 
toare pentru ar-‏ 
dere mixtă (de‏ 
exemplu injec- =‏ 
toare pentru ga-‏ 
ze şi combusti-‏ 
bil lichid), fie‏ 
folosind injec-‏ 
toare deosebite‏ 
pentru cele două‏ 
feluri de com-‏ 
bustibil (de ex-‏ 


emplu pentru 
combustibil li- 7 
chid si pentru “ 


gaze) (v. fig.), 
fie injectoare 
pentru combus- 
tibilul lichid sau 
gazos și ardere 
pe grătar pen- 
tru combustibilul 
solid de calita- 
te inferioară (de 
exemplu la loco- 


Instalaţie de ardere mixtă gaze-com- 
bustibil lichid. 

1) peretele exterior al focarului; 2) in- 
jector de combustibil lichid, cu pulve- 
rizare prin aer de joasă presiune; 3) ar- 
zător de gaz cu absorpție şi cu aer 
secundar insuflat; 4) aspiratorul de aer 
primar al arzătorului de gaz; 5) ajutaj 
Venturi de amestec; 6) ventilator; 7) con- 
ducță de aer de joasă presiune; 8) con- 
À ” duclš de gaz sub presiune; 9) conductă 
motive). ۷۰ şi de combustibil lichid; 10) acumulator 
sub Focar pentru “de căldură (duză) din cărămidă refrac- 
ardere mixtă. — tară, 

de ars cărbune pulverizat [ycranoBra‏ ~ رو 
IIA CHHTAHHA PacIIbUIEHHOTO yra; installation‏ 
de foyer ă poussier de charbon; Kohlenstaubfeue-‏ 
rungsanlage; coal dust furnace installation; szen-‏ 
por-tizel6berendezes]: Instalaţie pentru prepa-‏ 
rarea pulberii de cărbune și pentru transpor-‏ 
tul și arderea ei în focar. Prepararea consistă în‏ 
fărâmarea uscarea, măcinarea și cernerea căr-‏ 
bunelui. Fărâmarea se execută cu concasoare şi‏ 
e urmată de uscare în uscătoare, de obiceiu ro-‏ 
tative, încălzite cu abur de evacuare, cu gaze de‏ 
ardere, sau cu foc în focarul propriu; urmează‏ 
măcinarea în mori de cărbune și cernerea. Pre-‏ 
pararea se poate face cu mori centrale cari lu-‏ 
crează independent de. variațiile de încărcare a‏ 
căldărilor, (astfel, la încărcare mică se înma-‏ 
gazinează prisosul în buncăre), sau cu mori in-‏ 
dividuale pentru fiecare căldare, cari se adap-‏ 
tează încărcării căldării. — Transportul cărbunelui‏ 
mărunțit se face mecanic (cu șurub-melc, cu ele-‏ 
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vator, etc.); transportul pulberii de cărbune la 
pâlnii și la injectoare se poate face mecanic 
(cu șuruburi-melc, etc.) sau pneumatic (sub joasă 
presiune, sub înaltă presiune, sau prin formarea 
unei emulsiuni de pulbere de cărbune). Pentru 
ardere se folosesc injectoare de cărbune pulve- 
rizat, aerul primar de combustie, și, uneori, cel 
secundar, introducându-se prin ventilatoare. V. 
fig. sub Focar pentru cărbune pulverizat. 

1. Instalaţie de ars combustibil lichid [ycrano- 
BKA JIA CHTAHHA 21011711601۲0 ropiouero;installa- 
tion de foyer à combustible liquide; Olfeuerungs- 
anlage; liquid fuel furnace installation; folyékony- 
anyag-tiizelâberendezes]: Instalaţie pentru ar- 
derea completă și cu exces de aer minim a com- 
bustibililor lichizi, în focarele pentru căldări de 
abur, pentru cuptoare industriale, instalaţii de în- 
călzire, etc. După construcția dispozitivelor de ar- 
dere (injectoare, picurătoare, evaporatoare, etc.) 
si după adaptarea lor la focarul și combustibilul 
folosit, se deosebesc instalații pentru ardere cu pi- 
curare, cu evaporare și cu folosire de lucru mecanic: 

2, ~ de ardere, cu picurare [yCTAHOBKA 8 
CHHTAHHA C KanJenapeHHeM; installatioi de 
foyeră degouttement; Tropffeuerungsanlage; drip 
furnace installation; csepegő tiizelâberendezes]: 
Instalaţie la care se folosesc injectoare cu picu- 
rare (v.) sau dispozitive de picurare pentru com- 
bustibil lichid, cu sau fără folosire de lucru meca- 
nic pentru producerea curentului de aer comburant. 
Evaporarea picăturilor date de picurător și arde- 
rea fără funingine se pot face numai într'un cu- 
rent de aer preîncălzit, de obiceiu prin recupe- 
rare sau prin regenerare (v. fig.). Instalaţia poate 
fi folosită numai pentru cuptoare باه‎ ۵ 
continuă, sau pentru cuptoare cu foc de încălzire 


în timpul întreruperii exploatării, pentru debite de 
combustibil până la 40 sau 50 kg/h. Într'unastfel de 
cuptor se poate realiza temperatura 1۵ 0۰ 


Instalaţie de ardere, cu picurare, la un cuptor cu mutlă, 
A) secțiune prin canalele ascendente; B) secțiune transversală 
prin cuptor; 1) incinta cuptorului; 2) muflă; 3) canalul colec- 
tor al regeneratorului; 4) canal ascendent pentru aerul cald 
primar de combustie; 5) canal pentru aerul cald secundar de 
combustie; 6) acumulator de căldură din material refractari 

7) canal de ardere; 8) dispozitiv picurător. 


de ardere, cu evaporare |ycranoBka‏ ~ رو 
[INA caranta C HcnapeHnHeM; installation de‏ 
foyer ă vaporisateur; Vorfeuerungsanlage mit Ver-‏ 
damptung; evaporator furnace installation; párol-‏ 
gâsos liizelâberendezes]: Instalaţie de ardere în‏ 
care se folosesc injectoare vaporizatoare, sau dis-‏ 
pozitive vaporizatoare (de ex. cu tăvi de vapo-‏ 
rizare), fără a se folosi lucru mecanic pentru pro-‏ 
ducerea curentului de aer comburant.‏ 

4. ~ de ardere, cu folosire de lucru mecanic 
[MexaHHuecKkaA yCTAHOBKA JIA CKATAHHA; in- 
stallation de foyer ă combustibele liquide avec 


utilisation de travail; Olfeuerung mit mechanischem 


Instalaţie de ars păcură pe o navă mică, 
1) pompă cu abur pentru combustibil; 2) rezervor-tampon de egalizare; 3) preincălzitor de păcură; 4) sistem de două 
Altre; 5) supapă de siguranță; 6) conducta de păcură dela rezervor; 7) conducta de păcură spre injectoare; 8) termo- 
metru; 9) conductă de intrare a aburului; 10) conductă de abur de evacuare; 11) conductă de apă de condensare; 


12) desaerisirea preincălzitorului; 13) robinet cu cep. 
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Kraftaufwand; oil firing installation with mechanical | diguri, baraje, poduri, etc. Este formată din două 


force utilization; olajtüzelés mechanikai adago- 
lással]: Instalaţie de ars combustibil lichid, în care 
se folosesc arzătoare cu pulverizare cu aer com- 
primat, cu abur, prin presiune sau cu cupă rota- 
țivă. Construcția diferă după felul combustibilului 
folosit și după focarul în care se face arderea. 
Instalaţia cu injectoare cu pulverizare cu presiune, 
pentru o navă mică, de exemplu (v. fig.), e com- 
pusă din rezervoarele de depozitare, pompe de 
combustibil, filtre, preincălzitoare şi anexe. 

1. Instalaţie de transport [rpancnoprnoe 060- 
pynoBanue; installation de transport, installation 
de manutention; Transportanlage; hauling plant, 
conveying plant; szăllităsi berendezés]. Tehn.: 
Ansamblu de maşini, aparate, instrumente, con- 
ducte și accesorii pentru manutențiunea (încărcarea 
şi descărcarea) și pentru transportul de bunuri, de 
persoane și de anumite forme de energie. V. şi 
sub Transport, Transportor, Ascensor, Cale ferată, 
Funicular, Elevator Conducă, Canalizaţie, Instalaţie 
(interioară) de canalizare, Instalaţie pneumatică 
de transport. — Exemple: 

de betonare [ycranoBka ۳8 Geronu-‏ ~ رو 
poBaHua; installation de bstonnage; Betongieb-‏ 
anlage, Betonieranlage; concreting plant; betono-‏ 
zási berendezés]. Bet.: Instalaţie folosită pentru‏ 
transportul betonului dela locul de amestecare la‏ 
locul de punere în lucrare. — Instalaţiile de betonare‏ 
se folosesc la construcții importante, unde trebue‏ 
să se toarne mase mari de beton, fiindcă prezintă‏ 
avantajul că aprovizionarea cu materiale și pregă-‏ 
tirea betonului se fac într'un singur loc pentru‏ 
întreaga lucrare, iar turnarea betonului se face con-‏ 
tinuu. Există trei sisteme principale de instalaţii de‏ 
betonare: cu pompe, cu benzi iransportoare, și prin‏ 
gravitație. — La instalațiile cu pompe, betonul este‏ 
împins prin tuburi de oțel cu ajutorul unor pompe‏ 
speciale (v. Pompă de beton). Instalaţiile de be-‏ 
tonare cu pompe sunt foarte indicate pentru be-‏ 
tonări sub apă, în locul sistemului cu pâlnii, fiindcă‏ 
betonul este trimis sub presiune. — Instalaţiile‏ 
de betonare cu benzi transportoare se pretează‏ 
la turnarea într'un singur loc a unei cantități mari‏ 
de beton (de ex. la pile de poduri). Sunt echi-‏ 
pate cu benzi rulante cari transportă betonul‏ 
dela un recipient de acumulare la locul de tur-‏ 
nare. De obiceiu și materialele pentru confec-‏ 
ționarea betonului sunt transportate pe benzi ru-‏ 
lante, din depozit, la betoniere. Pentru lucrările‏ 
de lungime mare (de ex. ecluze, șosele, diguri,‏ 
e!c.), instalaţia este montată pe roli, pentru a se putea‏ 
deplasa pe șine în lungul lucrării (v. plansa fig. 1).‏ 
Instalaţiile de betonare prin gravitație sunt cele‏ — 
mai des folosite, fiind mai economice şi mai mobile‏ 
decât cele cu pompe sau cu benzi transportoare.‏ 
La aceste instalaţii betonul curge, sub acțiunea‏ 
greutății proprii, prin jghiaburi sau prin tuburi de‏ 
tablă de oțel. Se deosebesc trei tipuri de in-‏ 
stalaţii prin gravitație: cu jghiaburi continue fixe,‏ 
cu jghiaburi mobile rotitoare, și mixte. Instalaţia cu‏ 


jghiaburi continue fixe este folosită, în special, la | 


lucrările foarte întinse într'o singură direcţie, ca 


turnuri cu zăbrele, așezate la extremitățile şan- 
tierului, cari suportă un cablu de oţel de care 
este suspendat jghiabul prin care curge betonul. 
La partea superioară a unuia din turnuri, şi în 
legătură cu jghiabul, se găseşte un recipient în 
formă de pâlnie, în care se descarcă betonul 
proaspăt, ridicat cu o benă care circulă în in- 
teriorul turnului (v. fig. 2). Inclinarea jghiabului si 
secțiunea lui trebue săfie astfel alese, încât frecarea 
să fie minimă și betonul să curgă liber. Instalaţia cu 
jghiab mobil este constituită dinir'un singur turn, 
de care este articulat un braj care susține jghiabul 
de turnare (v. fig. 3). Acesta este format din mai 
multe porliuni articulate între ele și echilibrate prin 
contragreutăți, pentru ca manevrarea lor să se 
facă mai ușor. Se folosește la lucrări de lungime și 
lățime mare. Pentru lucrări mai puțin întinse se folo- 
sesc instalații montate pe roți, pentru a putea fi 
remorcate. Instalaţiile mixte sunt folosite pentru 
lucrări cari se întind pe suprafețe foarte mari. 
Jghiabul de alimentare este continuu, și din el se 
ramifică mai multe jghiaburi de distribuţie, mobile, 


susținute de grinzi cu zăbrele, echilibrate prin 
contragreutăți, pentru a fi manevrate cu mai multă 
ușurință (v. fig. 4). Panta optimă a jghiaburilor in- 
stalaţiilor de betonare prin gravitație este 1 : 3, şi 
betonul folosit trebue să fie cât mai fluid, în spe- 
cial la începutul turnării, mortarul în exces servind 
pentru a unge faţa interioară a jghiaburilor. 

3. ~ de betonare prin gravitație. V. sub In- 
stalație de betonare. — 

După forma de energie folosită în instalaţie, 
se deosebesc: Instalaţie electrică, hidraulică, hi- 
droelectrică, pneumatică, termică, termoelectri- 
că, etc. 

a. Instalaţie electrică ] 311611101۲661۵06 o6opy- 
noBanne; installation électrique; elektrische An- 
lage; electric plant; elektromos berendezés]. 
Tehn., Elt.: Ansamblu de aparate, mașini, instru- 
mente şi accesorii (eventual împreună cu clădirile 


tului, distribuirii sau folosirii energiei electrice. — 

După locul în care este montată, instalaţia elec- 
trică poate fi: 

5. ~ electrică exterioară [Hapyitnoe 3- 
nekrpuueckoe oGopymoBaHue; installation 
électrique extérieure; elektrische Freiluftanlage; 
exterior electric plant; külső elektromos beren- 
dezés]: Ansamblu de aparate, conducte, instru- 
mente şi accesorii, montate în afara unei construcții 
şi destinate transportului, distribuirii sau utilizării 
energiei electrice. Sin. Instalaţie electrică în aer 
liber. 

û. = electrică interioară [BuHyrpennee »nek- 
"puueckoe 060pynoBanHe; installation électri- 
que intérieure; elektrische Innenraumanlage; in- 
terior electric plant; belső elektromos berendezésj: 
Instalaţie elecirică executată în interiorul unei 
construcții civile sau industriale, cuprinzând partea 
dela contorul întreprinderii furnisoare de energie 


electrică, sau dela centrala electrică proprie, 
| până la punctele de utilizare. — 


cari le adăpostesc) destinate producerii, transpor- ` 


YIN 


SZISZI 5 21 > kwa wa 


LLC iL 11 Pa Pat 


SS F 
> کے۶ کے۶ کے۶‎ 


> 


CD 


— 


۳ 


SN 
¿e ez 52 
I 


5 


< 


| 
ر‎ 
CDN 


۱ 
< 
>< 


0 
%4 ari محر‎ ISIS XN / 
۳ J i = n ۳ 
IX] b2 PNE Să 
X 
x 7 2 ۳ a 
X IX] 
% > 
X 
۳0 ۳ 
۳۹ 6⁄/v Ç ۳ 
= = 4 


1) instalalie cu benzi transportoare; 2) instalație cu jghiab fix, continuu; 3) instalaţie cu jghiaburi mobile, rotitoare; 
4) instalație mixtă; a) turn de betonare; b) depozit de materiale; c) betonieră; d) benzi fără fine pentru trans- 
portul materialelor la betonieră; e) elevator de beton; f) pâlnie pentru alimentarea jghiaburilor; g) benzi fără fine 
peniru transportul betonului; h) braţ articulat; j) grinzi cu zăbrele pentru susținerea jghiaburilor; j) contragreutăţi; 
k) cablu de susținere; 1) cablu de ancoraj; m) jghiab fix, continuu; n) jghiaburi, mobile articulate; o) jghiab lateral. 


Din punctul de vedere al tensiunii, instalaţiile 
electrice pot fi: 

1. Instalaţie electrică de înaltă tensiune ]321616- 
TpO06opyHOBaHHE JIA TOKA BbICOROTO HanpA- 
menua; installation électrique à haute tension; 
elektrische Hochspannungsanlage; high tension 
electric plant; magasfeszültségű villamos beren- 
dezés]: Instalaţie electrică în care se transportă 
sau se folosește energia electrică sub o tensiune 
nominală în serviciu la care se stabileşte între 
faze si pământ o tensiune mai înaltă decât 250 V. 
— În transportul de energie, instalațiile până la 
30 kV se numesc, de obiceiu, instalaţii de medie 
tensiune, 

electrică de joasă tensiune [pnerrpoo-‏ ~ رو 
GOpynNOBaHHE JIA TORA HHBKOTO HanpAeHuA;‏ 
installation électrique à basse tension; elektrische‏ 
Niederspannungsanlage; low tension electric plant;‏ 
alacsonyfeszultsegii villamos berendezés]: Insta-‏ 
lalie electrică în care tensiunea dinire faze și pă-‏ 
mânt e mai joasă decât 250 V. —‏ 

Din punctul de vedere al construcției unde e 
montată, instalația electrică poate fi: 

3. ~ electrică industrială [npombimunennoe 
91611 Tpuueckoe 000pynoBanue; installation 
électrique industrielle; elektrische Industrie-An- 
lage; industrial electric plant; ipari elektromos 
berendezés]: Instalaţie electrică de distribuție în 
construcţii industriale, ca fabrici, uzine, ateliere, 
mine, șantiere. Cuprinde instalații de distribuție 
pentru iluminat local și general, şi pentru alimen- 
tarea locurilor de folosire a energiei 6۱۵6۱۲۱66, 
ca electromotoare, electromagneți, cuptoare elec- 
trice, aparate electrochimice, etc. Poate cuprinde 
canalizații de înaltă sau de joasă tensiune. 

a. ~ electrică interioară [Buyrpennee ۰ 
rpnueckoe o06opynoBanne; installation électri- 
que intérieure; elektrische Inneninstallation; inte- 
rior electric plant; belső elektromos berendezés]: 
Instalaţie electrică de distribuție în construcții, 
ca locuințe, birouri, școale, spitale, săli de spec- 
tacol, etc. Cuprinde instalații de distribuție de 
joasă tensiune pentru iluminat, pentru încălzit, 
pentru electromotoarele folosite în gospodărie, 
etc. — ; 

După serviciul îndeplinit, se deosebesc: 

electrică de distribuţie [onerrpnuec-‏ ~ بو 
Kaf pacnpenennTenbHaa ycTaHOBRa; instal-‏ 
lation électrique de distribution; elektrische Schalt-‏ 
anlage; electrical switchboard plant; elektromos‏ 
kapcsol6berendez6s]. Elt.: Instalaţie care cuprinde‏ 
barele colectoare, aparatele și instrumentele nece-‏ 
sare pentru cuplarea, decuplarea și comutarea‏ 
circuitelor electrice ale unei uzine sau rețele elec-‏ 
trice, ca și pentru măsurare, reglare, distribuție‏ 
şi protecțiune.‏ 

După tensiunea nominală, instalaţiile de distri- 
buţie se împart în instalații de înaltă și de joasă 
tensiune; după felul de protecțiune mecanică a 
aparatelor și a barelor lor colectoare, ele se impart 
în instalaţii neblindate și blindate; după locul în 
care pot fi montate, ele se împart în instalații de 
interior și în instalații de exterior; după numărul 
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de tensiuni sau sistemele de tensiuni în cari fac 
distribuția, ele se împart în instalații cu una sau 
cu mai multe tensiuni, iar după numărul de sisteme 
de bare colectoare folosite pentru o aceeași ten- 
siune, ele se împart în instalații cu simple bare 
colectoare si cu duble bare colectoare. 

Fiindcă în disjonctoare nu se desvoltă căldură, 
încăperile în cari se găsesc acestea trebue să 
poată fi încălzite, iar punctul de congelare al 
uleiului disjonctoarelor în uleiu nu trebue să se 
găsească deasupra temperaturii de —15°. 

Instalaţiile de distribuție mici au adesea apa- 
ratele și instrumentele montate pe tablouri de 
distribuţie (v.), fiecare tablou servind pentru con- 
trolul unui circuit electric, iar cele mari, şi mai 
ales cele de înaltă tensiune, pot cuprinde încă- 
peri, respectiv clădiri întregi, închise și protejate 
contra accesului personalului neinstruit. În aceste 
instalații, disjonctoarele, instrumentele de măsură 
și aparatele de protecţiune se găsesc în celule 
cu câte trei pereți izolanţi, așezate în rânduri și 
separate între ele, pentru a evita arcele electrice 
mobile și pentru a proteja personalul; „peretele” 
din spate al celulelor se compune de obiceiu din 
grilaje metalice. În partea de sus a celulelor se 
găseşte, de cele mai multe ori, între secționoarele 
de bare și barele colectoare, o placă izolantă, 
echipată cu izolatoare de trecere, pentru ca arcele 
electrice să nu poată ajunge la bare; aceasta poate 
lipsi dacă numărul racordurilor de aducţie și de 
plecare e mic. Printre rândurile de celule sau 
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Schema legăturilor electrica ale unor instalații de distribuție, 
A) generatoarele cari alimentează printr'un disjonctor și un 
secționor barele colectoare dela cari pleacă direct liniile de 
transport; B) instalație cu bare colectoare auxiliare pentru 
cuplarea simultană a unor linii la barele principale; C) gene- 
ratoarele alimentează, după transformarea tensiunii, barele 
colectoare; D) generatoarele alimentează printr'un disjonctor 
și un secționor barele colectoare dela cari pleacă liniile, în 
parte direct şi în parte după transformare; E) instalație cu 
bare colectoare de medie și de înaltă tensiune; F) instalație 
cu transtormatoarele în liniile de plecare. 


prin fața lor trece un coridor de serviciu, iar 
deasupra celulelor, eventual deasupra coridoru- 
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lui de serviciu, rareori în încăperi separate, trec | 


| 


bare colectoare (v. vol. |, sub Bară 'colectoare, 
fig. 60 si 61). 

Liniile de aducţie și de plecare a puterii dela 
barele colectoare sunt separate direct de acestea 
prin secționoare cu segment de întrerupere vizi- 


2. = de distribuţie de înaltă tensiune [pac- 
11۳61611111 671۳51168 ۷۵1۲۵1108148 BPICOKOTO HANPA- 
WXeHHA; installation de distribution à haute ten- 
sion; Hochspannungsschaltanlage; high tension 
switchboard plant; magasfeszültségű kapcsoló- 

erendezés]: Instalaţie de distribuţie în care ten- 


bil, acționabile și manual sau numai manual. | siunea dintre faze și pământ e mai înaltă decât 


Acestea pot lipsi numai în anumite instalații de 
distribuție de joasă tensiune (v.). Între genera- | 
toare, respectiv între generatoare şi transforma- | 
toare de o parte, şi disjonctoarele liniilor de | 
aducţie a puterii de altă parte, nu se montează! 
sau nu trebue montate secționoare. Între disjonc- 
toarele liniilor de plecare și aceste linii se mon- | 
tează însă secționoare, pentru a putea separa 
disjonctoarele de linii. Barele colectoare și secțio- 
noarele racordate direct la ele constitue o parte 
foarte importantă a instalaţiilor de distribuție, 
fiindcă un defect al lor întrerupe serviciul. 
Aparatele și instrumentele secundare nu se racor- 
dează deci la barele colectoare, fără o protec- 
țiune sigură. — Dacă se alternează de-a-lungul 
barelor colectoare celulele de aducţie şi cele de 
plecare a puterii, se poate micșora secțiunea bare- 
lor. Sistemul de bare colectoare are o conductă neu- 
tră la care se racordează, în partea de înaltă ten- 
siune, punctele neutre ale transformatoarelor și 
bobinelor de punere la pământ. Instalaţiile de 
distribuție au o conductă de punere la pământ, | 
care asigură punerea la pământ. 


leșirea din instalațiile de distribuţie se face prin 
cablu sau aerian (prin izolatoare de trecere, a 
căror parte exierioară e protejată de un acoperiș 
contra intemperiilor). 


Cele mai multe deranjamente în serviciul insta- | 
laţiilor de distribuţie provin din cauza cuplării si 
a decuplării greșite (adică în sarcină) a secționoa- 
relor. Aceasta se evită cu mijloace simple, prin 
zăvoriri (v.) ale secționoarelor cu disjonctoarele. 
În instalațiile de distribuţie cu simple bare colec- 
toare, zăvorirea trebue să permită acționarea sec- 
ționoarelor de lângă un disjonctor numai când acesta 
e deschis. În instalaţiile cu duble bare colectoare, 
felul zăvoririi depinde de faptul dacă instalația 
permite sau nu mersul în paralel al sistemului de 
duble bare colectoare, iar dacă instalaţia permite | 
mersul în paralel, felul zăvoririi mai depinde | 
de prezența sau absenţa unui disjonctor de cu- | 
plare. 


1. Instalaţie de distribuţie de joasă tensiune | 
[pacnpenennrenbHaA yCTAHOBKA HH3KOrO Ha- 
npamenua; installation de distribution à basse 
tension; Niederspannungsschaltanlage; low tension 
switchboard plant; alacsonyfeszultsegi kapcsoló- 
berendezés]: Instalaţie de distribuție în care ten- 
siunea dintre faze și pământ nu depășește 250 V. 
Dacă o astfel de instalaţie e echipată cu disjonc- 
toare cu pârghie şi siguranțe fuzibile, sau cu 
disjonctoare în aer, secționoarele dintre acestea 
şi barele colectoare pot lipsi. Celelalte disjonc- 
toare trebue echipate de ambele părți cu secțio- 
noare, dacă pot primi tensiune din ambele părți. | 
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Primele instalaţii de acest fel aveau mai mulie 
caturi, câte unul pentru protecţiune, pentru barele 
colectoare, pentru disjonctoarele de putere, pentru 
transformatoarele de măsură și plecările în cablu, 
dar fiindcă această construcţie nu permite o pri- 
vire generală asupra instalaţiei, ea a fost părăsită. 
Instalaţiile noi au un singur cat (pentru puteri de 
rupere până la 200 MVA) sau două caturi pen- 
tru puteri mai mari (până la 1000 MVA), dacă 
înălțimea construcţiei cu un cat ar fi prea mare. 

Celulele disjonctoarelor foarte mari comunică 
direct cu exteriorul, dacă au disjonctoare în uleiu. 
Tendința de a evita pericolul de incendiu pe 
care-l prezintă uleiul, a condus la construirea 
disjonctoarelor cu volum redus de uleiu, si apoi 
a celor fără uleiu (v. sub Disjonctor), cari sunt 
preferate în instalaţiile de înaltă tensiune. O ast- 
fel de instalație de distribuţie cu un singur cat 
constă (v. fig.) dintr'o parte superioară (1) care 


Instalaţie ce distribuție de înaltă tensiune, cu disjonctoare 
pneumatice. 

Pirţ.le de sus (1), de mijloc (2) şi de jos (3) ale unei celule 

de cisjoncior, impreună cu piesele şi aparatrjul care se mon- 
tează în ele. 


cuprinde barele colectoare și secționoarele, o parte 
mijlocie (2), care cuprinde disjonctorul de putere 
şi peretele de deservire a înaltei tensiuni, iar în 
cele mai multe cazuri și transformatorul de măsură, 
ca și dintro parte inferioară (3), care cuprinde 
mufele de capăt ale cablurilor și secționoarele 
liniei cablului de plecare, sau contactele ei de 
separație, cari înlocuesc uneori secționoarele, 
fiindcă reclamă o înălțime mai mică. 

În instalațiile noi, disjonctoarele și transforma- 
toarele de măsură sunt montate pe un cadru caro- 
sabil. Pe peretele de deservire se montează relee 


de protecţiune, instrumentele de măsură, contoa- 
rele, bornele de serie, conduciele de măsură 
și de comandă, ţevile și supapele pentru aerul 


Secţiuni prin celule cu disjonctoare pneumatice, în instalaţii 
de distribujie de înaltă tensiune. 

1) celulă cu barele colectoare în plan orizontal, montate 

deasupra, fără placă izolantă de separație, şi cu contacte de 

separație pentru cablu; 2) celulă cu bare colectoare separate 

de rest prin placă 12012018 verticală transversală; 3) celulă 

cu barele colectoare deasupra coridorului, separate de rest 
prin placă izolantă longitudinală, 


comprimat (când acesta este necesar pentru co- 
manda  disjonctoarelor mari sau pentru disjonc- 
toarele pneumatice). Bobinele de reactanță se mon- 
tează în încăperi amplasate sub instalație. 

Dacă se distribue la tensiunea generatoarelor, 
acestea sunt racordate prin intermediul unui dis- 
jonctor şi a două secționoare la barele colectoare. 
Dacă alimentarea se face sub tensiune mai înaltă 
decât a generatoarelor, e nevoie de o staţiune de 
transformare. — Transformatoarele de măsură nu 
se racordează între barele colectoare și disjonc- 
toare, ci între disjonctoare şi generatoare, sau 
între disjonctoare şi liniile de plecare, pentru a 
putea fi scoase de sub tensiune prin acționarea 
disjonctorului. 

Contra supratensiunilor și a supracurenților se 
folosesc mijloace de protecțiune cari se împart 
in preventive (bobina Petersen) și protectoare. 

Felul protecțiunii unei instalaţii de distribuţie 
depinde de faptul dacă generatoarele lucrează 
cu sau fără transformare asupra barelor colec- 
toare, şi de faptul dacă liniile de plecare pleacă 
dela aceste bare fără transformare, sau în parte 
fără transformare și în parte cu transformare, prin 
intermediul unui sistem de bare colectoare de 
înaltă tensiune, respectiv numai cu transformare, 
prin bare colectoare de înaltă tensiune. 

1. Instalaţie de distribuţie de exterior [pnemnaa 
pacnpenennrenbHaA ycTaHoBEa; installation de 
distribution pour extérieur; Freiluft-Schaltanlage; 
switchboard plant for ihe exterior; külső kapcsoló- 
berendezés]: Instalaţie de distribuție construită 
peniru a fi montată în aer liber. Uneori e protejată de 
un acoperiş sumar; alteori e complet neacope- 
rită. Se folosește în locurile în cari terenul e 
ieftin, iar construcția unei clădiri ar fi relativ 
scumpă. Prezintă desavantajul că frigul mare so- 
icită defavorabil uleiul disjonctoarelor și al irans- 
lormatoarelor. Prezintă avantajul unei execuții 
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mai ieftine și permite o privire generală mai bună, 
dar micșorează siguranța instalaţiei (adică rapor- 
tul dintre tensiunea de conturnare și tensiunea 
nominală în serviciu), care trebue să fie de cca 
3,3 pentru tensiuni nominale până la 10 kV, și 
de cel puţin 2 pentru tensiuni mai înalte. 

de distribuţie de interior [BHyTpeH-‏ ~ رو 


HAA pacnpenenurenbHas ycTaHoBka; installa- 


tion de distribution pourinterieur; Innenraum-Schalt- 
anlage; switchboard plant for the interior; belsó 
kapcsol6berendezes]: Instalaţie de distribuție con- 
struită pentru a fi adăpostită într'o clădire. Cele 
mai multe instalații de distribuție fac parte din 
această categorie. — 

a ~ de distribuţie cu simple bare colec- 
toare [pacnpenenurenbHaa yCTAHOBKA Ha 
IPOCTbIX COEAHHHTEJIbHbIX HIHHAX; installa- 
tion de distribution à barres collectrices simples; 
Schaltanlage mit Einfachsammelschienensystem; 
single bus bar system switchboard plant; kapcso- 
۱۵96۲۵806265 egyszerű gyijt&sinekkel]: Instalaţie 
de distribuţie la care fiecare disjonctor poate fi 
racordat la un singur sistem de bare colectoare. 
Prezintă desavantajul că orice deranjament sau 
reparație reclamă întreruperea mai îndelungată 
a serviciului. Se foloseşte deci numai în instalaţii 
cari nu reclamă serviciu continuu. 

4. ~ de distribuţie cu duble bare colectoare 
(pacnpenennrenbuaa ycranoBka Ha ABOII- 
HbIX COEHHHHTEJbHbIX IHHHAX; installation de 
distribution à doubles barres collectrices; Schaltan- 
lage mit Doppelsammelschienensystem; double bus 
bar system switchboard plant; kapcsol6berendezes 
kettös gyiijtâsinekkel]: Instalaţie de distribuţie la 
care fiecare disjonctor poate fi racordat alternativ, 
prin secționoare separate, la două sisteme de 
bare colectoare. Prezintă avantajul unei rezerve 
în caz de deranjamente și reparații, astfel încât 
permite un serviciu continuu, sau aproape con- 
tinuu, mărind siguranța în serviciu. — Folosirea 
unui secționor în serie, pe fiecare din barele 
unui sistem de simple bare colectoare, peniru a 
separa între ele anumite grupuri de linii de aduc- 
ție si de plecare, nu poate constitui decât o în- 
locuire parțială a sistemului cu duble bare co- 
lecloare. 

Instalaţiile cari trebue să evite orice întreru- 
pere a serviciului folosesc între cele două sis- 
teme de bare colectoare și un disjonctor de cu- 
plaj capabil să comute întreaga aducţie şi ple- 
care a puterii de pe un sistem de bare colec- 


| toare pe celălalt. Dacă se defectează disjoncto- 


rul unei linii de plecare, bornele acestuia pot fi 
scurt-circuitaie, şi serviciul poale fi reluat provi- 
zoriu, peste barele colectoare de serviciu, dis- 
jonctorul de cuplaj şi barele colectoare de re- 
zervă. Dublul sistem de bare colectoare permite 
şi funcționarea temporară cu sisteme de bare se- 
parate. — Pentru punerea in paralel, disjonctorul de 
cuplaj trekue racordat la dispozitivul de sincro- 
nizare. Disjonctorul de cuplaj permite şi mic- 
şorarea puterii de scurt-circuit peniru care tre- 
bue construite disjonctoarele liniilor de plecare: 
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Instalaţii de distribuție de interior 


ZZ 


3 4 Z Z 
ZILLA POL 


1...5, părți superioare de celule de instalații de distribuţie: 1..:4) cu barele colectoare în plan orizcntal, deasupra celulei (1),_alături de ea (2), separate prin placă izolantă trans- 

versală orizontală (3), sau aproape orizontală și recurbată în jos (4), respectiv cu bare colectoare etajate (5); 6---14) părți mijlocii de celule de instalații de distribuție pentru dis- 

jonctoara pneumatice: fără placă izolantă de separație a barelor colectoare (6,7,8) şi cu placă izolantă pentru duble bare colectoare (9), pentru disjonctor de cuplaj (10), pentru 

contacte separatoare în partea de jos (11), pentru transformatorul de măsură de tensiune al barelor colectoare (12), pentru disjonctoare autopneumatice (13, 14), cu schița sumară 

a disjonctoarelor pneumatice (15) şi autopneumalice (16) folosite; 17) şi 18) scări mobile pentru accesul din coridorul de serviciu, la partea superioară a celulelor instolației de 

distribuție; 19.-:24) părți de jos pentru celulele de instalații de distribuție: cu secționor şi fără perete de separație de partea mijlocie (19), cu perete de separație (20, 21, 22), 
cu bare auxiliare (23), și cu bobină de ۲۵۵۵۱۵0۱5 (24). 


jumătate din puterea centralei alimentează un 
sistem de bare colectoare, și jumătate, celălalt 
sistem; când se produce un scurt-circuit pe o 
linie de plecare, disjonctorul de cuplaj declan- 
şează primul, fiindcă releul său electromagnetic 
e reglat pentru un timp de retardare mai scurt, 
împărțind astfel ansamblul în două sisteme deose- 
bite și micșorând puterea de scurt-circuit la ju- 
mătate, pentru ca apoi disjonctorul de linie să 
poată decupla fără a se depăși puterea sa de 
rupere. 


1. Instalaţie de distribuție cu o singură tensiune 
[pacnpenennrenbHaA yCTAHOBKA Ha OHO Ha- 
npamenne; installation de distribution à une seule 
tension; Schaltanlage für eine einzige Spannung; 
one tension switchboard plant; egyfeszültségű 
kapcsolóberendezés]: Instalaţie de distribuție ale 
cărei bare colectoare sunt alimentate cu o singură 
tensiune, și care distribue puterea sub o aceeași 
tensiune și sub același sistem de tensiune de plecare. 


2. ~ de distribuție cu mai multe tensiuni 
[pacnpenenuTrenbnaa YCTaHOBKa Ha HECKOJIb- 
KO Hanpaitenuii; installation de distribution à 
plusieurs tensions; Mehrspannungsschaltanlage; se- 
veral tensions switchboard plant; tâbbfeszultsegi 
kapcsolóberendezés]: Instalaţie de distribuție ali- 
mentată de obiceiu sub o singură tensiune, dar 
care distribue sub mai multe tensiuni, respectiv 
sub mai multe sisteme de tensiune. Dacă trans- 
portul se face prinir'o singură transformare, 
se obțin sisteme de bare colectoare pentru 
două tensiuni (de ex. pentru medie și înaltă ten- 
siune). 

Dacă se ridică tensiunea pentru întreaga putere 
transportată, fiecare generator formează de obi- 
ceiu, cu transformatorul său, o unitate, Transfor- 
matorul trebue proiectat numai pentru puterea 
generatorului, iar serviciile proprii se alimentează 
printr'un transformator scăzător de tensiune. Dacă 
se montează transformatoarele între barele co- 
lectoare și liniile de plecare, fiecare din ele tre- 
bue proiectat pentru întreaga putere de vârf a 
liniei de plecare pe care o deserveşte. — Dacă 
tensiunile de transport sunt foarte înalte, e pre- 
ferabil să se folosească direct tensiunea genera- 
toarelor pentru serviciile proprii, cu un sistem 
de bare colectoare separate. Dacă trebue ca 
mai multe linii de distribuţie să fie cuplate si- 
multan, acestea se racordează la bare colec- 
toare auxiliare, cari se cuplează deodată la 
barele colectoare principale, printr'un disjonctor 
principal. 

3 ~ de distribuţie, blindată [pacnpene- 
JHTEJIbHAA GJIHHAHPOBaHHaA yCTAHOBKA; instal- 
ation de distribution blindée; gekapselte Schalt- 
anlage; enclosed switchboard plant; vertezett 
kapcsolóberendezés]: Instalaţie de distribuție 
ale cărei aparate, instrumente, seclionoare și bare 
colectoare sunt expuse, în serviciu, prafului și umi- 
dităjii, şi deci se execută blindate. Practic, mai ales 
instalaţiile de joasă tensiune (din ateliere, etc.) 
se construesc ca instalații blindate; ele se mon- 


253 


tează direct pe pereţii încăperilor în cari sunt 
folosite. 

4. ~ de distribuție, neblindată [pacnpene- 
JIHTEIbHaA HEOJIHHHPOBAHHAA YCTAHOBKA; in- 
stallation de distribution non blindée; nichtgekap- 
selte Schaltanlage; non enclosed switchboard 
plant; nemvertezeit kapcsolóberendezés]: Insta- 
lație de distribuție ale cărei aparate, instrumente, 
seționoare şi bare colectoare nu sunt (sau nu 
sunt toate) blindate. Cele mai multe instalații de 
distribuție fac parte din această categorie. 


electrică de forță [cunoBoe 3JIEKTpH-‏ ~ رو 
uecuoe oGopymoBanuHe; installation électrique‏ 
de force; elektrische Kraftanlage; electric power‏ 
plant; elektromos eróberendezés]: Uzină sau cen-‏ 
trală electrică. V. sub Centrală, și sub Uzină.‏ 


6, ~ electrică de încercare a contoarelor 


 [onekrpuuecraa ۲۷۵۲۵۲۱۵0818 JIA 7 


CHeTuHE0B; installation électrique pour la verifi- 
cation des compteurs; elektrische Eichstation für 
Zähler; counter calibrating electrical installation; 
szâmlălâvizsgâlati elektromos berendezés]. Elt.: 


| Instalaţie pentru controlul și etalonarea contoarelor. 


Ea trebue să aibă un sistem de măsurat timpul, 
circuite de tensiune şi de curent separate, și urmă- 
toarele caracteristice: reglabilitatea riguroasă a 
tensiunii, a curentului, a defazajului și a frecvenţei, 
și posibilitatea de a încărca un contor până la 
încărcarea maximă. 

7. ~ electrică de siguranţă [3anacnoe »nen- 
"puuecuoe o6opyAoBanHe; installation électri- 
que de sûreté; elektrische Notanlage; electric 
safety plant; elektromos biztonsági berendezés]: 
Instalaţie electrică auxiliară, care folosește ca 
sursă de energie electrică o sursă diferită de cea 
principală, pentru a putea menține în funcţiune 
anumite mașini sau dispozitive la întreruperea 
sursei principale. Ea poate avea o baterie de 
acumulatoare, un grup electrogen propriu, etc. 

s. ~ electrică de transport [rpancnoprnoe 
1 6161 ۵1 66160۵6 oGopynoBanue; installation 
électrique de transport; elektrische Kraftiibertra- 
gungs-Anlage; electric transport plant; elektromos 
erőátviteli berendezés]: Ansamblu de aparate, ins- 
trumente, conducte și accesorii cari servesc pentru 
transportul energiei în înaltă tensiune, dela locul 
de producere la centrele de distribuție, într'o 
regiune de consum. V. și sub Linie electrică, 
Rețea electrică. 

electrică de utilizare [oGopynoBanne‏ ~ رو 
MIA 08 ƏJEKTpPHYECKOÄ ƏHeprHH;‏ 
installation électrique d'utilisation; Anlage für elek-‏ 
trische Betriebe; electric utilization plant; elek-‏ 
tromos használati berendezés]: Ansamblu de apa-‏ 
rate, mașini, instrumente și accesorii cu ajutorul‏ 
cărora se folosește energia electrică. Poate fi o‏ 
instalație de forță motoare, dacă transformă ener-‏ 
gia electrică în energie mecanică, instalaţie de‏ 
iluminat, de tracțiune, de electrocomunicații, de‏ 
electrometalurgie, de automobil, de avion, etc.‏ 
Exemplu: .‏ 


254 


1. Instalaţie electrică de automobil [ənek- 
1۳۲۲16011۵58 ۰ ۳80110 6161111 10 YCTaHOBKka 
IA 281021061016: installation électrique d'auto- 
mobile; elektrische Analage eines Krattfahrzeuges; 
electric installation of a motor-car; gépkocsi elek- 
tromos berendezés]. Elt.: Ansamblu instalaţiei 
electrice montate pe un automobil (v. fig.). Se 
compune din surse de energie, conducte de legă- 
tură, aparate de utilizare și de comandă. La in- 
stalația electrică se deosebesc: sistemul de aprin- 


2 3 


` 


SN‏ را 


Instalaţie e.ecirică oe ۰ 
1) far principal cu lumină de distanță (fază mare) și redusă 
(fază mică); 2) far de ceață (unele automobile au în plus şi 
două faruri de curbe și un reflector); 2a în'reruptorul farului 
de ceaţă; 3) claxon; 3a) întreruptor pentru claxon; 3b) butonul 
claxonului; 4) semnal zator d> direcție (de viraj); 4a) comu- 
tator stânga-dreapta, pentru szmnalizatoarele de viraj; 5) paleta 
ştergătorului de parbriz; 5a) ştergstor de parbriz; 6) lanternă 
(de parcare), 6a) întreruptorul lanternelor; 7) aprinzător de 
țigări (brichetă electrică); 8) priză pentru jlampa de mînă; 
8a) lampă de mînă (portabilă); 9) lampă de control; 10) sigu- 
ranță; 11) cheie da contact; 12) lampă de tablou; 13) bobină 
de inducție; 14) contactor de demaraj 15) demaror; 16) amper- 
metru; 17) plafonieră, 17a) întreruptorul plafonierei; 18) cap 
distribuitor (delco); 19) întreruptor peniru lanterna-spate; 
20) întreruptor de lampă de stop; 2I)lanternă-spate, cu lumină 
de poziție, de stop, etc., montate 101۳۵ cutie unică; 22) dis- 
jonctor-conjonctor; 23) dinam; 24) baterie de acumulatoare. 


è 

dere a amestecului combustibil-aer (din motor), 
dispozitivul de pornire automată a motorului, fa- 
rurile, lanternele, ștergătorul de parbriz, semna- 
lizatoarele de direcție, postul de radiorecepție, 
etc. Când motorul e în repaus, o baterie de acu- 


mulatoare servește ca sursă de curent; când mo- 
torul este în mers, el antrenează un generator 
electric de curent continuu, echipat cu un con- 
juctor-disjonctor (care stabilește automat legătu- 
rile dintre generator, acumulator şi ۲۵6۵۵۱۵۵۲6, 
astfel încât, la o anumiiă turație a motorului, ge- 
neratorul să alimenteze circuitul și să încarce 
totodată și acumulatorul ). Sistemul de aprindere 
cuprinde bobina de inducție, capul distribuitor 
(v.), bujiile; la unele automobile, aprinderea se 
face printr'un magnetou (v.); în acest caz, bobina 
de inducţie nu mai e necesară. La automobilele 
cari au și instalație de radioreceplie, instalaţia 
electrică (inclusiv conductoarele) trebue blindată 
prin învelişuri metalice continue, spre a evita 
producerea paraziților. 

Din punctul de vedere al scopului urmărit, se 
deosebesc: 


2. ~ de curenți slabi [oGopynoBanune ma 
67226 ظ‎ ƏJHeKTDHHeCEHX TOKOB; installation 
pour courants faibles; Schwachstromanlage; weak 
current plant; gyengeáramú berendezés]: Instalaţie 
electrică în care rolul principal îl au rapiditatea 
şi fidelitatea reproducerii de semnale și impulsii 
de curent, folosită în telecomunicații, telecomenzi, 
telereglare, etc. 


de curenţi tari [oGopynoBanue pula‏ ~ رو 
CHIIBHbIX ƏJEKTpPHYECKHX TOROB; installation‏ 
pour courants forts; Starkstromanlage; strong current‏ 
plant; erősáramú berendezés]: Instalaţie electrică‏ 
în care rolul principal îl au producerea, transpor-‏ 
tul, distribuirea și folosirea energiei electrice în‏ 
condițiuni economice si tehnice cât mai avanta-‏ 
joase, folosită în uzine, linii de transport și de‏ 
distribuție, în instalaţii de forță motoare, etc. —‏ 


4. Instalaţie hidraulică [ruapaBunuecnoe o6o- 
pPynoBanne; installation hydraulique; Wasserkraft- 
Anlage; hydraulic plant; hidraulikus berendezés]. 
1. Hidrot.: Instalaţie pentru folosirea energiei cine- 
tice şi potențiale a apei, prin transformarea ei în 
alte forme de energie, sau pentru amenajarea şi 
folosirea cursurilor de apă, fie peniru navigație, 
fie pentru producerea de energie hidraulică. — 
2. Tehn.: Instalaţie care foloseşte un curent de 
apă. — Exemple: ¿F = mi 

5. ~ de rambleiaj hidraulic [ycranoBra Aaa 
THJIIDaBJIHdecCROH BaKNaAKH; installation de rem- 
blayage hydraulique; Spilversatzanlage; hydraulic 
filling plant; iszaptâmedekel&si berendezés]. Mine: 
Instalaţie de rambleiaj care folosește un curent 
de apă pentru transportul rambleului. Se com- 
pune din: moara de rambleu, dispozitivul de 
amestec al rambleului cu apă, conductele de 
rambleiere, galeriile de colectare a apelor, basi- 
nele de clarificare a apei şi stațiunea de pompe 
pentru evacuarea apelor (v. şi sub Rambleiaj hi- 
draulic). 

6. ~ de pompare |ycranoBka mia nepe- 
KauHBaHHf BOAbI; installation de pompage; 
Pumpenanlage; pumping plant; szivattyuberende- 
zés]. Tehn.: Instalaţie pentru evacuarea, cu aju- 
torul pompelor, a apelor dintr'o regiune oare- 


care, unde ele sunt în exces, pentru alimentarea 
cu apă a unei regiuni eic. 

1. Instalaţie hidroelectrică [runpo3JdeKTpH- 
geckoe o6opynoBaHue; installation hydro-elec- | 
trique; elektrische Wasserkraft-Anlge; hydro-elec- 
trical plant; villamos vizerâmi berendezés]. Tehn.: 


1. Instalaţie pentru transformarea energiei hidrau- | 


lice în energie electrică. — 2. Instalaţie pentru 
deplasat cantități mari de apă, folosind energie 
electrică. 


2. Instalaţie pneumaiică [nneBmarnueckoe | 


o6opymoBanue; installation pneumatique; Luft- 

druck-Anlage; pneumatical plant; pneumatikus be- 

rendezés]. Tehn.: Instalaţie pentru absorbirea sau 

comprimarea aerului, sau pentru folosirea ener- 

giei cinetice și potenţiale a aerului comprimat. 
Exemple: 

de comprimare a aerului [oGopyuoBa-‏ ~ رو 
HHE IA CKATHA BOBAyXa ; installation de com-‏ 
pression d'air; Prebluftanlage; air compression‏ 
plant; légsűritési berendezés]: Instalaţie care cu-‏ 
prinde unul sau mai multe compresoare de aer,‏ 
aparate de răcire x‏ 
a aerului compri-‏ 
mat, conducte de‏ 
distribuție a aeru-‏ 
lui comprimat på-‏ 
nă la punctele de‏ 
utilizare, cu orga-‏ 
ne de inchidere‏ 
şi de purjare, şi,‏ 
eventual, colec-‏ 
toare, filtre, re-‏ 
zervoare de ega-‏ 
lizare, etc.‏ 

4. ~ de frână 
pneumatică. V. 
sub Frână. 

de ram-:‏ ~ رو 
bleiaj pneumatic‏ 
[ycranoBra ۵‏ 
HHEBMATHYECHOH‏ 
3AKJAAKH ; instal-‏ 
lation de rembiayage pneumatique; Blasversatzan-‏ 
lage; pneumatic filling plant ; pneumatikus tömedé-‏ 
kelési berendezés]. Mine: Instalaţie de rembleiaj‏ 
care folosește un curent de aer sub presiune peniru‏ 
transportul rambeului. Se compune din moara de‏ 
rambleu, instalația de transport a ramEleului la‏ 
mașina de rambleiat, maşina de rambleiat, com-‏ 
presorul şi conductele de rambleiere. (v. și sub‏ 
Rembeizj pneumatic),‏ 

8.  pneumatică de transport [rparicriopTHo- 
HHEBMATHYECKOEe 0OvpynoBanne ; installation 
de transport pneumatique; Lufidruck-Fârderanlage; 
pneumatic haulage plant, pneumatic conveying 
plant, szăllităsi légsüritéses berendezés]: Instalaţie 
în care se folosește aerul ca mijloc de transport 
prin conducte al materialelor pulverulente sau în 
granule. Antrenarea materialului în conducte se 
face prin absorpție sau prin refulare, într'un cu- 
rent de aer produs de o pompă sau de un com- 
presor, cu depresiunea, respectiv cu presiunea 


8) supapă de siguranță; 9) conductă 


10) separator de picături de ۰ 
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de regim de 20۰۰۰40 cm coloană de mercur, 
sau într'un curent produs de un ventilator, cu pre- 
siunea de regim de 25۰۰۰30 mm coloană de apă. 


< 


Ç; aa 1 


Instalaţie pneumatică de transport, cu aspirație. 
1) pompă de aer; 2) sas de elevator pneumatic; 3) ecluză cu 
celule rotitoare; 4) filtru separator de praf; 5) trompă de as- 
pirație; 6) conductă de aspirație; 7) loc de absorpție din vrac, 
din șlep, dela vapor; 8) loc de descărcare, 

— În instalaţia cu aspirație, o pompă centrifugă sau 
cu piston produce o depresiune înir'o conductă 
cu ramificații terminate cu trompe de absorpție; 

z pe conductă sunt 
intercalate: un fil- 
tru de aer sau un 
desprăfuitor cu ci- 
clon și, la punctul 
de descărcare, un 
sas de elevator 
pneumatic. Instala- 


Ha se foloseşte 
de obiceiu la ab- 
sorpția din mai 


multe locuri și la 
descărcarea în- 
tr'un singur loc. 
— În instalația cu 
refulare, un com- 
presor sau o pom- 
pă debitează în 
conductă aerul 
comprimat, care 
antrenează mate- 
rialul introdus în conductă printr'un sas de ele- 
valor cu ecluză cu celule rotitoare; materialul e 
transportat de curentul de aer la punctele de 
descărcare, unde sunt așezate separatoare. Instalaţia 
e folosită la încărcarea dinir'un singur loc și la des- 
cărcarea în mai multe locuri. Când transportul se 
face pe verticală, instalația se numește ele- 


Instalaţie stabi ă de comprimare a aerului, 
1) compresor; 2) eleciromotor; 3) întinzător de curea; 4) conductă de 
aspirație; 5) filtru de aer; 6) conductă de refu'are; 7) rezervor de aer; 


de distribuție a serului comprimat; 


Instalaţie pnaumatică de transport, cu refulare. 
1) compresor rotativ; 2) punc! de încărcare, cu ecluză cu 
celule rotitoare. 3) separator centrifug la punctul de descăr- 
care; 4) conductă de transport cu aer comprimat. 


vator. — Pentru materiale cu greutate specifică 
mică se folosesc instalații cu curent de aer de 
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presiune joasă, produs de ventilatoare centrifu- 
ge. Instalaţia poate funcţiona cu absorpție, cu 
refulare sau în sis- 

tem mixt, mai ales 

dacă materialul 

e potrivit (nu se 

fărâmă sau nu | 
înfundă), şi per- | 
mite trecerea lui | 
prin ventilator; vi- 
lesa curentului de 
aer în conduc- 
te trebue să fie 
mai mare decât 
vitesa care asigură 
plutirea materialu- 
lui în aer. Mate- 
rialul se introduce 
în conductele de aspirație prin pâlnii, iar în con- 
ductele de refulare, cu ajutorul unei ecluze 
cu celule rotitoare 
(v.fig.),saucu aju- 
torul unei pâlnii din 
care e antrenat de 
o vână de aercom- 
primat (v. fig.). 

ı. Instalaţie 
termică [repMH- 
1۱661006 oóopy- 
JOBaHue; instal- 
lation thermique ; 
Wärme-Anlage; 
thermic plant, 
thermal plant; hő- 
erömü berende- 
zés]. Tehn.: Insta- 
lalie pentru pro- 
ducerea sau pen- 
tru folosirea căldurii. Exemple: instalația de căl- 
dări de abur, instalația de încălzire, etc. 

Când în instalație se urmărește producere de 
frigorii, instalația termică se numeşte instalaţie 
frigorigenă. 

2. Instalaţie termoelectrică |repmobnerrpu- 
1661608 oGopynoBanue; installation thermoslec- 
trique; wărmeelektrische Anlage; thermoelectrical 
plant; villamos hâerâmi berendezés]. Tehn.: In- 
stalație pentru transformarea energiei interioare 
a unor combustibili în energie electrică, prin in- 
termediul desvolțării și al consumului de căldură. — 

Instalaţiile folosite pentru-asigurarea unor bune 
condițiuni de vieață și de lucru în încăperi de 
locuit, în săli de spectacol, etc., sau în locuri de 
muncă închise sau deschise sunt foarte numeroase: 

3. Instalaţie de aerisire. V. sub Aeraj și sub 
Instalaţie de ventilație. 

4. ~ de climatizare. V. Instalaţie de condi- 
fionare a aerului. 

de condiționare a aerului [o6opynopa-‏ ~ رو 
HHE JJA ROH/HIHOHHpPOBaHHA BO3AyXa; in-‏ 
stallation de conditionnement de l'air; Luftklima-‏ 
tisierungsanlage; air conditioning plant; légkon-‏ 
dicionálási berendezés]. Tehn.: Instalaţie folosită‏ 


Ecluză cu celule rotitoare pentru in- 
stalalii pneumatice de transport. 
1) intrarea materialului în ecluză; 
2) ieșirea din ecluzš (intrarea în con- 
ducta de refulare); 3) imbrăcăminte; 
4) roată de angrenaj, 


Pâlnii pentru introducerea materialului 

în conducta de transport pneumatice. 

1) pâlnie pentru o instalație cu ab- 

sorpție; ll) pâlnie pentru o instalație 

cu refulare; 1) intrarea materialului; 
2) aer de transport. 


-| 15 cu 


pentru a realiza, în interiorul încăperilor unui 
imobil, o atmosferă cu temperatură, puritate si 
umiditate favorabile sănătăţii și confortului vieţuitoa- 
lor cărora le sunt destinate, sau favorabile unui 
anumit proces tehnologic (de ex. în anumite proce- 
| se din industria textilă, din industria tutunului, etc.). 
| Instalaţia de condiţionare a aerului e constituită 
| dintr'o instalaţie de ventilație, cu prizele de aer, 
filtrul de aer și conductele de aer proaspăt, de 
| aer de repriză şi de aer 
| condiționat, comlpeta- 
una sau cu 
| două baterii de con- 
| dilionare. Bateria de 
condiționare cuprinde 
elementele construc- 
tive necesare: bateria 
de preîncălzire, de 
umidificare, separa- 
torul de picături de 
| apă, bateria de încăl- 
| zire, ventilatorul, co- 
| lectorul și pompa de 
circulație pentru apa 
lde răcire. Instalaţia 
"poate fi folosită fie 
pentru încălzirea, fie 
pentru răcorirea în- 
căperilor. Încălzirea 


Aparat local de condiţionare cu 
răcire cu ۰ 

1) intrarea aerului; 2) bloc de 
4 ghialš; 3) separator de picături 
aerului se poate face de apă; 4) clape de reglare; 5) aer 
cu abur, cu apă caldă de amestec; 6) ventilator antrenat 
sau, cu energie electri. electric; 7) ieşirea aerului condi- 
că (în aparatele mici lionat; 8) electromotor; 9) pompă 
pentru ۵ de circulaţie. 

locală). Răcirea apei din camera de umidifi- 
care se poate face cu ghiaţă (v. fig.), cu apă 


Instalaţie de condiționare cu aparat central (schemă), 
1) aparat de condiţionare; 2) încălzirea aerului; 3) ventilator; 
4) conductă de aer condiționat; 5) ventilator auxili ar;ó) venti- 
lator pentru aerul folosit; 7) conductă de aer refulat în atmo- 
sferă; 8) conductă de aer proaspăt; 9) conductă de aer de 
recirculație; 10) grup frigorigen; 11) răcitor pentru apa de 
răcire din bateria de condiționare, 


din instalaţia localității sau cu ajutorul unei mașini 
frigorigene. Instalaţia de condiționare poate fi: lo- 
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cală și cu aparate independente în fiecare încă- 
pere; cu aparate montate în fiecare încăpere, dar 
cu încălzirea sau răcirea dela o instalație centrală; 
cu baterie centrală de condiţionare (de obiceiu 
automatizată) și cu conducte de distribuire a aeru- 
lui condiționat și de repriză (v. fig.). 

1. Instalaţie (interioară) de gaz [ra3opacnpe- 
HennTeJbHoe (Buyrpennee) o6opynoBanue; 
installation intérieure de gaz; Gasinstallation; in- 
terior gas plant; gáz (belső) berendezés]. Tehn.: 
Instalaţie pentru distribuit gaze combustibile în 
interiorul unui imobil, dela contorul întreprinderii 
distribuitoare până la punctele de întrebuințare 
(arzătoare pentru cuptoare industriale, pentru fo- 
care casnice, încălzitoare de apă, corpuri de ilu- 
minat, etc.). De obiceiu instalația se execulă cu 
țevi negre de oțel sau cu țevi de cupru, instalate 
aparent (peste tencuială), cu mansoane protec- 
toare la trecerile prin ziduri şi cu un înveliș pro- 
tector la trecerea prin încăperile cu vapori sau 
cu gaze corozive. În porțiuni scurte de conductă 
îngropată se folosește și plumbul. În instalaţiile 
pentru gazul metan sau de iluminat, {evile se mon- 
tează cu pantă spre încăperile mai calde; în punc- 
tele cele mai joase se montează sifoane sau vase 
pentru apa de condensare. 


deiluminat[oGopyuoBanue pula ocBe-‏ ~ رو 
menHa; installation d'illumination; Beleuchtungs-‏ 
anlage; illumination plant; világitó berendezés]:‏ 
Ansamblu de mașini, aparate și anexe, destinat‏ 
iluminatului. V. și sub ۰‏ 


s. ~ de încălzit [oGopynoBanue la OTO- 
nenns; installation de chauffage; Heizungsan- 
lage; heating plant; fűtési berendezés]. Tehn.: 
Ansamblu de mașini, aparate, conducte şi anexe, 
folosit pentru încălzirea încăperilor. Instalaţia poate 
fi locală sau centrală. V. sub Încălzire. 


4. ~ de răcorire [oGopynoBanue JIA OXJ1a- 
WAEHHA; installation de réfrigération; Kuhlanlage; 
refrigerating plant, cooling plant; hűtő berende- 
zés]. Tehn.: Ansamblu de mașini, aparate, con- 
ducte și anexe, folosit pentru răcirea atmosferei 
încăperilor de locuit sau de lucru. O instalaţie 
simplă e constituită din canale prin cari aerul răcit 
în timpul nopții, în subsolurile reci, este împins 
de ventilatoare în încăperile cari trebue răco- 
rite, astfel încât răcesc pereții încăperilor. — Ră- 
corirea se poate realiza folosind corpuri de răcire 
asemănătoare cu radiatoarele folosite în încăl- 
zirile centrale, prin cari circulă un agent frigo- 
rifer răcit de mașini frigorigene. Instalaţia prezintă 
desavantajul că nu usucă suficient atmosfera din 
încăperi, si că pe corpurile de răcire se depune în 
picături apă de condensare. — Instalaţia de 
răcorire, completată cu uscarea sau cu umezirea 
aerului, constitue o instalație de condiţionare a 
aerului, 

5. ~ de ventilaţie [oGopynoBanne J14 BeH- 
THJUINHH; installation de ventilation; Luftungsan- 
lage; ventilation plant; szellâzesi berendezés]. 
Tehn.: Ansamblu de mașini, aparate și conducte, 
montate într'o construcție (imobil de locuit, fa- 
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brică, navă, etc.), mină, etc., pentru aerisirea lor 
artificială. O instalaţie simplă e constituită din 
canale de aerisire verticale, cu guri de absorpție 
în încăperile imobilului, şi prelungite până la aco- 
periș; aerul intră în încăperi prin infiltrație prin 
porii pereților, prin interstițiile dela uși și ferestre, 
etc. Curentul de aer e produs de tirajul dat de 
diferența de temperatură dntre aerul din încă- 
pere şi cel din atmosfera exterioară; pentru mărirea 
tirajului prin acțiunea vântului, se instalează căciuli 
apărătoare la capătul superior al canalelor. — 
Sistemul de ventilaţie prin tiraj mărit, prin încăl- 
zirea fie a aerului absorbit, fie a aerului evacuat, 
se foloseşte rar. — Sistemul folosit cel mai des 
este instalația de ventilaţie cu ajutorul ventila- 
toarelor montate pe conductele pentru aerul absor- 
bit sau pentru aerul refulat, sau și la absorpție şi la re- 
fulare, și antrenate de obiceiu de un electromotor. În 
instalații mari, aerul e absorbit prin guri de ab- 
sorpție, din locuri ferite de vânt, de praf, fum, 
mirosuri neplăcute, ełc.; aerul e trecut prin filtre 
pentru desprăfuire și apoi e amestecat uneori cu 
aerul de recirculaţie. În canale, aerul are vitesa 
de 2:::5 m/s; în canalele inaccesibile pentru 
curățire, vitesa aerului se mărește, pentru a îm- 
piedeca depunerea prafului. — Instalaţia de ven- 
tilație poate lucra permanent sau intermitent, după 
condițiunile atmosferei din încăperi. Instalaţia de 
ventilație poate fi combinată cu umezirea, cu us- 
carea, cu răcirea sau încălzirea aerului, constituind, 
în acest caz, o instalație de condiţionare. 

6. ~ electrică. V. sub Instalaţie electrică interi- 
oară. 

7,  frigorigenă centrală [uenrpabnaa pa- 
CNpepneJHTEeJbHaA YCTAHOBKA IA XOJIOTTHJIb- 
HHKOB; installation frigorigene centrale; Zen- 
tralkuhlanlage; central refrigerating plant; köz- 
ponti hútëó berendezés]. Tehn.: Instalaţie frigo- 
rigenă (v. Frigorigenă, instalație ~) într'un imobil, 
constituită dintr'o mașină frigorigenă și mai multe 
camere sau dulapuri frigorifere, situate în dife- 
rite puncte ale imobilului și legate la mașina fri- 
gorigenă prin conducte pentru agentul frigorifer 
lichid și pentru agentul frigorifer gazos. 

s. ~ sanitară [cannrapnoe oGopynoBanue; 
installation sanitaire; hygienische Anlage; sanitary 
installation; egészségügyi berendezés]. Inst. sani: 
Ansamblul conductelor, aparatelor, construcțiilor 
și anexelor din interiorul unei clădiri sau al unui 
grup de clădiri, destinate alimentării cu apă po- 
tabilă, cu apă rece și caldă, și evacuării apelor 
uzate, a apelor industriale, a apelor de ploaie și 
a celor provenite din zăpada topită, ca șia de- 
jecţiilor. Conductele şi anexele lor, folosite în 
instalația sanitară, sunt: țevi de oțel (galvanizate) 
cu fitinguri și robinete, şi țevi de plumb, de pre- 
siune, pentru apă rece și caldă; burlane și jghia- 
buri de tablă galvanizată sau arămită pentru apele 
de ploaie; tuburi de fontă cu piese fasonate pentru 
colectarea apelor de scurgere din interiorul imo- 
bilului și dela burlane; tuburi de bazalt sau de 

17 


258 


beton pentru canalizarea subterană. — Aparatele 
folosite de obiceiu sunt: cuveta și spălătorul de 
bucătărie (de fontă 
smălțuită) cu robine- 
tul de apă; lavoarul 
de faianță; cada de 
baie (de fontă smăl- 
țuită, de faianţă, gre- 
sie ceramică, beton, 
lemn, etc.), cu ane- 
xele ei; pisoarul și 
closetul, cu sau fără 
rezervor de spălare 
cu plutitor; bideul; 
duşul, etc. Construc- 
țiile folosite sunt: 
gura de scurgere in- 
terioară, construită 
ca și gura de stradă 
(v.), pentru colecta- 
rea apelor;haznaua, 
căminul de vizitare, 
racordul, etc. Pie- 
sele anexe folosite 
- de obiceiu în insta- 
laţii sunt: sifonul, 
piesele de curățire 
a conductelor, se- 
paratorul de grăsimi, 
separatorul de ben- 
zină, etc. 

Instalaţia sanitară 
cuprinde, de obi- 
ceiu, alimentarea cu 
apă rece si cu apă 
caldă, si instalația de canalizare. 

1. Instalaţie dealimentare cuapărece [pacnpe- 
NENHTEJNbHAA ycTaHOBKAa JIA CHaGAeHHA XO- 
NOAHoi رمرم‎ installation d'alimentation d'eau 
froide; Kaltwasserinstallation; cold water supply 
plant; hidegvizellâtăsi berendezés]. Inst. san.: In- 
stalaţie care cuprinde conductele de apă, din 
țeavă de otel galvanizată, în interiorul unei clă- 
diri sau al unui grup de clădiri. De obiceiu ali- 
mentarea se face prin racord la rețeaua localității, 
şi e constituită dintr'o conductă principală înce- 
pând dela contorul de apă (instalat în subsol, 
într'un cămin sau într'o cameră zidită în pământ), 
dintr'o rețea de conducte principale de distribuţie 
în subsol, şi din coloane suitoare la cari sunt 
legate punctele de consum (ca băi, lavoare, cu- 
vete, spălătoare, etc.). Pe coloane sunt montate 
robinete de trecere pentru izolarea lor în vede- 
rea reparațiilor. Uneori se instalează un contor 
în fiecare apartament. În clădiri înalte, în cari 
presiunea rețelei e insuficientă pentru a deservi 
pe consumatorii dela etajele superioare, se in- 
tercalează între contor şi instalația interioară un 
hidrofor (v.), care este alimentat fie direct din 
rețea, fie dintr'un rezervor intermediar. — În 
imobilele mari se instalează, de obiceiu, o rețea 
independentă, cu coloane de diametru mare, pentru 
alimentarea gurilor de incendiu. — Instalaţia cu 


Instalajie sanitară (schema legării 
unui closet). 
a) rezervor de spălare; b) coloană 
verticală de scurgere; c) closet; 
d) cot de legătură; e) tub cu ra- 
mificaţie; f) cot cu picior; g) co- 
loană inclinată, principală, cu piesă 
de curățire; h) capac de curățire; 
i) alimentarea cu apă a rezervoru- 
lui; k) conductă de spălare, de plumb. 


sursă proprie foloseşte apa dintr'un izvor sau 
dintr'un pul. La sursă se instalează o pompă de 
mână, sau o pompă — de obiceiu centrifugă — ac- 
ționată de un motor electric sau cu ardere in- 


lternă, care împinge apa întrun rezervor înalt, 


sau un hidrofor cu rezervor de presiune. Dela 
rezervorul înalt sau dela rezervorul de presiune, 
apa e distribuită la locurile de consum. 

2 ~ de apă caldă [pacnpenennrenbnaa 
YcTraHoBta JIA CHaG:KeHHf# ropaueii BONO; 
installation d'eau chaude; Heikwasserinstallation; 
warm water supply plant; melegvizellătăsi beren- 
dezés]. Inst. san.: Instalaţie care cuprinde un 
încălzitor de apă și conduciele de distribuire 
a apei calde la punctele de consum: băi, lavoare, 
dușuri, cuvete sau spălătoare de bucătărie, etc. 
Încălzitorul de apă poate fi un boiler cu ser- 
pentină sau cu manta dublă, un încălzitor electric 
cu acumulare, sau un încălzitor de apă cu gaze. 
La punctele de alimentare se găsesc fie robinete 
simple, fie baterii de amestec pentru apă caldă 
și apă rece. Conductele de apă caldă se instalează 
de obiceiu astfel, încât conductele de întoarcere 
să asigure o circulație prin termosifon între punctele 
de alimentare si boiler. 

3. ~ (interioară) de canalizare |[ranannza- 
IHOHHaA (BHyTpenHAA) pacnpeneJunTenbHaA 
YCTaHOBKa; installation intérieure de canalisation; 
innere Kanalisationsanlage; inner canalisation plant; 
belső csatornázási berendezés]. Inst. san.: Insta- 
lalie care cuprinde conductele necesare pentru 
colectarea și evacuarea, din interiorul unei clădiri, 
a apelor uzate, a apelor provenite din topirea 
zăpezii, a apelor de ploaie, a celor industriale 
şi a dejecţiilor. Instalaţia poate fi cu evacuare în 
rețeaua publică de canalizare, sau cu sistem pro- 
priu de evacuare. În instalaţia cu evacuare în 
rețeaua publică se pot trimite fie toate apele la 
canalul colector (sistemul „tot la canal”), fie 
apele murdare la canal, iar apele de ploaie și 
cele provenite din topirea zăpezii — prin rigole 
sau șanțuri — la o apă curgătoare sau stătătoare 
(sistemul mixt). În instalație, punctele de por- 
nire sunt ieșirile din aparatele sanitare, cari sunt 
racordate prin sifoane la ramificații inclinate ale 
coloanelor coboritoare verticale. Coloanele ver- 
ticale suntreunite, prin coloane principale inclinate, 
la hazna, la cămine de limpezire sau direct la 
racordul la canalizarea orășenească. Conductele din 
interiorul clădirii sunt de fontă; cele din exterior, 
de fontă, de bazalt artificial sau de beton (tuburi 
comerciale). Instalaţia de canalizare cuprinde şi 
piese de curățire și coloane de ventilaţie, cari 
prelungesc coloanele coboritoare până deasupra 
acoperișului. 

4. Instalator [monrep; installateur; Installateur; 
fitter; szerelő]. Tehn.: 1. Lucrător calificat care 
montează conducte și aparate într'o instalație. 
După felul instalaţiei, el poate fi instalator de apă, 
de gaze, de canal, de calorifere, sau electrician. 
— 2. În sens restrâns: Lucrător care montează 
sau repară conducte și aparate în instalaţii teh- 
nico-sanitare, 


1. instantaneu |uruogenubiii; instantane; mo- 
mentan; instantaneous; pillanatnyi]: Calitatea unei 
mărimi de a se referi la un anumit moment sau 
de a fi definită pentru un anumit moment al 
timpului. 

>. instantaneu [MOMeHTAJbHbIÄ; instantané; 
Momentaufnahme; snapshot; pillanatfelvétel]. Foto.: 
Fotografie obținută prin expunerea cliseului un 
timp foarte scurt (o fracțiune de secundă). Foto- 
grafia instantanee este folosită când obiectul de 
fotografiat este mobil, sau când camera fotogra- 
fică este în mişcare (de ex. în fotografia aeriană). 

3. instrucţiune tehnică |[rexnnuecnoe yka- 


technikai elSirâs]: Document tehnic care cuprinde 
descrierea tehnică a unei mașini, aunui instrument, 
dispozitiv, fabricat, etc., însoțită de fotografii, 
schițe, planuri sau figuri, și de indicaţii privitoare 
la manipularea, folosirea și întreținerea lor. 

4. Instrument [npuGoprr; instrument, appareil; 
Instrument, Gerät; instrument; műszer]. Tehn., Fiz., 
Chim.: 1. Sistem de corpuri, cel pulin în parte 
solide si cu mobilitate mutuală, folosit în vede- 
rea observării, a măsurării sau a controlului mă- 
rimilor de stare fizicochimică sau a mărimilor de 
stare globală ale unui sistem fizic, deduse din 
cele de stare. Exemple:orologiul, vitesometrul, fre- 
cvențmetrul, venturimetrul, termometrul, calorime- 
trul, instrumentele electrice de măsură (ca amper- 
metrul, voltmetrul, wattmetrul, fazmetrul), instru- 
mentele fotometrice de măsură (ca luxmetrul), etc. 
— 2. Corpuri fără mobilitate mutuală, dar gradate, cari 
servesc pentru măsurători geometrice, ca metrul, 
raportorul, etc.(accepțiune specială a termenului).— 

După cum servesc pentru control, sau pentru 
observare sau măsurare, se deosebesc: 

5. Instrument de control [(KOHTpOJIbHbIÄ rIpH- 
600: appareil de contrôle; Kontrollapparat; check- 
ing apparatus, control instrument; ellenőrző mű- 
szer]. Tehn., Fiz., Chim.: Instrument care reglează 
automat un parametru variabil într'un proces 
tehnic sau într'o experiență de laborator (de ex. 
temperatura, debitul). Cuprinde un mecanism 
sensibil, un mecanism regulator (clapetă, supapă, 
reostat, etc.) și un releu (eleciric, cu aer com- 
primat, etc.). Parametrul controlat poate fi debitul 
unui fluid, intensitatea unui curent electric, etc. 

6. Instrument de măsură [usmepurenvubrii 
HIipu6op; instrument de mesure; Mebinstrument; 
measuring instrument; mérőműszer]. Tehn., Fiz., 
Chim.: Instrument care măsoară valoarea unei 
mărimi de stare a unui sistem fizicochimic sau 
tehnic, ca temperatura, presiunea, debitul, ten- 
siunea electrică dintre două puncte, iluminaţia, 
etc. — 

După natura acţiunilor sub influența cărora lu- 
crează, instrumentele de măsură se grupează în 
instrumente mecanice, termice, electrice, magne- 
tice, etc. — Uneori, instrumentele se grupează 
după natura mărimilor pe cari le măsoară, și 
anume în acustice, electrice, magnetice, meca- 
nice, optice și termice. Astfel, voltmetrul este un 
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instrument electric, fiindcă măsoară o mărime 
electrică, şi anume tensiunea electrică; el este un 
instrument electrostatic, dacă o măsoară sub acțiu- 
nea forțelor electrostatice, sau electromagnetic, 
dacă o măsoară sub acţiunea unor forțe electro- 
magnetice, etc. — 

După felul în care instrumentele de măsură 
precizează valoarea mărimii măsurate, se deo- 
sebesc: 

7. Instrument de măsură indicator [yrasa- 
TeJIbHbIH H3MeDHTeJIEHbIH ripu6o0p; instrument 
de mesure indicateur; anzeigendes Mebinsiru- 


| ment; indicator measuring instrument; jelző mérő- 
3aHHe; instruction technique; technische Vor- | 
schrift, Gebrauchsanweisung; technical instructions; | 


műszer]: 1. Instrument care indică valoarea actuală 
a mărimii măsurate, prin coincidenţa unui sistem 
indicator (ac, spot, etc.) cu o anumită diviziune 
a unei scări. — 2. Instrument care indică numai 
faptul că valoarea unei mărimi e diferită de zero 
si, uneori, sensul ei. Sin. Indicator. 

s. ~ de măsură înregistrator [camonunuyuaii 
1131060۲۲6213 101۵0۵: instrument de mesure 
enregistreur; registrierendes MeBinstrument; re- 
gistering measuring instrument; bejegyző mérő- 
műszer]: Instrument de măsură care înscrie valorile 
succesive ale mărimii măsurate, trasând, de obi- 
ceiu pe o bandă sau pe o filă de hârtie gradată, 
o curbă a mersului în timp al valorii mărimii 
măsurate. 

9. ~ de măsură integrator [npu6op-unrerpa- 
Top; instrument intégrateur; Zăhlgerăt; integrating 
instrument; integráló műszer]: Instrument care in- 
tegrează pe un anumit timp mărimea măsurată, 
indicând sau înregistrând integrala ei de timp. 
Sin. Contor. — 

Instrumentele de măsură indicatoare se împart 
cum urmează: 

10. ~ de măsură cu ac [H3Me DHTeJIbHbIË npu- 
Gop co crpenkoii; instrument de mesure à aiguil- 
le; Zeigermefinstrument; measuring instrument 
with pointer; mutató mérőműszer]: Instrument de 
măsură ale cărui indicaţii sunt date de un ac in- 
dicator care se deplasează în fața unei scări 
divizate. 

n, ~ de măsură cu oglindă [usmepnrenbublă 
npuGop cC 3epEaJJoM; instrument de mesure à 
miroir; Spiegelmebinstrument; measuring instru- 
ment with mirror; tükrös mérőműszer]: Instrument 
de măsură ale cărui indicaţii sunt date de de- 
plasarea unui fascicul de raze de lumină reflectat 
de o oglindă. Sin. Instrument de măsură cu spot. 

de măsură cu spot [H3MepHTeJHbIH‏ ~ ,ور 
NpHGOp CO CBETOBBIM yka3arenem; instrument‏ 
de mesure à spot de lumière; Lichtzeigermebin-‏ 
strument; measuring instrument with light spot;‏ 
fenymutatăsos mérőműszer]. V. Instrument de mă-‏ 
sură cu oglindă. —‏ 

După raportul dintre indicaţiile scării unui in- 
strument de măsură și valorile mărimilor de mă- 
surat, se deosebesc: ۰ 

13, ~ de măsură cu citire directă [H3MePpH- 
TeJIbHbIÎ NpPHGOp C IIPAMbIM OTCYETOM; instru- 
ment de mesure à lecture directe; Mebinstrument 
mit unmittelbarer Ablesung; direct reading mea- 
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suring instrument; közvetlen olvasású mérőmű- 
szer]: Instrument de măsură care dă, prin simplă 
citire, valoarea mărimii de măsurat sau o valoare 
proporțională cu ea. 

1. Instrument de măsură cu indicație indirectă 
[u3MepHuTeJIbHbIH 101160۵ 6 KOCBEHHbIM yRa3a- 
TeJneM; instrument de mesure à indication indi- 
recte; mittelbar anzeigendes Me§instrument; indi- 
rect indicating measuring instrument; közvetett 
olvasásű mérőműszer]: Instrument de măsură a 
cărui indicație trebue transformată prin calcul spre 
a obține valoarea mărimii măsurate. 

de zero [nyneBoii npu6op; instru-‏ ~ رو 
ment de zero; Nullinstrument; zero instrument;‏ 
nulla műszer]. Fiz.: Instrument de măsură în care‏ 
determinareavalorii unei mărimi se face prin „echi-‏ 
librarea” mărimii de măsurat printr'o mărime va-‏ 
riabilă şi de aceeași natură, a cărei valoare este‏ 
schimbată până ce un ac, o bandă sau un spot‏ 
luminos mobil revin la o anumită poziţie însem-‏ 
nată cu un indice pe cadranul instrumentului. —‏ 

După natura mărimilor pe cari le măsoară, se 
deosebesc: 

3. Instrument acustic [aKKYCTHYECKHÎ npu- 
Gop; instrument acoustique; akustisches Gerät; 
acoustical instrument; akusztikus miszer). Fiz., 
Acust.: 1. Instrument folosit pentru observarea sau 
măsurarea unei mărimi acustice. — 2. Instrument 
folosit pentru observarea sau determinarea valorii 
unei mărimi fizice prin intermediul unui fenomen 
acustic. 

Pentru măsurarea frecvenței sunetului se folo- 
sesc fie sirena (v.), fie instrumente înregistratoare, 
cari înregistrează direct frecvenja unei părți mobile 
a instrumentului, pusă în mişcare de unda sonoră 
a cărei frecvență se măsoară. Intensitatea sune- 
tului și energia sonoră se măsoară prin măsurarea 
fie a presiunii sonore, fie a vitesei de deplasare, 
în jurul poziției. lor de echilibru, a particulelor 
mediului în care se propagă sunetul, sau a ampli- 
tudinii acestei deplasări. Presiunea sonoră se 
măsoară cu un microfon (v.), cu pistofonul (v.) 
sau cu termofonul (v.); vitesa de deplasare a 
„particulelor se măsoară cu discul Rayleigh 
(v. Rayleigh, disc ~), iar amplitudinea acestei de- 
plasări, cu catodofonul (v.). Timbrul sunetului se 
obține prin analiză sonoră, fie cu un analizor 
de sunet sub forma unui spectroscop acustic (v.), 
fie printr'un grup de rezonatoare (v. Rezonator 
acustic). Vitesa de propagare a sunetului se mă- 
soară cu ajutorul interferometrului sonor (v.) sau 
al tubului Kundt (v.). 

4. Instrument electric [onerrpuuecinii npu- 
Gop; instrument électrique; elektrisches Instrument; 
electric instrument; elektromos műszer]. Elt.: 1. In- 
strument care servește pentru măsurarea sau con- 
trolul unei mărimi electrice. După felul mărimii 
măsurate, instrumentele electrice se numesc: am- 
permetru (v.), dacă măsoară intensitatea curentu- 
lui electric; capacimetru, dacă măsoară capacitatea 
electrică; coulombmetru, dacă măsoară sarcina 
electrică ; contor (v.), dacă măsoară energia elec- 
trică; electrometru (v.), dacă măsoară tensiunea 


electrică sub acţiunea forțelor electrice; fazmetru 
(v.), dacă măsoară defazajul dintre două mărimi 
electrice alternative (de ex. defazajul dintre o 
tensiune și un curent); frecvențmetru (v.), dacă 
măsoară frecvenţa unei mărimi electrice periodice; 
galvanometru (v.), dacă este sensibil și măsoară 
intensitățile de curent foarte slab sau, în con- 
strucție specială, integrala de timp a curentului 
electric (sarcina electrică trecută printr'o secţiune); 
ohmmetru (v.), dacă măsoară rezistența electrică; 
undameiru (v.), dacă măsoară lungimea de undă 
a unei unde electromagnetice; varmetru (v.), dacă 
măsoară puterea reactivă; volimetru (v.), dacă 
măsoară tensiunea electrică sau tensiunea elec- 
tromotoare;  wattmetru 
(v.), dacă măsoară pu- 
terea activă. — 2. Instru- 
ment al cărui mecanism ٩ 
de măsură lucrează sub 
acțiuni electrice. — 

După felul mecanis- 
melor lor de măsură, se 
deosebesc următoarele 
feluri de instrumente 
electrice de măsură: 

5 ~ de măsură cu 
cadru mobil [>nerrpu- 
YeCKHI H3MEpHTEJb- 
HbIÄ rpH6op c nog- 
BH:KHOH paMKOH; in- 
strument de mesure ă 
cadre mobile; Drehspul- 
mebinstrument; moving 
coil measuring instru- A 
ment;forgâtekercses mé- Mecanism cu cadru mobil, 
r&miszer]: 1. Instrument û) magnet permanent; b) polul 
de măsură cu mecanism. magnetului permanent; c) ci- 
care funcționează sub lindru de fier; d) bobină mo- 
influența acțiunilor pon- bilă; e) resort pentru cuplul 
deromotoare dintre un antagonist; f) ac indicator. 
magnet fix și curentul electric care trece printr'o 
bobină în formă de cadru mobil, asupra căruia un 
resort exercită un cuplu antagonist. — 2. Instrument 
de măsură cu mecanism a cărui parte mobilă e 
constituită de o înfășurare în formă de cadru. 

o ~ de măsură cu câmp magnetic învârtitor 
[H3MEpHTEJIbHbIÄ ƏJIEKTpPHYeECKHÄ ۳۵۳۸6۵۵۵ c 
1302111610111131 6۶8 MATHHTHbIM 11051620: instrument 
de mesure à champ magnétique tournant; Drehfeld- 
mefbinstrument, MeBinstrument mit magnetischem 
Drehfeld; rotating field measuring instrument; for- 
gó mágneses mezői mérőműszer]: Instrument de 
măsură cu inducţie, al cărui sistem fix inductor 
produce câmpuri magnetice alternative defazate 
în timp și în spațiu, dând un câmp magnetic re- 
zultant învârtitor, care exercită acţiuni asupra e- 
chipajului mobil al instrumentului. V. si sub In- 
strument de măsură cu inducție. 

7. ~ de măsură cu dilataţie termică ]3116111 01 
YeCKHÎ H3MepHTEJIbHbIÄ npHGOop c TepMH- 
YEeCKHM DaCIHHDeHHeM; instrument de mesure 
à dilatation thermique ; Mebinstrument mit Wärme- 
ausdehnung; thermal dilatation measuring instru- 


ment; hőtágulási mérőműszer]. V. Instrument de 
măsură cu fir cald. 


1. Instrument de măsură cu fier moale ]311616- 
TpOMarHHTHbIÄ H3Mepurenbnbiii npuG6op; in- 
strument de mesure à fer mou; Weicheisenmek- 
instrument; soft iron 
measuring instrument; ۲ 
lâgyvasas mérőmű- 
szer]. V. Instrument 
de măsură electro- 
magnetic. 


de măsură‏ ~ ,و 
cu fir cald [DJleK=-‏ 
 H3Me-‏ 10۳۹601 
pH'reJbHblii 1060‏ 
C ۲۵0۶۹۲۷ HD050-‏ 
XOM; instrument de‏ 
mesure ă fil chaud;‏ 
Hitzdrahtmebinstru- Mecanism cu fir cald,‏ 
ment; hot wire mea- a) fir prin care trece curentul (fi-‏ 
suring instrument; hő- lament); b) sârmă pentru multipli-‏ 
drótos mérőműszer]: carea săgeții filamentului; c) re-‏ 
Instrument de măsură sort antagonist; d) disc de amor-‏ 
cu mecanism electro- fisare; e) magnet permanent; f) ac‏ 
termic, care foloseşte indicator; g) șurub pentru aducerea‏ 
dilatalia termică a unui acului în poziția zero.‏ 
fir, produsă de efec-‏ 
tul Joule al unui curent electric care trece prin‏ 
el (v. fig.). Sin. Instrument de măsură cu dila-‏ 
tație termică.‏ 


3. ~ de măsură cu inducție [HH AYKQHOHHbIÄ 
9JIEKTPHYECKHÎ H3Mepurenbublii rpuó6op; in- 
strument de mesure à P. 
induction; Induktions- 
mebinstrument; induc- 
tion measuring instru- 
ment; indukciós mérő- 
műszer]: Instrument 
de măsură cu meca- 
nism care funcționează 
sub influența acțiuni- 
lor ponderomotoare 
dintre circuite fixe in- 
ductoare și piese mo- y ESAN 
bile induse. Mecanis- Mecanism cu inducție cu câmp 
mele de inducție pot învârtitor. 
fi cu ecran electro- A) disc de aluminiu; P) inel mag- 
dinamic sau cu câmp netic; J)polii excitați de un curent; 
magnetic  învârtitor Si) şi Sa) polii excitaţi de celălalt 
(v. fig.). curent, 

4. ~ de măsură cu magnet mobil [Đ1eKTpH- 
yecH iiusmepurenbHbli HPHOOP cC NOABHK- 
HbIM MarHHTOM; instrument de mesure à aimant 
mobile; Drehmagnetmebinstrument; moving mag- 
net measuring instrument; mozgó mágneses mérő- 
műszer): Instrument de măsură cu mecanism care 
funcționează sub influența acțiunilor ponderomo-= 
toare dintre curentul electric care trece printr'un 
circuit fix, şi un sistem de magneli mobili. 

s. ~ de măsură cu rezonanță mecanică [3J1eK- 
TpHYeCKHÎH H3MepurenbHblă npuGop c Mexa- 
HHJEeCKHM pDe3O0HaHCOM; instrument de mesure à 
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résonance mécanique; Mebinstrument mit mechani- 
scher Resonanz; measuring instrument with mecha- 
nical resonance; 
mechanikai rezo- 
nanciás mérómú- 
szer): Instrument 
de măsură cu me- 
canism care intră 
în rezonanță me- 
canică la frecvența 
mărimii de măsu- 
rat. — Instrumen- 
tele cu rezonanță 
mecanică se folo- 
sesc adesea ca 
frecvențmetre; în 
acest caz, lamele de rezonanţă sunt feromagne- 
tice si sunt atrase de un electromagnet dispus 
în fața corpurilor lor (v. fig.). 

û. ~ de măsură cu termocuplu [3JéKTpH- 
qecKHË H3MepHTeJbHbIii npuőop c TepMo- 
11800: instrument de mesure à thermocouple; 
Thermokreuz-Mebinstrument; thermo-couple mea- 
suring instrument; termoelemes mérőműszer]. V. 
Instrument de măsură ۸ 

7. ~ de măsură dinamometric [3JIEKTPHYEC- 
KH, AHHaMOMeTpHueckuHii H3MEpHTEJbHbIÄ 
npu6op; instrument de mesure dynamométrique; 
dynamometrisches Mebinstrument; dynamometric 
measuring instrument; dinamâmetrikus mérőmű- 
szer]. V. Instrument de măsură electrodinamic. 

de măsură electrodinamic [3JIEKTPO-‏ ~ رو 
AHHaMHUecKkHii H3MeDHTeJIbHbIH ripu6op; in-‏ 
strument de mesure slectrodynamique; elektro-‏ 
dynamisches Mebinstrument; electrodynamic mea-‏ 
suring instrument; elektrodynamikus mérőműszer]:‏ 
Instrument de măsură cu mecanism care funcțio-‏ 
nează sub influența ac-‏ 
țiunilor ponderomotoa-‏ 


Mecanism cu rezonanță mecanică. 

a)electremagnet; b)bobină; C1) şi Ca) 

rânduri de lame cu diferite frecvențe 
proprii. 


Mecanism electrodinamic, cu 
circuit magnetic de fier. 
A) cilindru plin; B) inel de fier; 


Mecanism electrodinamic 

fără fier. C) bobină fixă despărțită în 

a) bobină fixă; b) bobină mo- partea frontală în două semi- 

bilă; c) ac indicator; d) cutie cercuri C, şi Ca; D) bobină- 
de ۰ cadru. 


re cari se exercită între curenți electrici, cari trec 
în parte prin înfășurări fixe și în parte prin în- 
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fășurări mobile. Mecanismele electrodinamice pot 
fi fără fier (v. fig. 1) sau cu circuit magnetic de 
fier (v. fig. 2). Sin. Instrument de măsură dina- 
mometric, 


„ Instrument de măsură electromagnetic ee 
۳ و ی ی‎ 11۱11000 ; 
strument de mesure élec- 
tromagnetique; elektro- 
magnetisches MeBinstru- 
ment; electromagnetic 
measuring instrument; Š 
elektromágneses mérő- 
műszer]: Instrument de 
măsură cu mecanism ca- 
re funcționează sub influ- 
enla acţiunilor pondero- 
motoare dintre curen- 
Hi electrici și corpurile 
feromagnetice, sau din- 
tre două corpuri fero- 
magnetice introduse în 
câmpul magnetic al cu- 
rentului electric dintr'un 
circuit fix (v. fig.). Sin. 
Instrument de măsură 
cu fier moale. 


2} ~ de măsură 
electrostatic [prekrpo- 
CTATHUECKHI  H3Me- 
pHTEJIbHbIÄ rpuó6op; 
instrument de mesure électrostatique; elektrosta- 
tisches Mebinstrument; electrostatic measuring 
instrument; elektro- 
sztatikus mérőmű- 
szer]: Instrument de 
măsură cu mecanism 
care funcționează sub 
influența acţiunilor 
ponderomotoare 
electrostatice dintre o 
armatură fixă şi una 
mobilă. 

3. ~ de măsură 
electrotermic [3JeKR- 
TpOTeEpMHYECKHË| 
H3MeDpHTeJbHbIÑŠ H 
HPHOOP; instrument 
de mesure slectro- 
thermique; elektro- 
thermisches Mehin- 
strument; electro- 
thermic measuring instrument; elektromosáram- 
hőhatási mérőműszer]: Instrument de măsură 
al cărui mecanism lucrează prin căldura des- 
voltată prin efect Joule de unul sau de mai 
mulți curenți electrici. Când se folosește dilatația 
termică a efectului Joule, instrumentul se numește 
cu dilatație sau cu fir cald, iar când se folosește 
variaţia de rezistență a unui conductor încălzit 
prin efectul Joule al curentului electric care trece 
prin el, instrumentul se numește electrotermic cu 
rezistenţă. 


Mecanism cu fier moale sau 
electromagnetic. 

a) bobină cilindrică fixă; b)seg- 

ment fix; c) segment mobil; 

d) resort pentru cuplul antago- 

nist; e) ac indicator; f) cutie 
pentru amortisare. 


a 


Mecanism electrostatic. 
a) armatură fixă; b) armatură mo- 
bilă; c) ac indicator; d) disc de 
amortisare; e) magnet permanent. 


4. ~ de măsură ferodinamic [5nenrpnuecruă, 
GpepponunamnuecKuii H3MeDHTeJ5HbIH HpH- 
OOP; instrument de mesure ferrodynamique; ferro- 
dynamisches Mebinstrument; ferrodynamic mea- 
suring instrument; ferrodinamikus mérőműszer]: 
Instrument de măsură electrodinamic, cu circuit 
magnetic de fier, care servește pentru a întări ac- 
țiunile ponderomotoare electrodinamice. V. și sub 
Instrument de măsură electrodinamic. 

5 ~ de măsură termic [3ƏJeKTpHueckxHj, 
TePpMHYEeCKHÎ H3MeDHTeJBHBIH npuó6op; in- 
strument de mesure thermique; thermisches Mek- 
instrument; thermic measuring instrument; hShatăsi 
mérőműszer]: Sin. (în parte) Instrument de măsură 
electrotermic (v.). 

6. ~ de măsură termionic [repmononnbrii, 
3JIEKTPHYECKHH H3MepHTeJHbIH npu6op; in- 
strumentde mesure thermionique;elektronenrâhren- 
Mefbinstrument, Râhrenmefinstrument; thermionic 
measuring instrument; termoionikus mérőműszer]: 
Instrument de măsură care folosește ca element 
esenţial tuburi termionice. Exemplu: Voltmetrul 
electronic (v.).— 

7. ~ de măsură termoelectric [TEPMO3JIEK- 
rpuuecuuli H3MeDHTeJDHBIH Hpuóop; instru- 
ment de mesure thermoslectrique; thermoelek- 
trisches Mebinstrument; thermoelectric measuring 
instrument; termoelemes mérőműszer]: Instrument 
de măsură cu mecanism care lucrează prin încălzirea 
unui cuplu termoelectric, produsă când acesta e 
parcurs de un curent electric. Sin. Instrument de 
măsură cu termocuplu. 

După locul unde sunt destinate să fie folosite, 
se deosebesc următoarele feluri de instrumente 
electrice de măsură: 

s ~ de măsură de pupitru de comandă 
[usmepurenbubiii rupH6op pacnpezeodnTev(ü$pp- 
HOTO HyJTa; instrument de mesure de pupitre 
de commande; Schaltpultmebinstrument; switch- 
desk measuring instrument; szerelvenyfali mérő- 
műszer]: Instrument de măsură cu carcasa con- 
struită în vederea montării pe un pupitru de 
comandă. — Instrumentele de măsură de pupitru 
de comandă sunt, de obiceiu, profilate. — 

de măsură de tablou de distribuţie [H3-‏ ~ ,و 
0 071111 آز6 2071۵ 1۵1160۵ MeDHTeJIbHbIH‏ 
instrument de mesure de tableau de dis-‏ 111111168 
tribution; Schalttafelmebinstrument; switch- board‏ 
measuring instrument; kapcsolâtâblai mérőműszer]:‏ 
Instrument de măsură cu carcasa construită în ve-‏ 
derea montării pe un tablou de distribuție.‏ 

Instrumentele de măsură de tablou de distribuţie 
pot fi rotunde, pătrate sau profilate. Cele rotunde 
si pătrate pot fi aparente sau adâncite, iar cele 
profilate se construesc de obiceiu ca adâncite, 
profilul putând fi cilindric sau plat. 

1w. ~ de măsură, de laborator [u3me- 
purTeJdJbHbiñ, naGoparopublii npuGop; instru- 
ment de mesure de laboratoire; Laboratoriummeb- 
gerăt; laboratory measuring instrument; labora- 
toriumi mérőműszer]: Instrument de măsură electric, 
destinat să fie folosit în măsurările de laborator. 
Are adesea o carcasă paralelepipedică 


EE - 


1. Instrument de măsură absolut [a6COJIrOT- 
HbIÄ H3MEPHTEJIDHbIÎ npuGop; instrument de 
mesure absolu; absolutes Mebinstrument; abso- 
lute measuring instrument; abszolut mérőműszer, 
korlátlan mérőműszer]: Instrument de měsură 
electric care poate fi etalonat cu ajutorul unor 
măsurători exprimate direct în funcțiune de uni- 
tățile fundamentale: lungime, timp, masă, sau 
cari se reduc imediat la aceste unități. 

>. Instrument magnetic [marHHTHbIÎ 060۰ 
instrument magnétique; magneiisches Gerät; mag- 
netical measuring instrument; mágneses műszer]. 
Fiz.: 1. Instrument folosit pentru observarea, con- 
trolul sau măsurarea valorii unei mărimi magnetice. 
După natura mărimii magnetice măsurate, controlate 
sau observate, se deosebesc instrumente pentru mă- 
surarea intensității câmpului magnetic saua orientării 
sale (orientarea interesează în particular în cazul 
câmpului magnetic pământesc), pentru măsurarea 
tensiunii magnetomotoare, a fluxului magnetic si 
a permeabilității.' Magnetometrul (v.) şi magneto- 
graful (v.) sunt folosite pentru măsurarea elemen- 
telor câmpului magnetic pământesc (componenta 
orizontală, componenta verticală, inclinația, de- 
clinația); variometrul (v.) e folosit pentru măsurarea 
variației componentelor câmpului magnetic pă- 
mântesc; declinometrul (v.) și declinogratul (v.) 
sunt folosite pentru măsurarea declinaţiei și a 
variațiilor declinaţiei; inclinometrul pentru măsu- 
rarea inclinației; spirala de bismut (v.), pentru 
măsurarea intensității câmpurilor magnetice arti- 
ficiale; fluxmetrul galvanometric (v.) măsoară fluxul 
magnetic; tensiometrul magnetic, tensiunea mag- 
netomotoare, iar permeametrul (v.), permeabili- 
tatea magnetică. — 2, Instrument care folosește 
acțiunea unui magnet permanent sau acțiunea 
asupra unui magnet permanent, pentru observarea, 
controlul sau măsurarea unei mărimi magnetice sau 
de altă natură (eventual pentru producerea unui 
fenomen). Busola (v.) este folosită pentru deter- 
minarea direcției Nordului într'un anumit loc; busola 
de tangente (v.), busola de sinusuri (v.) şi galva- 
nometrul (v.) sunt folosite pentru determinarea 
intensității unui curent electric; instrumentele elec- 
tromagnetice sunt folosite ca instrumente pentru 
măsurarea unor mărimi electrice. 

3. Instrument mecanic |[mexannuecnuii npu- 
Gop; instrument mécanique; mechanisches Gerät, 
mechanisches Instrument; mechanical instrument; 
műszaki eszköz, mechanikai műszer]. Tehn., Fiz.: 
1. Instrument folosit pentru observarea, măsurarea, 
respectiv pentru controlul unei mărimi mecanice. 
— 2. Instrument folosit pentru observarea, măsu- 
rarea, respectiv pentru controlul unei mărimi 
fizice, prin intermediul unor acţiuni sau al unor 
mărimi mecanice. 

După natura mărimii mecanice măsurate, ob- 
servate, respectiv controlate, se deosebesc: 

Instrumente pentru lungimi: Se împart în in- 
strumente de măsurare a distanţei și instrumente 
de măsurare a lungimii arcelor de curbă. — In- 
strumentele de măsurare a distanţei pot fi instru- 
mente cu lungime determinată: calibru fix, ca- 
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libru-cală, lanț, metru, multipli sau submultipl! 
ai lui, riglă de măsurat (v.), riglă gradată (v.), 
ruletă (v.); instrumente reglabile: calibru reglabil, 
comparator (v.), compas (v.), indicator micromatic 
cu cadran compensator, măsurător de adâncime, 
măsurător de netezire, măsurător de profile (de 
exemplu de dinți de angrenaje, etc.), microin- 
dicator (v.), micrometru (v.), micrometru de înaltă 
precizie, minimetru (v.), palmer (v.), parimetru 
(v.), picior cu culisă (v.), pozometru (v.); instru- 
mente cu măsurare indirectă: catetometru (v.), 
oftalmometru, extensometru (v.). 

Instrumente pentru unghiuri, cari pot fi: echer 
(v.), raportor (v.), goniometru (v.), derivometru 
(v.), sextant (v.), etc. 

Instrumente pentru arii: planimetru integrator, 
(v.), etc. 

Instrumente pentru volume, cari pot servi 
pentru volumele solidelor, prin imersiune în- 
tr'un lichid şi ridicarea nivelului, de exemplu 
xilometrul (v.); pentru volume de lichide: biu- 
reta (v.), cilindrul (v.) gradat, instrumentul cu 
două pistoane, instrumentul cu disc, instrumentul 
cu camere de comparație, instrumentul cu piston 
rotativ, etc.; pentru volume de gaze: gazometrul 
(v.), etc. 

Instrumente pentru timp: Ceasornic (v.), cro- 
nometru (v.), cronoscop (v.), cronograf (v.), cea- 
sornic-stoper, diapason (v.), metronom (v.), in- 
strument în curent alternativ de frecvență con- 
stantă controlată, instrument cu semnale lumi- 
noase periodice, pendul, etc. 

Instrumente pentru vitesă: Se împart în instru- 
mente de măsurat vitesa lineară: vitesometru (v.); 
instrumente de măsurat vitesa unghiulară: taho- 
metru (v.), tahograf (v.), etc. — Pentru măsura- 
rea diferenţelor și a variațiilor de vitese servesc 
instrumente bazate pe principiile stroboscopului: 
slipmetru (v.), strobograf (v.), etc. 

Instrumente pentru oscilații mecanice: oscilo- 
graf, vibrograt (v.), vibrometru (v.), seismograft 
(v.), seismometru (v.), torsiograf (v.), torsio- 
metru (v.), etc. 

Instrumente pentru accelerație: accelerometru 
(v.), balanţa lui Eötvös (V. Eötvös, balanţa lui ~), 
pendul de inerție, etc. 

Instrumente pentru forță: instrumente pentru 
măsurarea directă a forței, ca dinamometrul (v.), 
balanța (v.), cântarul (v.), balanţa hidraulică, etc.; 
instrumente pentru măsurarea tensiunilor super- 
ficiale, ca tensiometrul (v.), etc.; instrumente pentru 
măsurarea tensiunilor interioare, ca fotoelastici- 
metrul (v. Fotoelasticimetrie), etc. 

Instrumente pentru presiune: barometru (v.), 
manometru (v.), manometru diferențial (v.), va- 
cuummetru (v.), măsurător de tiraj, etc. 

Instrumente pentru lucru mecanic si putere 
mecanică: indicator, frâne de încercare, măsu- 
rător dințat pentru cuplul motor, ergomeiru, etc. 

Instrumente pentru densitate: areometru (v.), 
alcoolmetru (v.), lactometru (v.), densimetru (v.), 
picnometru (v.), zaharometru (v.), etc. 
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Instrumente pentru viscozitate: viscozimetru (v.), 
etc. 

Instrumente pentru nivel: nivelă (v.), indicator 
de nivel, altimetru (v.), etc. 

Instrumente pentru debit: contor (v.), debit- 
metru (v.), apometru (v.), tub Pitot, tub Venturi, 
fluometru (v.), anemometru (v.), etc. 

Instrumente pentru duritate: briviscop, duro- 
metru (v.), duroscop (v.), microdurometru (v.), 
sclerometru (v.), etc. 

1. Instrument optic [onrnuecruii npu6op; 
instrument d'optique; optisches Instrument; op- 
tical instrument; optikai műszer]. Opt.: 1. Instru- 
ment folosit pentru observarea, măsurarea sau 
controlul unei mărimi optice. — 2. Instrument 
care se folosește la observarea, măsurarea sau 
controlul valori: unei mărimi fizice prin interme- 
diul observării, al măsurării sau al controlului va- 
lorii unei mărimi optice. — După natura mărimii 
optice măsurate, se deosebesc instrumente de 
optică geometrică, de optică fizică și fotometrice. 

Instrumente de optică geometrică: Instrumente 
optice cari determină drumul razelor de lumină 
cari pornesc dela obiectul observat și cari for- 
mează o imagine a acestui obiect. Aceste instru- 
mente sunt fie centrate (dacă centrele tuturor 
suprafețelor de revoluție cari separă diferitele 
medii transparente cari alcătuesc instrumentul se 
găsesc pe o aceeași axă), fie necentrate. 

Din punctul de vedere al naturii imaginii for- 
mate, se deosebesc instrumente cari dau imagine 
reală și instrumente cari dau imagine virtuală. 

Din prima categorie fac parte toate instrumen- 
tele înregistratoare sau de proiecţie: proiectorul 
(v.), reflectorul (v.), — şi, în parte, „aparatul” 
fotografic (v. Fotografic, aparat ~), episcopul 
(v.), diascopul (v.), epidiascopul (v.); diferite in- 
strumente speciale, ca, de exemplu, colimatorul 
(v.), care produce un fascicul de raze paralele 
(deci o imagine la infinit), heliostatul (v.), folosit 
pentru a îndrepta într'o direcţie precisă si dată 
fasciculul de raze paralele radiate de Soare, fo- 
cometrul (v.), folosit pentru măsurarea distanțelor 
focale ale pieselor de optică, etc. 

Instrumentele cari dau o imagine virtuală, mult 
mai numeroase, sunt fie instrumente simple, fo- 
losite pentru a permite ochiului sau unui instru- 
ment înregistrator să „observe“ sub un unghiu 
aparent mai mare obiectul cercetat, fie instrumente 
în cari instrumentele simple sunt părți constitu- 
tive. Unele se bazează numai pe fenomenul de 
reflexiune a luminii, ca sextantul (v.), camera clară 
(v.), în parte oglinda (v.) plană, sferică sau pa- 
rabolică, etc.; altele, pe fenomenul de refrac- 
țiune prin lentile sau prin prisme, sau pe refrac- 
țiunea combinată cu reflexiune: lupa (v.), verantul 
(v.), microscopul (v.), stereomicroscopul (v.) şi 
ultramicroscopul (v.), vizorul (v.), luneta de di- 
ferite tipuri, și instrumentele cari o conțin ca parte 
integrantă: teodolitul (v.), tahimetrul (v.), binoclul 
(v.), catetometrul (v.), telemetrul (v.), gonio- 
metrul (v.), periscopul (v.), telescopul (v.), 


etc., ca şi refractometrele (v.) de diferite tipuri, fo- 
losite la determinarea indicilor de refracțiune, 
Din aceeași categorie fac parte, prin construcție, 
instrumentele de analiză spectrală: spectroscopul 
(v.), spectrograful (v.) și spectrometrul (v.). In- 
strumentele de separație a radiației în radiaţiile 
componente: monocromatorul (v.) simplu sau 
dublu; instrumentele topografice şi fotogram- 
metrice: fotogoniometrul (v.), fototeodolitul (v.), 
stereoautograful (v.), stereocomparatorul (v.), 
stereogoniometrul (v.), stereoplanigratul (v.). 

Instrumente de optică fizică: Instrumente op- 
tice folosite pentru studiul proprietăţilor luminii 
ca fenomen de ondulație. Aceste instrumente 
servesc fie pentru a analiza compoziţia spectrală 
a radiației emise de un izvor: spectroscopul (v.), 
spectrogratul (v.) şi spectrometrul (v.); fie pentru 
a cerceta sau a modifica starea de polarizație a 
unui fascicul luminos: polariscopul (v.), polari- 
metrul (v.), zaharime!rul (v.), microscopu! pola- 
rizant (v.), compensatorul (v.); fie pentru studiul 
fenomenelor de interferență produse când două 
fascicule de lumină coerente trec deodată prin 
același loc din spaţiu: interferometrul (v.) de di- 
ferite tipuri, refractometrul interferenţial (v.), di- 
latometrul (v.), etc. 

Instrumente de fotometrie: Instrumente cari 
servesc fie pentru a măsura diferite mărimi foto- 
metrice, fie pentru a determina aceste mărimi 
în vederea măsurării unor mărimi de altă natură. 
Din prima categorie fac parte instrumentele de 
măsură a fluxului de radiație: lumenmetrul (v.); 
a iluminării: luxmetrul (v.), sau a intensității ra- 
diației: fotometrul (v.), ca și instrumentele re- 
ceptoare de radiație: placa fotografică, celula 
fotoelectrică (v.), bolometrul (v.), termopila (v.), 
radiometrul (v.), radiomicrometrul (v.). Din cate- 
goria a doua fac parte: instrumentele de măsură 
a duratei de expunere a unui material fotografic: 
exponometrul (v.), pozometrul (v.); instrumen- 
tele de măsură a înnegririi unui material foto- 
grafic: densitometrul (v.), microfotometrul (v.); 
instrumentele de măsură a concentrației unei so- 
luţii cu ajutorul slăbirii intensității unui fascicul 
de radiaţie care a străbătut acea soluție, fie prin 
absorpție: colorimetrul (v.), tintometrul (v.), spec- 
trocolorimetrul (v.), spectrofotometrul (v.); fie 
prin difuziune: nefelometrul (v.), turbidimetrul (v.); 
instrumentele de măsură a colorii unei supra- 
fețe: colorimetrul tricromatic; instrumentele de 
măsură a clarității atmosferei: diafanometrul (v.), 
vizibilimetrul (v.); instrumentele de măsură a 
temperaturii: pirometrul (v.), care poate fi cu 
dispariție de filament sau cu radiaţie totală; in- 
strumentele de măsură a duratei de emisiune a 
radiației: fosforoscopul (v.), etc. 

2. Instrument termic |[repmuuecruii npu6op; 
instrument thermique; thermisches Instrument; 
thermal instrument; hómérési műszer]. Termot.: 
1. Instrument folosit pentru observarea, măsu- 
rarea sau controlul unei mărimi termice. — 2. In- 
strument folosit pentru observarea, măsurarea sau 
controlul valorii unei mărimi fizice prin inter- 


mediul unui fenomen termic. — După natura mă- 
rimii termice măsurate, se deosebesc: 

Instrumente pentru măsurarea temperaturii, cari 
pot fi instrumente bazate pe dilatarea soli- 
delor, a lichidelor sau a gazelor, sau pe va- 
riația presiunii unui gaz menținut la volum 
constant si cari se numesc termometre (v.); 
instrumente bazate pe variația rezistenței unui 
conductor electric când variază temperatura, nu- 
mite termometre cu rezistență (v.) sau bolo- 
metre (v.); instrumente bazate pe măsurarea pu- 
terii radiate termic de izvorul de căldură obser- 
vat, numite pirometre (v.), ca pirometrul cu ra- 
diație totală, bazat pe legea lui Stefan, şi piro- 
metrul cu dispariție de filament, bazat pe legea 
de deplasare a lui Wien; instrumente bazate pe 
efectul termoelectric, numite cupluri termoelectrice 
sau pile termoelectrice (v.); instrumente bazate pe 
diferite efecte cari depind de temperatură, cum 
sunt conul Seger (v.), radiometrul (v.), etc. 

Instrumente pentru măsurarea cantităților de 
căldură, numite, în general, calorimetre (v.). 

Instrumente pentru determinarea coeficientului 
de dilatație, numite dilatometre (v.), dilatometre 
interferențiale (v.), etc. 

Instrumente pentru controlul arderii, cari efec- 
tuează analiza gazelor arse, ca „aparatul” Orsat 
(v.), sau determină conductibilitatea gazelor arse 
(variabilă cu compoziţia lor) cari, controlează 
tirajul focarelor (instrumente numite indicatoare 
de tiraj) sau determină debitul de combustibil, 
etc. 

Instrumente pentru determinarea conductibili- 
tății termice a materialelor, cari se folosec pentru 
controlul materialelor izolante, etc. — 

Instrumentele se clasifică uneori și din punctul 
de vedere al specialităţii în care sunt folosite. 
Din acest punct de vedere sunt importante, prin 
varietatea lor, instrumentele meteorologice. 

1. Instrument meteorologic [mereopoioru- 
YeCKHÎ npu6op; instrument météorologique; 
meteorologisches Gerät; meteorological instru- 
ment; meteorológiai műszer]. Meteor.: Instru- 
ment cu citire directă sau instrument înregistrator, 
folosit pentru determinarea valorilor mărimilor 
meteorologice. După natura mărimii de măsurat, 
se deosebesc: 

Instrumente de măsură a temperaturii: Instru- 
mentele cu citire directă se numesc termometre, 
iar cele înregistratoare, termografe. V. Tempe- 
ratura aerului, instrumente de măsură. 

Instrumente de măsură a presiunii: Instrumen- 
tele cu citire directă se numesc barometre; cele 
înregistratoare, barografe, iar tipul de instrumente 
cari folosesc determinarea temperaturii de fier- 
bere a apei pentru a măsura presiunea se nu- 
mesc hipsometre. V. Presiunea atmosferică, in- 
strumente de măsură. 

Instrumente de măsură a umidității: Instrumen- 
tele cu citire directă se numesc higrometre și 
upsicrometre, iar cele înregistratoare, higrografe. 
V. Umezeala aerului, instrumente de măsură. 
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Instrumente de măsură a precipitațiilor: Instru- 
mentele pentru măsurarea precipitațiilor că- 
zute sub formă de ploaie se numesc pluvio- 
metre, pluviometre totalizatoare sau pluviografe; 
cele pentru măsurarea cantității de zăpadă că- 
zută, nivometre, si cele folosite pentru a măsura 
roua depusă, drosometre. Vitesa de evaporare 
se măsoară cu evaporimetre, cu evaporigrafe, 
etc. V. sub Meteori apoşi, instrumente de mă- 
sură, 

Instrumente de măsură a direcției și a vitesei 
vântului: Pentru studiul vântului la sol se folo- 
sesc, ca indicatoare de direcţie, mâneca de vânt 
și giruetele, iar ca măsurătoare de vitesă, ane- 
mometrele, anemografele de diferite tipuri si 
anemocinemografele. V.sub Vânt, instrumente de 
măsură. — Pentru studiul vântului în înălțime se 
folosesc, pe lângă balonul pilot, teodolitul de 
sondaj și diferitele instrumente de sondaj nefo- 
scopic, ca hersa nefoscopică, oglinda nefosco- 
pică, etc. V. sub Sondaj meteorologic. 

Instrumente de măsură a vizibilității: Vizibili- 
metre și diafanometre. V. sub Vizibilitate. 

Instrumente de măsură a curentului de energie 
radiantă a Soarelui: Ele se numesc actinometre, 
pirheliometre și pirheliografe, dacă măsurătorile 
se fac prin metode calorimetrice, și instrumente 
cu celulă fotoelectrică, dacă au o astfel de ce- 
lulă. V. Radiația solară, metode și instrumente de 


| măsură, 


Instrumente de cercetare a insolației: Aceste 
instrumente se numesc, în general, heliografe. 
V. sub Insolație. 

Instrumente de măsură a unor mărimi electrice: 
Colectorul de potențial, pentru gradientul de 
potențial electric terestru, adică pentru intensi- 
tatea câmpului electric terestru, și Numărătorul 
de ioni, pentru numărarea ionilor, etc. 

Instrumente pentru măsurători speciale: pentru 
paraziți atmosferici, pentru măsurători ionosferi- 
ce, pentru măsurători spectrometrice, etc. 

2. Instrument muzical [My35IKaJIPHBIH HH- 
CTPYMEHT; instrument de musique; Musikinstru- 
ment; musical instrument; hangszer]. Acust.: Emi- 
țător de sunete muzicale, adică de sunete dato- 
rite vibrației periodice a unui corp (accepțiune 
improprie a termenului „instrument”). După natura 
corpului vibrant, se deosebesc: Instrumente de 
suflat, în cari corpul vibrant este un gaz, de obi- 
ceiu aerul conținut într'o incintă, pus în vibrație 
prin suflare asupra unei buze sau a unei lame 
elastice; instrumente cu coarde, în cari corpurile 
vibrante sunt coarde fixate la ambele capete; 
instrumente cu membrană ۷۱۵۲۵۱۱8, etc. 

3. Instrumentaţie [1OBHJIbHbIe ۳۵601۱۱ repâ- 
chage, instrumentation; Fangarbeit; fishing job; 
fogokesziilek]. Mine: Ansamblul operațiunilor de 
degajare a unei găuri de sondă care a fost blocată 
prin accident cu piese rămase în ea. Cele mai fre- 
cvente accidente sunt ruperile urmate de rămâ- 
nerea "هام‎ puț a unei părți din garnitura de sapă. 
Prinderea și extragerea se fac cu corunca (v.), 
cu dornul (v.) sau cu tuta (v.). Instrumentaţia re- 
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clamă o competență deosebită, din cauza riscu- 
lui de a trebui să se abandoneze sonda, dacă 
nu reuşeşte instrumentația. Controlul operațiunii 
este asigurat prin folosirea unui model (v.), prin 
urmărirea atentă a indicatorului de greutate, prin 
măsurarea adâncimii de introducere a garniturii de 
salvare, și chiar prin „palparea“ fundului găurii. 

Uneori se numesc instrumentaţie și operațiunile 
de rectificare (lărgire) a coloanelor (v.) turtite, 
cari se fac cu ajutorul birnei (v.). 

1. Instrumente meteorologice, adăpost de ~ 
meteorologice [mereoponoruueckaa OyAkKa; 
abri d'instruments; Instrumentenhiutte, Wetterhiutte; 
instrument shelter; meteorologiai miszervedâ]. 
Meteor.: Cutie de lemn, cu pereți de jaluzele și 
fundul de sită metalică, amenajată astfel, încât 
instrumentele meteorologice din ea să fie bine 
ventilate, apărate de razele directe ale Soarelui 
si de precipitații. Adăpostul este vopsit în alb la 
exterior și în negru la interior. Ușa lui e orien- 
tată spre Nord. 

În interiorul adăpostului se găsesc instrumen- 
tele meteorologice curente: termometrele de 
maxim si de minim, psihrometrul, higrometrul 
cu fir de păr, termograful și higrograful. — In- 
strumentele pentru măsurarea și înregistrarea pre- 
siunii atmosferice sunt instalate în una din came- 
rele staţiunii meteorologice. Adăpostul este sus- 
ținut de patru picioare. Înălțimea acestora este 
astfel calculată, încât rezervoarele termometrelor 
să se găsească la o înălțime de aproximativ 2 m 
dela sol. Sin. Apărător de instrumente meteoro- 
logice. 

2. Insuflare [BAyBanne, HHiKEKTHPOBAHHE; 
insufflation, injection; Einblasen; insufflation, in- 
jection; befuvâs]. Tehn.: Introducerea de gaze, 
vapori sau pulbere sub presiune, printr'o des- 
chidere de dimensiuni relativ mici, în interiorul 
unui spațiu închis, ocupat sau nu de alte sub- 
stanțe. Insuflarea de aer se întâlneşte la cup- 
toarele înalte, la convertisoarele Bessemer, la cu- 
bilouri, la anumite focare, la arzătoarele cu insu- 
flare, la anumite sisteme de încălzire, la motoare 
Diesel cu compresor (v. Injecjie pneumatică), etc. 

s. insulă [ocrpoB; île; Insel; island; sziget]. 
Geog.: Întindere de pământ, mai mică decât con- 
tinentul propriu zis, înconjurată de toate părțile 
de apă. 

Se numesc insule de coastă, insulele cari re- 
prezintă fracțiuni ale unui uscat mai mare, pe cari 
le separă apa de coastele apropiate, şi sunt pro- 
duse adesea prin scufundarea coastelor muntoase 
sau prin aluvionarea de material 2130۵1, Se numesc 
insule continentale, insulele cari, din punct de 
vedere geologic si morfologic, reprezintă părți 
constitutive ale unui continent apropiat. Nordul 
Americei, Sud-Estul și Estul Asiei au numeroase 
insule continentale, formate prin scufundarea mun- 
tilor dela marginea acestor continente. Insulele 
depărtate de uscat, formate din ridicături sub- 
marine cari ies deasupra nivelului mării, se nu- 
mesc insule oceanice. Ele reprezintă, aproape 
totdeauna, fie formații vulcanice, fie formații de 


corali, cari prezintă, de cele mai multe ori, o in- 
clinație foarte mare a malurilor. — Insulele ocea- 
nice sunt mici. Insule vulcanice există în toate 
zonele și sub toate latitudinile; cele coraliene s'au 
format numai în regiunile în cari temperatura apei 
mării nu scade niciodată sub 20°, — Măsurătorile de 
gravitație, departe de continent, pe cari le permit 
insulele oceanice, au promovat desvoltarea teo- 
riei isostasiei (v.). k 

Insulele lacurilor și ale râurilor prezintă impor- 
tanță mai mică decât insulele mărilor și ale ocea- 
nelor. 

+. insulă [rpynna XOMOB; île de bâtiments, îlot 
de bâtiments; Baublock, Hăuserblock; block of 
houses; 601۱۳6265 csoport]. Urb.: Grup de par- 
cele situate într'o aglomerație urbană sau rurală, 
mărginit de spații publice (în general străzi, piețe 
sau parcuri). Sin. Bloc. 

5. insulină [HHCYyJIHH; insuline; Insulin; insulin; 
inszulin). Chim. biol.: Hormonul principal al se- 
creției interne a pancreasului. Insulina este secre- 
tată de anumite celule ale pancreasului, cari se 
numesc insulele lui Langerhans (de unde numirea). 
Cercetările de până acum îi atribue formula brută 
(CysHsgOıqN,,S۰3H,O)n, unde n=34:::36. Insu- 
lina este constituită din următorii acizi aminici: 
300/, leucină, 21%, acid glutamic, 1200 tirozină, 
12% cistină, 8%, histidină, 3% arginină, 2% lizină. 
Industrial se extrage din pancreasul de cal, de 
bou și de porc. După distrugerea fermeniului 
proteolitic și eliminarea din pancreas a principii- 
lor inactive sau dăunătoare, cu ajutorul unor agenți 
fizici si chimici, se înlătură grăsimea (cu eter sau 
cu eter de petrol) și se face extragerea, puri- 
ficarea și concentrarea insulinei (cu alcool etilic 
concentrat, acidulat sau alcalinizat, cu alcool 
amilic sau butilic, cu acid picric, cu eter, alcool, 
de preferință la punctul isoelectric, prin ad- 
sorpţie cu cărbune activ, etc.). 

Insulina cristalină se prezintă sub forma unei 
pulberi care cristalizează fie prismatic, fie rom- 
boedric, de coloare albă, rar ușor gălbuie, cu 
p. t. 233°. E levogiră (a= —29*9 în soluție de 
2,5% în acid clorhidric N/10, şi «= —80° în so- 
luţie de 2,5%, în hidroxid de sodiu N/10). Este solu- 
bilă în apă slab acidulată și în soluţii alcoolice 
diluate, dar insolubilă în alcool absolut, în eter 
sau în alli solvenţi organici. În stare pură, este 
o proteină cristalizată care conține și.urme de 
zinc. După solubilitate poate fi considerată 
că aparține clasei albuminelor. Acizii diluafi o 
disolvă fără a-i distruge activitatea, spre deose- 
bire de alcalii, cari i-o distrug. Insulina nu se 
alterează dacă este expusă unei radiații X sau 
ultraviolete, sau la temperatură moderată. Cu 
ajutorul spectrelor de raze X s'a dovedit că mo- 
lecula ei, cu greutatea moleculară. de 37000, 
este de formă globulară, constituită din două sub- 
unități, cari par a fi constituite din patru poli- 
peptide cu greutatea moleculară cuprinsă între 
3000 şi 5000. 

În organism, insulina îndeplinește, alături de 
alți hormoni, rolul de regulator al cantității de 


glucoză din sânge, care este în mod normal în 
proporție de circa 1%% şi împiedecă formarea 
corpilor cetonici. — În terapeutică este folosită 
ca medicament specific în tratamentul diabetului, 
datorită proprietăților sale hipoglicemice (adică 
proprietății de a scădea cantitatea de glucoză din 
sânge). Activitatea sa fiziologică se exprimă în „uni- 
tăți iepure”, numite şi „unități clinice” sau „unilăţi 
fiziologice”, O unitate iepure este cantitatea de 
insulină care trebue să fie introdusă în organismul 
unui iepure de 2 kg, pentru ca în 4 ore să coboare 
conținutul în glucoză al sângelui dela 1% la 045۰ 

1. insulină vegetală [pacTHTEJIbHbhIÄ HHCY- 
JIHH; insuline vegetale; vegetabiles Insulin; vege- 
table insulin; növényi inszulin). Chim.: Principiu cu 
proprietăți identice proprietăților insulinei de ori- 
gine animală, dar care se extrage din anumite 
țesuturi vegetale. 

2. Insulozitate [ccrpoBnocrr; insulosită; In- 
sulosităt; insulosity;  szigetarânyossâg]. Geog.: 
Raportul dintre aria insulelor unei mări și aria 
totală a mării. Se exprimă de obiceiu în pro- 
cente. Insulozitatea Oceanului Atlantic e de 0,05, 
a Oceanului Pacific, de 0,29, iar a Oceanului 
Indian, de ۰ 

s. Înșurubare [3aBHHTIHBaHHe, rnpHBHHuH- 
BaHHe; vissage; Anschrauben; screwing on; be- 
csavarás]. Tehn.: 1. Operaţiunea de fixare a unui 
șurub într'o piesă filetată sau nefiletată, prin în- 
vârtirea lui în sensul care corespunde înaintării file- 
tului. — 2. Operaţiunea de îmbinare a două piese 
filetate cu un același filet, una din piese având 
filetul la exterior și cealaltă la interior. Sin. Înghi- 
ventare. 

4. Înşurubare, racord cu ~. V. Racord olandez. 

5. Întărire [yrpennenue; renforcement; Ver- 
stârkung; reinforcement, strengthening; megerő- 
sites]. Tehn.: Operaţiunea de mărire a rezistenței 
la solicitări mecanice a unei piese, sau a unui 
sistem tehnic. Mărirea rezistenței se obține fie 
prin forma care se dă elementului respectiv (de 
ex. nervuri de întărire sau îngroșeri de material), 
fie prin piese de adaus. 

o. Întărire [ycunenue; renforcement; Verstăr- 
ken; intensification; er&sites]. Foto.: Operaţiune 
de corectare (v.) prin care se dă o opacitate mai 
mare părților negre ale unui negativ developat 
si fixat. Întărirea se face după fixare. 

z. Întărire [3arBepnenue; durcissement; Erhăr- 
tung; hardening; kemenyites). Chim. fiz.: Modi- 
ficare a stării fizice sau a constituţiei chimice a 
unui corp, prin care acesta devine mai dur. 
Exemple: întărirea betonului, întărirea cerii la 
rece, întărirea unor mase plastice prin concrețio- 
nare (sinterizare), etc. Sin. (parțial) Durcisare. 

s. Întărire hidraulică [runpaBunuecnoe Bar- 
Beprenne; durcissement hydraulique; hydrau- 
lische Erhärtung; hydraulic hardening; hidraulikus 
keményedés]. Tehnl.: Fenomenul de creştere a 
rezistenței mecanice a unui liant hidraulic, după 
ce acesta a fost amestecat cu apă și a făcut priză. 
În cazul cimenturilor, întărirea hidraulică se dało- 
۲۵و۲۵‎ transformării — în prezenţa apei — a alu- 
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minaţilor de calciu din granulele de liant, în hidro- 
aluminaţi de calciu cristalini, ca și transformării 
— în prezența apei — a silicaților de calciu din 
liant, în hidroxid de calciu cristalin și în geluri de 
hidrosilicaţi de calciu, cari aglomerează toate pro- 
dusele de hidratare și, pierzând apoi apa, se întă- 
resc. Creșterea rezistenţei s'ar datori împâslirii 
cristalelor și aglomerării lor în gelul de hidro- 
silicați de calciu, care gel se formează — prin 
hidratare (priză) — la suprafața granulelor de 
liant, împiedecând pătrunderea directă a apei în 
interiorul granulelor; acest gel se întărește când 
pierde apoi apa, pe care o iau prin sugere inte- 
rioară silicafii şi (mai ales) aluminaţii de calciu 
încă nehidrataţi, cari se găsesc în interiorul granule- 
lor. Pentru ca amestecul de liant cu apă să aibă apă 
suficientă în vederea hidratării întregii cantități 
de silicați şi aluminaţi tricalcici, trebue să se evite 
ca apa din el să se piardă prin evaporare sau 
prin absorbire de către alte materiale cu cari 
ajunge în contact, şi să se întrebuințeze la con- 
fecționare o cantitate suficientă de apă. Priza 
— adică hidratarea pentru formarea gelului dela 
suprafața granulelor de liant, în timpul căreia 
amestecul de liant cu apă e încă plastic, per- 
mițând transportarea şi punerea lui în lucru — 
are o durată de ordinul orelor. Întărirea durează 
mult: valorile rezistenței cari permit darea în folo- 
sință a unei lucrări se ating după 7 zile la super- 
cimenturi și după 28 de zile la cimenturile nor- 
male; apoi rezistența crește încet, pentru a atinge 
valorile maxime abia după 2:::3 ani. 

9. Întărire, regimul de ~ al cimentului. V. sub 
Întărire, regimul de ~ al lianţilor hidraulici. 

1w. Întărire, regimul de ~ al lianţilor hidrau- 
lici [pextuMm 3aTBepPHeHuA THApPaBIIHUCCKAX 
81121011۲1۲ BENIECTB; regime de durcissement 
des liants hydrauliques; Erhărtungsverhăltnisse der 
hydraulischen Bindemittel; hardening regime of 
the hydraulic binding agents; hidraulikus kötő- 
anyagok kemenyedesi viszonylata]. Tehnl.: Felul 
creșterii în timp a rezistențelor mecanice ale unui 
liant hidraulic, până ating valorile maxime. 

Cimentul normal are un regim de întărire lent; 
supercimenturile au un regim de întărire rapid. 
Regimul de întărire lent se caracterizează printr'o 
creștere înceată și aproape uniformă a rezistențe- 
lor mecanice, cari 
ating valorile ne- % 
cesare pentru da- 
rea în folosință a 
construcției abia 
după 28 de zile 
dela prepararea موم‎ 
amestecului de ci- 
ment și apă, după 
care  rezistențele 
cresc mult mai în- 7 SPR 
cet, dar timp foarte 
îndelungat 3 
ani). Regimul de 
întărire rapid este caracterizat printr'o creștere 
foarte rapidă a rezistențelor mecanice, cari ating 
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valorile necesare pentru darea în folosință a con- 
strucţiei în timp foarte scurt (3۰۰۰7 zile). Cimentu- 
rile cu întărire rapidă trebue să aibă însă o priză 
normală, pentru ca prima fază a procesului de 
hidratare să se facă în bune condițiuni, şi numai 
întărirea să se facă repede. Întărirea rapidă se 
obține folosind, la fabricarea cimentului, materii 
prime cu un conținut mai mare de aluminaţi de 
calciu, cari accelerează hidratarea silicatului tri- 
calcic. Aluminaţii de calciu nu trebue să fie în 
exces, fiindcă se obține un ciment cu priză prea 
rapidă, ceea ce constitue un defect al cimentului. 
(Figura reprezintă curbele caracteristice pentru 
regimurile de întărire ale unor tipuri de ciment). 

1. Întăritor [ycunnrenb; renforcateur; Verstăr- 
ker; intensifier; erősitő]. Foto.: Amestec de sub- 
stanje chimice în soluții de apă, care produce efec- 
tul de întărire. Compoziţia întăritorilor variază după 
gradul de opacitate dorit și după felul materia- 
lului pe care s'a obținut negativul. — Exemple: 

Întăritor cu biclorură de mercur, bromură de 
potasiu și sulfat de sodiu (întăritor universal prin 
care se obţine o întărire nu prea pronunţată); — 
întăritor cu bromură de potasiu și sulfat de cupru 
(întăritor pentru plăci cu colodiu umed); — în- 
tăritor cu fericianură de potasiu si azotat de 
plumb (întăritor pentru plăci cu colodiu umed); — 
întăritor cu sulfat de cupru, citrat de potasiu și 
fericianură de potasiu (întăritor foarte puternic 
pentru negative obişnuite); — întăritor cu bicro- 
mat de potasiu, acid clorhidric și hidrochinonă 
(întrebuințat în special pentru filme obişnuite, cari 
dau negative de mărimea 24X36 mm); — întări- 
tor cu biclorură de mercur, clorură de sodiu și 
amoniac (întăritor pentru plăci cu colodiu umed). 

>. Întăritor de recul [ycuJurejjÜ]p OTI{AUH ; 
renforcateur de recul; Ruckwirkungsverstărkung; 
recoil booster; visszahatăserâsit6]. Tehn. mil.: 
Element de supradimensionare a sburăturii unor 
țevi de mitralieră, pentru a înlesni acțiunea de 
recul. 

3. Întăritură [ykpennenue; renforcement; Ver- 
steifung, Verstärkung; reinforcement, strengthen- 
ing; megerâsites]. Tehn.: Element constructiv 
folosit pentru sporirea rezistenței mecanice a 
unei piese sau a unui sistem tehnic. Întăriturile 
au, în general, forma de îngroșeri de material, 
nervuri, cercuri, etc. 

4. Intarsio [termen italian]. Artă: Metodă de 
decorație a marmurei, a fildeșului, şi în special 
a lemnului, care consistă în executarea de crestă- 
turi în masa obiectului de decorat și în intro- 
ducerea în aceste crestături a unor bucăţi de mate- 
rial diferit sau de același material ca și obiectul, 
dar colorate diferit. Faţa văzută همه‎ ۲ 
aplicate este la același nivel cu fața obiectului 
decorat. Intarsio-ul se deosebește de marchetă- 
rie, fiindcă la aceasta din urmă bucăţile aplicate 
sunt lipite pe fața obiectului, 'nu îngropate în 
obiect. 

s. Întârziere ۲3810371811176 و‎ ono3uanue; retar- 
dement; Verzögerung; retardation; késés, kése- 


delem]. Tehn.: 1. Timpul care trece între mo- | 


mentul în care se produce un eveniment si mo- 
mentul în care se produce un alt eveniment, care 
e condiționat de primul. — 2. Timpul care trece 
între momentul în care ar trebui să se producă 
un eveniment, conform unei intențiuni, unei scheme, 
unui plan, etc., și între momentul în care eve- 
nimentul se produce de fapt. 


o. Întârziere acustică [anycruueckoe 3ano- 
318111۲6: retard acoustique; Schallverzögerung; 
acoustical delay; hangkésedelem]. Acust.: Întâr- 
ziere În transmisiunea electrică a sunetelor, obținută 
producând mai întâi, prin curenții electrici de 
conversație, unde sonore cari trebue să străbată 
o anumită lungime de tub, înainte de a lucra 
asupra microfonului, pentru a da curenții cari vor 
acționa difuzoarele sau receptoarele telefonice. 


7. Întârziere de aprindere [3arıa3{bIBaHHe 
BamHraHuA; retard à l'inflammation; Zindver- 
zOgerung; ignition delay; gyujtâsi késés]. Mine: 
Timpul cât amestecul de grizu cu aer trebue să 
stea în contact cu o sursă incandescentă, pentru 
a se aprinde. Întârzierea de aprindere pentru un 
amestec cu temperatura de 15:::20* și presiu- 
nea de 760 mm variază cu temperatura sursei in- 
candescente și este de cca 105 la 650° şi 1s la 
1000۴, Întârzierea depinde de presiune, de conți- 
nutul în bioxid de carbon, azot, hidrogen, cuarț, etc. 


s. Întârziere la admisiune [3ana3nbiBanue 
Bnycka; retard à l'admission; Verspätung des 
Einlasses; admission delay; beömlési késedelem]. 
My. term.: Întârziere la închiderea admisiunii gazu- 
lui proaspăt (amestec combustibil-aer la motoare 
cu explozie, sau aer la motoare Diesel), în cilin- 
drul unui motor cu combustie internă, după ce 
pistonul a trecut fie de punctul mort inferior la 
ciclul în patru timpi, fie de punctul mort superior 
la ciclul în doi timpi; se exprimă prin unghiul cu 
care cotul arborelui depășește poziția punctului 
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Pmi 
I) Ciclul unui motor în doi timpi; II) ciclul unui motor în 
patru timpi; Ap) momentul aprinderii sau începutul injecției; 
Ad) deschiderea admisiunii; Ai) închiderea admisiunii; Ed) des- 
chiderea evacuării; Ei) închiderea evacuării; Sd) deschide- 
rea fantelor pentru aerul de spălare a cilindrului; Si) închi- 
derea fantelor pentru aerul de spălare a cilindrului; Pms) punc- 

tul mort superior; Pmi) punctul mort inferior. 

mort corespunzător închiderii admisiunii în ciclul 
teoretic (v. fig.). Prin această întârziere se urmă- 
rește să se obțină un coeficient de umplere 


(v. Umplere, coeficient de ~) cât mai mare al 
cilindrului. 

La motoare în patru timpi, unghiul e de 40۰۰۰60 
după punctul mort inferior, iar la motoare în doi 
timpi, unghiul e de 55:::60* după punctul mort 
superior; limitele superioare se referă la mo- 
toare rapide, iar cele inferioare, la motoare cu 
1800.۰۰2000 rot/min. Fiecare motor fiind con- 
struit cu un anumit unghiu de întârziere a închi- 
derii admisiunii, se asigură o funcţionare optimă 
numai pentru o anumită turație. 

La unele motoare cu combustie internă, în 
patru timpi şi lente (la motoarele cari au vitesa 
pistonului mai mică decât 7,5 m/s), deschiderea 
admisiunii gazului se face, de asemenea, cu în- 
târziere, pentru a se asigura un acces brusc al 
gazului proaspăt. Această întârziere poate fi de 
maximum 5° după punctul mort superior. 

۱. Întârziere la aprindere. V. sub Aprindere 
întârziată. 

3. ~ la evacuare [BanaB/blBanHe BbINyCKa; 
retard à l'évacuation; Verspätung des Auspulfs; 
exhaust delay; kipuffogăsi késedelem]. Mş. term.: 
Întârziere la închiderea evacuării gazelor de 
ardere din cilindrul unui motor cu ardere internă, 
după ce pistonul a trecut fie de punctul mort 
superior la ciclul în patru timpi, fie de punctul 
mort inferior la ciclul în doi timpi. Se exprimă 
prin unghiul cu care cotul arborelui depășește 
poziția punctului mort corespunzător închiderii 
evacuării în ciclul teoretic (v. fig. sub Întârziere 
la admisiune). Prin această întârziere se obţine o 
cât mai completă evacuare din cilindru a gaze- 
lor de ardere. 

La motoarele în patru timpi, unghiul e de 5:::20* 
după punctul mort superior, iar la motoarele în doi 
timpi, unghiul e de 60۰۰۰65۴ după punctul mort 
inferior; limitele superioare indicate se referă la 
motoare rapide, iar cele inferioare, la motoare 
cu 1800۰۰۰2000 rot/min. Fiecare motor fiind con- 
struit cu un anumit unghiu de întârziere a în- 
chiderii evacuării, se asigură o funcţionare op- 
timă numai pentru o anumită turație. 

Pentru a se obține o bună spălare și răcire a 
pistonului motoarelor Diesel, admisiunea și eva- 
cuarea se suprapun pe un interval de timp care 
corespunde unui unghiu mai mare decât 30°, par- 
curs de cotul arborelui într'un sector din jurul 
punctului mort superior. 

3. „ la injecție. V. Injecţie, întârziere la ~. 

4. Întârzierea avansului [3ana3nbiBanne one- 
pe:enua; retard à l'avance de l'allumage; Verspă- 
tung der Vorziindung; sparking advance delay; 
elâgyujtâsi késedelem]. Mș. term.: Timpul care 
trece dela acţionarea dispozitivului de avans până 
la producerea scânteii electrice, într'un motor cu 
explozie. Trebue deosebit avansul real, cu care 
se produce aprinderea, de avansul fictiv, adică 
-de avansul dispozitivului, care e totdeauna mai 
mare. Diferenţa e o mărime caracteristică dispo- 
zitivului, şi se numeşte constanta lui de timp. 
(Avansul dispozitivului e suma dintre avansul real 
si constanta de timp). 


° 
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` s. Întârzierea restitufiei [sanasyblBanue OT- 
naun; retard de la restitution; Wiedergabever- 
zâgerung; restitution delay; visszaadási késede- 
lem]. Telc.: Întârzierea dintre momentul în care 
se face o modulație telegrafică la emisiune, și 
momentul în care această modulație e restituită 
la recepțiune. 


6. integrabilitate [nnrerpupyemocrb; intégra- 
bilité; Integrierbarkeit; integrability; integrálható- 
ság]. Mat.: Proprietatea unei expresiuni diferen- 
țiale de a admite o integrală. 

z. integrabilitate completă [nounaa unrerpn- 
pyemocTb; integrabilite complète; vollständige 
Integrierbarkeit; complete integrability; teljes in- 
tegrálhatóság]. An. mat.: Un sistem de n ecuații 
Pfaff cu n+m variabile 


wa wa pd =Ü; (az=1,...,mif=1,..., n+m) 


este complet integrabil, dacă este echivalent cu 
un sistem de forma 


df; (xi, Xa ir Xa +m) = 0, = truy): 


Pentru aceasta este necesar și suficient să fie 
satisfăcute anumite condițiuni de integrabilitate 
completă, cari rezultă din următoarea teoremă a 
lui Frobenius: Condiţiunea necesară și suficientă 
ca un sistem de ecuaţii Pfaff să fie complet in- 
tegrabil este ca diferenţialele exterioare ale for- 
melor Pfaff respective să fie nule în virtutea ecua- 
țiilor sistemului. 


De exemplu, pentru o singură ecuaţie Pfaff 
n 
w= SX; dxi, 
tsi 


această teoremă dă următoarele condițiuni de 
integrabilitate completă: 


(AX, 2) (2 0 
ys sri ره‎ y y ام اه‎ 
(= Əx; AN 


ðX; 23) 
——— |=0, (¿j k=1,...,n), 
A رد‎ Òx; 
pe cari trebue să le îndeplinească funcțiunile X, 
de variabilele x,,...,x,: 


s. integrabilitate, condițiuni de ~ [ycuoBua 
HHTErpHpyemocru; conditions d'integrabilite; In- 
tegrierbarkeitsbedingungen; conditions of integra- 
bility; integrâlhatâsâgi feltételek]: Condiţiunile ne- 
cesare şi suficiente pentru ca expresiunea dife- 
rențială 


Fa ir مود‎ ۰:۰, Xp) dx rE fa (ae 2... Xp) dak e... 
+T; E PAE SRISP) N: EA 


să fie diferenţiala totală exactă a unei funcțiuni 
F (2 0 ws), 


Aceste condițiuni, în număr de nez), sunt: 
Qi gp EA 
7 (53753, ISA 2, an). 
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1, Integrat [unrerpag; integraphe; integraph; | 


integraph; integrât]. Mat.: Apara! pentru trasarea 
automată a curbelor integrale z(x) corespunză- 


toare unei curbe f(x), date de: i) dz. 


Spre deosebire de planimetru, care înregistrează 
valoarea unei integrale definite, integraful tra- 
sează curba care reprezintă integrala nedefinită 
corespunzătoare funcţiunii reprezentate de o 
curbă dată. Pentru orice valoare a lui x, panta 


dx 
ordonata f(x) a curbei corespunzătoare acestui x. 
=. Integral, calcul ~. V. Calcul integral. 

3. integrală [nurerpaa; integrale; Integral; in- 
tegral; integrál]. Mat.: 1. Funcţiune care este so- 
luția unui sistem diferențial (v. Sistem diferențial). 


a curbei trasate de integraf e proporțională cu 


— 2. Simbol matematic ۲ folosit singur pentru 


indicarea integrării nedefinite, sau împreună cu 
simbolul domeniului la care se referă pentru in- 
dicarea integrării definite. — Exemple: 


To 


primul simbol referindu-se la integrarea în raport 
cu o singură variabilă, dela limita a până la 
limita b, al doilea reprezentând o integrală de 
suprafaţă, referitoare la suprafața Š, iar al treilea 
o integrală de linie sau curbilinie, de-a-lungul 
liniei închise C. 


4: integrală definită simplă Lebesgue [HHTe- 
rpa JI; integrale de L.; L.-sches Integral; L. 's inte- 
gral; L.-fele integrál]. Mat.: Fiind dată o funcţiune 
mărginită f (P), definită în toate punctele Pale unei 
mulțimi A măsurabile (v. Măsurabil) și de măsură 
finită (v. Măsură), şi măsurabilă pe această mulțime, 
se numește integrală definită Lebesgue a funcțiunii f 

nzi 
pe mulțimea A, limita sumei Y mini unde nume- 

iz 
rele mo <M, > ۰۰۰ <m, formează o subdiviziune a 
intervalului de variație al funcțiunii f(P) (deci 
mo < marg. inf. f şi m, > marg. sup. f), iar p; 
este măsura mulțimii punctelor P pentru care este 
satisfăcută inegalitatea m; < Í(P)< m; 1 limita 
fiind obţinută când măsura celui mai mare interval 
رب‎ —mi tinde către zero. Se notează 

n=1 


۱ f(P)d P=lim 3] m; p; 
4 =0 


Prin trecere la limită, conceptul se poate gene- 
raliza la cazul când măsura mulțimii A nu este 
finită, sau când funcțiunea f nu e mărginită. 


5. integrală definită simplă riemanniană [onpe- 
nenenubră HHTerpaJı Pumana; integrale définie; 
bestimmtes Integral; definite integral; hatărozott 
integrâ|]. Mat.: Fiind dată o funcțiune f(x) defi- 
nită pentru valorile variabilei independente x cu- 


prinse în intervalul a, b (a<b; a <x <b) şi mărgi- 
nită în acest interval, limita sumei 


| S=/@)06_a+..+M80)08 +... HFE) (= ana), 
în care punctele de abscise ور ...ند‎ for- 
mează o subdiviziune a intervalului a, b, astfel ca: 
4 (33300) < Xy کم و‎ e <. SDS 
iar punctele de abscise £,,...,£, sunt situate în a- 
ceste subintervale: x;_; <Ë; <x; limita fiind con- 
siderată când lungimea celui mai mare interval de 
subdiviziune max. (x; —x;__4) tinde către zero, se 
numește integrala definită riemanniană a expresiu- 
nii diferențiale f(x)dx în intervalul a, b, şi se 
notează 


b 
je) dx=lim);f(8;) (x; — xp) 


Dacă funcțiunea f(x) este continuă, integrala 


y 
۱ f(x) dx, unde a > y < este o funcțiune de y 
a 


care admite ca derivată pe f (y) şi se numește func- 
țiunea primitivă a lui f(y). Funcțiunea primitivă a 
lui f(x), astfel definită, se numeşte şi integrala 
nedefinită (v.) a expresiunii diferenţiale f(x) dx. 
De asemenea, dacă se cunoaște o funcţiune pri- 
mitivă F(x) a funcțiunii f(x), integrala definită 


b 
f F dx are valoarea F (b)—F (a). Exemple de 


a 

funcțiuni integrabile în sens riemannian sunt func- 
țiunile continue în intervalul a, b, incluziv în 
extremităţi, şi funcțiunile cu variație mărginită. 

6. integrală definită riemanniană, improprie 
[oGoGmennbiii unrerpan Pumana ; integrale 
généralisée; uneigentliches Integral; improper in- 
tegral; átvitt integrál]. Mat.: Integrala definită rie- 
manniană a unei expresiuni diferențiale f(x) dx, 
în care funcțiunea f(x) nu este mărginită în in- 
tervalul de integrare a, b, sau când acest inter- 
val nu are o lungime finită. În primul caz, pre- 
supunând că funcțiunea nu este mărginită în ve- 
cinătatea unui punct interior c(a < c < b), dar că, 
oricari ar fi punctele c—ò şi c+3' cari satisfac 
inegalitățile a<c—2<c<c+2'<b, funcțiunea e 
integrabilă în intervalele a, c— și c+ă', b, in- 
tegrala improprie e definită prin limita 

b b‏ سم 

limf Fla) de + limf f(x) dx= $ FOE: 

a‏ "0 چم له 0ج 0ج 
când 3>0 şi 2'>0 tind către 0. Dacă această li-‏ 
mită există, funcțiunea f(x) se numește integra-‏ 
bilă, în sens general, în intervalul a, b.‏ 

În al doilea caz, presupunând funcțiunea defi- 
nită pentru orice x>a şi integrabilă în orice in- 
terval a, b, unde b> a, integrala generalizată dela 
a până la +oco,e definită prin limita 


„im 1 Farda ۳ da, 


Dacă limita există, funcțiunea se numește integra- 


bilă, în sens general, în intervalul a, - co. In mod 
analog se pot defini integralele 


dx.‏ د dx şi‏ ا 


Sin. Integrală definită riemanniană generalizată. 

1. integrală definită simplă Stieltjes [onpene- 
JIEHHbIH 1۱۳۲6۲۵۵ C; integrale de S.; S.-sches In- 
tegral; S. 's integral; S. féle integrál]. Mat.: Fiind 
dată o funcțiune continuă F(x) definită pentru 
valorile variabilei sale x cuprinse în intervalul 
(a, b) (a<b; a <x <b) şi o funcţiune cu variație 
mărginită f(x) definită în același interval, limita 


sumei ۳ 
DFE) Li) fi], 


în care punctele x; formează o subdiviziune a 
intervalului a, b, astfel ca 
a= xo <xi <... <x; <j, >۰۰۰ <x,=b 

şi Ë; e cuprins în intervalul x;_,, x; limita fiind 
considerață când cea mai mare din diferențele 
/(x;)—f(ax;_4) tinde către zero, se numește in- 
tegrala definită Stieltjes a funcțiunii F(x) referi- 
toare la diferenţiala funcţiunii f(x) și se notează 


b " 
Ü Fe) af) = im SF (ê) Des) fe]. 


Dacă f(x) are în intervalul (a, b) o derivată 
continuă, integrala definită Stieltjes se confundă 
cu integrala definită riemanniană a expresiunii 
diferenţiale F(x) f' (x) dx: 


w: (X) P(x) dx. 


În Matematice prezintă interes următoarele in- 
tegrale definite simple, particulare: 

2. integrală euleriană de specia întâi ]38016- 
POBCKHİ HHTerpaJı nepBoro pa3pana; integrale 
eulérienne de première espăce; eulerisches Inte- 
gral der ersten Art.; Eulerian integral of the first 
kind; E.-fele elsânemi integrál]. Mat.: Integrala 


B (a, 8) = fiai Et d, 


Se exprimă cu ajutorul funcțiunilor T prin relația 
de recurenţă: 
T )»( T )8( =T (z+ B) B (<, f). 

3. ~ euleriană de specia a doua [ƏB1lepoBc- 
KHĂ ۲۲۲۱۲6۲۵۵۲ BToporo pa3pana; integrale eu- 
lérienne de seconde espèce; eulerisches Integral 
der zweiten Art.; Eulerian integral of the second 
kind; E.-fele mâsodnemi integrál]. Mat.: Integrala 


* او‎ 
T(a)=$ xe “dx. 
0 


V. Gamma, funcțiunea ~. 

4. Integrala lui Euler [ƏBJepoBCRHüË HHTe- 
1۳22: integrale d'E.; E. Integral; E.'s integral; E. 
integrâlja]. Mat.: Integrala 

0 0 
d ۲ cos30' 
folosită în balistica exterioară ca variabilă inde- 
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pendentă în ecuațiile diferenţiale prin cari se cal- 
culează traiectoria unui proiectil. Dacă s este arcul 
de traiectorie, Ox axa orizontală conținută în pla- 
nul traiectoriei si îndreptată în sensul înaintării 
proiectilului, iar Oy axa verticală conținută în 
același plan, îndreptată în sus, 6 este definit de 


s. integrală Fourier [unrerpan Oypbe; inté- 
grale de F.; F. Integral; F.'s integral; F. inte- 
grâlja]. Mat.: Reprezentare printr'o integrală tri- 
gonometrică a unei funcțiuni date f(x): 


AE 1۳ (u) cos zx + B (u) sin ux] du. 
0 
Dacă funcțiunea f e parţial continuă, admite o 
derivată parţial continuă, și integrala ۱ f(x) ۱ dx e 
convergentă, ea e reprezentabilă prinir'o inte- 
grală Fourier de forma (1), funcțiunile A (æ) şi 
B(u) fiind date de 


+ + 


۸ f(x) cos uxdx, B (u) = f(x) sin ux dx. 


În punctele de discontinuitate ale funcțiunii f, 
1 = 
valoarea integralei (1) este 3 [f(x -H 0( +۶) 0( | 


6. Integrala lui Poisson. V. Poisson, integrala 
lui ~. 

7. Integrala lui Raabe [unrerpan Paaóa; in- 
tegrale de R.; R. Integral; R.'s integral; R. inte- 
grâlja]. Mat.: Integrala 

1 


۱ Log T (z+ x) ٩: Log 2747 Log 2-2, 


0 
considerată cu valoarea principală a logaritmului 
natural. 

s. integrală definită dublă riemanniană [IBoñ- 
HOH unrerpal Pumana; integrale double; 
doppeltes Integral; double integral; duppla in- 
tegrâl]. Mat.: Limita comună, când ea există, către 
care tind sumele 


" 
S=Y ره‎ M, şis= Ye; mi, 

=1 1=1 
unde ره‎ sunt ariile în cari a fost descompus un do- 
meniu plan mărginit D printr'un sistem de curbe, 
iar M; şi m; sunt marginile superioară și inferi- 
oară în aceste arii ale unei funcțiuni f(x,y) măr- 
ginite în D, când ariile w; tind către zero. Se 
notează prin 


75 ۳ f(x. y) dx dy. 


Calculul unei astfel de integrale se reduce la 
calculul succesiv a două integrale simple, după 
alegerea convenabilă a limitelor de integrare ale 
fiecăreia dintre ele. 

Integrala dublă I reprezintă volumul porțiunii 
| de cilindru cu generatoare perpendiculare pe 
planul xOy, ridicate în punctele curbei care măr- 
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gineşte domeniul D, volum cuprins între planul 
xOy si suprafața z= f(x,y). Integrala dublă par- 


ticulară ۳ dx dy reprezintă aria domeniului plan 
D 


D, sau volumul cilindrului drept și de înălțime 
egală cu unitatea care are acest domeniu ca bază. 
Integrala dublă poate fi definită și pentru do- 


menii nelimitate, dacă 0 f(x, y)dxdy tinde că- 
D 

tre o limită când conturul care mărginește dome- 
niul D se deformează, fie depărtându-se indefi- 
nit în toate sensurile, adică fiind exterior unui 
cerc de rază oricât de mare, descris în jurul unui 
punct fix dat, fie căpătând dimensiuni infinite într'un 
număr finit de sensuri. 

De asemenea, integrala dublă poate fi defini- 
tă, prinir'un procedeu asemănător celui folosit în 
cazul unei integrale definite simple riemanniene 
(V. integrală definită simplă riemanniană), și 
când funcțiunea f(x,y) devine infinită într'un 
punct sau de-a-lungul unei curbe care aparține 
domeniului D. 

۱. integrală definită triplă riemanniană |rpoii- 
noii ۲۲۱۲۵۲۵۵۲ Pumana; integrale triple; drei- 
faches Integral; triple integral; hérmas integral]. 
Mat.: Limita comună către care tind sumele 


n n 
S$S=Y به‎ şis= ¥) Mii 
i=1 1-1 


unde v; sunt volumele în cari a fost descompus un 
domeniu spaţial mărginit D, printr'un sistem de 
suprafețe, iar M; şi m; sunt marginile superioară 
şi inferioară în aceste volume ale unei funcțiuni 
f(x,y,z) mărginite în D. Se notează prin 


Ji 1۳ f (x,y,z) dx dy dz. 


Integrala triplă poate fi definită și când funcţiu- 
nea f(x,y,z) are în domeniul D unu sau mai 
multe puncte de discontinuitate. 

Calculul unei integrale triple se poate reduce 
la calculul succesiv a trei integrale simple, după 
alegerea convenabilă a limitelor de integrare ale 
fiecăreia dintre ele. 

2. integrală definită multiplă riemanniană ] 
THbIË unrerpan Pumana; integrale multiple; 
vielfaches Integral; multiple integral; többszörös 
integrál]. Mat.: Limita către care tinde suma 

Ss=3f (o ۹93 Eni) Axe Ax; 

extinsă asupra tuturor „elementelor de volum“ Av; 
de dimensiuni Ax; înn „direcţii“ linear independen- 
te, în cari a fost descompus un domeniu D mărginit, 
din spaţiul cu n dimensiuni, când numărul aces- 
tor „elemente de volum” crește mereu, dimen- 
siunile lor tinzând către zero, f(x,,...,x,) fiind 
o funcţiune continuă si mărginită în D,iar Si. Epir 
coordonatele unui punct în „elementul de volum” 
Av; Se notează prin 


= FOR Xa oa) dati da de 
D 


Calculul unei integrale multiple se poate reduce 
la calculul succesiv de integrale simple, după 
alegerea convenabilă a limitelor acestora. Tipu- 
rile cele mai des întâlnite de integrale multiple 
sunt integralele duble (v. Integrală definită dublă 
riemanniană) și triple (V. Integrală definită triplă 
riemanniană). — 

În Matematice și în Fizică prezintă importanţă 
deosebită următoarele integrale definite: 

3. integrală curbilinie [rpnBonuneiiublii HH- 
Terpal; integrale curviligne; krummliniges Inte- 
gral; curvilinear integral; g&rbevonalu integrál]. 
Mat.: Limita sumei YP (E; m S) (x;— Xi) în 
care x; si y; sunt coordonatele unui punct de 


pe o curbă rectificabilă reprezentată parametric de 
x=f(t), y=%(t), z=%(t), cari corespund unei 
valori t a parametrului, P (x,y,z) este o func- 
țiune dată de x, y și z, continuă în lungul unui arc 
AB al curbei, şi i, yi, 6; sunt coordonatele punc- 
tului curbei corespunzător valorii 0; a parametru- 
lui t, care verifică relaţia مه‎ <0; <t; limita fiind 
luată când cea mai mare dintre diferenţele t;— t i4 
tinde către zero. Integrala curbilinie se notează 
cu 


۱ P (x,y,z) dx. 
AB 


În același fel se definesc integralele curbilinii 


۱ Q (x, y, z) dy şi ۱ R (x, y, Z) dz. 
AB AB 


Dacă funcțiunile x= f (t), y= (t), z= (t) au 
derivate continue în intervalul (a, b) de valori ale 
lui t cari definesc arcul AB, se poate scrie 


b 
(Pers. و رمع‎ (0, #0] F de 
AB a 


Dacă P (x,y,z), Q (x,y,z) şi R (x,y,z) reprezintă 
componentele A,, A, şi A, ale vectorului câmp 
al unui câmp de vectori, după axele x, y si z 
ale unui sistem de coordonate cartesiene, de 


versori i, j şi Ë, suma 
> 3 = e. 
«= (P(e. y.2)dx + jQ (z.y,z)dy+E R(z.y,2) az] = Ü Ads 
A 


în care ds=idx-+jdy+ kdz este vectorul element 
de arc, se numeşte integrala de linie a vectoru- 
lui câmp, efectuată de-a-lungul curbei C, între 
punctele A și B. Ea se poate defini și independent 
de reprezentarea în coordonate cartesiene. 
Dacă P (x,y,2)=Q (x,y,z)= R (x,y,z), suma 


B B 
rel P (x, y, Z) (idx + jay + kd2) = ( Pds 
ge gc 


se numește integrala de linie a scalarului câmp 
al unui câmp de scalari, efectuată de-a-lungul 
curbei C, între punctele A si B. Ea se poate 
defini și independent de reprezentarea în coor- 
donate cartesiene. 

a. integrală de linie. V. Integrală curbilinie. 


În teoria funcţiunilor de variabilă complexă pre- 
zintă importanță următorul caz particular al inte- 
gralei unei funcțiuni de variabilă complexă: 

1. Integrala lui Cauchy [unrerpan Komm; 
integrale de C.; C. Integral; C.'s integral for- 
mula; C. integrálja]. Mat.: Relaţie care expri- 
mă valoarea unei funcțiuni analitice olomorfe f(z), 
de variabilă complexă z, într'un punct al unui 
domeniu închis D, limitat de un contur C, punct 
pentru care z=x. Relaţia este 


Hozz E. 
I 


z—x 
Funcțiunea este univoc determinată în orice punct 
al domeniului D, de către valorile eipe contur. 
2. integrală de linie a scalarului câmp. V. sub 
Integrală curbilinie. 

integrală de suprafaţă [unrerpau noBep-‏ .و 
XHOCTH; integrale de surface; Flăchenintegral;‏ 
surface integral; felületi integrál]. Mat.: Dacă‏ 
f (x,y,z) este o funcţiune definită în fiecare punct‏ 
al unei porțiuni Š dintr'o suprafață continuă în‏ 
această porțiune, și dacă se împarte Š  într'un‏ 
mare număr n de arii AS,, iar f, este valoarea‏ 


funcţiunii într'un punct oarecare al ariei A S}, suma 


n 
,را‎ AS, tinde către o limită când n tinde către 
[ 


infinit, ariile A S, tinzând către zero în toate dimen- 


siunile; această limită se numește integrala de su- 
prafață a lui f (x,y,z) în domeniul considerat al 


suprafeței Š, și se notează cu | 06۰ Dacă f(x, y, z) 
s 


reprezintă componenta A, după normala la supra- 


față, de versor 7,, a vectorului câmp A al unui 
câmp de vectori, integrala corespunzătoare 


(x,y,z) a=] 465, 


în care dS=7,dS este vectorul element de arie 


al suprafeţei, se numește fluxul vectorului câmp 
sau integrala de suprafață a vectorului câmp al 
câmpului de vectori, referitoare la domeniul con- 
siderat al suprafeţei. 


Dacă trei funcțiuni f;(x,y,2), (i=1, 2, 3), repre- 
zintă produsele componentei A, de verser z, şi 
tangențţială la elementul de arie care are versorul 
#,ı a vectorului câmp A al unui câmp de scalari, 


prin cosinusurile unghiurilor dintre axele Ox, 
Oy şi Oz, şi versorul 4, normal în sens drept 


pe مب‎ şi pe Z, integrala 


۱ 5 (iA,cosa,, +jA, cos رورا‎ + RA, cos ape) dS = ۱ «4 
5 


se numește integrala vectorială de suprafaţă a | 


vectorului câmp A, referitoare la domeniul re- 
spectiv Š al suprafeţei. — Prin operațiuni adecvate 
se definește integrala de suprafață a unui tensor 


de ordinul al doilea T, în care intervine pro- 
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dusul contractat al tensorului prin vectorul ele- 
ment de arie dŠ al suprafetei: | T dS. 

5 


+. Integrala de suprafață a scalarului câmp 
[HHTerpaJı HOBepxuocTH CKAJAPHOrO NONA; 
integrale de surface du scalaire champ; Oberflä- 
chenintegral des Feldskalars; surface integral of 
a scalar field; a skâlârmeză felületi integrálja]: 
Dacă f(x,y,z) este scalarul câmp al unui câmp 
de scalari, definit în fiecare punct al unei porţiuni 
dintr'o suprafață Š, continuă în această porțiune, 
şi dacă se împarte Š într'un mare număr n de 
arii AS,, reprezentate prin vectorii AS,, normali 
pe elementele de arie şi asociaţi după regula bur- 
ghiului drept unui sens de circulaţie ales pozitiv pe 
suprafață, suma n از‎ 
رای‎ dS, 


tinde către o limită când n tinde către infinit, 
ariile AS, tinzând către zero în toate dimensiunile; 
această limită se numeşte integrala de suprafaţă a 
scalarului câmp în domeniul considerat al suprafeței, 


si se notează cu ۱/۹ 


Integrala de suprafaţă a scalarului câmp se folo- 
sește în definiția gradientului (v.). 

s. Integrala de suprafață a vectorului câmp 
[AH'TerpaJl""OBepXHOCTH BeKTOpHOro NOJIA; in- 
tegrale de surface du vecteur champ; Flăchen- 
integral des Feldvektors; surface integral of a 
vector field; a vektormeză felületi integrálja]. 
V. sub Integrală de suprafaţă. 

«. Integrala vectorială de suprafaţă a vectoru- 
lui câmp [Berropnanbubli HHTerpaJ NOBepx- 
HOCTH 861110۵110۲0 NONA; integrale vectorielle 
de surface du vecteur champ; vektorielles Flăchen- 
integral des Feldvektors; vectorial surface integral 
of a vector field; a ۷۵۱۵۲۳۵26 vektoriâlis felű- 
leti integrâlja]. V. sub Integrală de suprafaţă. 

2. integrală de volum [unrerpa ə o6bewa; 
integrale de volume; Raumintegral; volume in- 
tegral; terintegrâl]. Mat.: Dacă f(x,y,z) este o 
funcțiune definită în fiecare punct al unui do- 
meniu v din spațiu, continuă în acest domeniu, 
şi dacă se împarte v într'un mare număr n de 
volume Avy, iar f, este valoarea funcțiuni într'un 

” 
punct oarecare al volumului Av,,şi suma Y f, Auk 
1 


tinde către o limită când n tinde către infinit, vo- 
lumele Av, tinzând către zero în toate dimen- 
siunile, această limită se numește integrala de 
volum a lui f(x, y, z) în domeniul considerat al 
۱ fdv. Dacă f. (x, y, z), 


v 
fy ) Y, z) şi fa (x,y,z) sunt componentele A,, 
A, şi A, după axele Ox, Oy şi Oz, ale vecto- 


spațiului, şi se notează cu 


rului câmp A al unui câmp de vectori, și i, j şi 
18 
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Ë sunt versorii acestor axe, integrala de volum | renfialei f(x) dx. Este determinată numai cu aproxi- 
maie de o constantă aditivă. — Integrala nedefinită 
(U, (x, y-2) +f, (x, y, z) + Ëf, (x, y, 2)] qo= Ü Adv se reprezintă prin - expresiunea diferențială dată, 
3 precedată de simbolul grafic 
37 Dente Integrala de volum a vectorului câmp Dacă factorul diferențialei variabilei indepent 
al câmpului de vectori. a 2 = 
karaii nadoliiiik [ueonpe anemia dente este o funcliune continuă, integrala nede- 

1: 0 ۳6/۱6/16۴۳ HH- | finită coincide cu funcțiunea primitivă a acestei 
Terpal; intégrale indéfinie; unbestimmtes Integral; | funcțiuni continue. 
indefinite integral;hatărozatlan integrál). Mat.: Func- Integrala nedefinită a expresiunii diferențiale 
liunea de o variabilă F (x), a cărei diferențială f(x)dx poate fi considerată ca integrală definită 
este produsul unei funcțiuni date, de aceeași va- | riemanniană, extinsă asupra unui interval de in- 
riabilă: f(x), prin diferenţiala dx a variabilei, se | tegrare care este un subinterval arbitrar al unui 
numește integrala nedefinită a expresiunii dife- | interval dat. 


Integrale nedefinite. 


| 1. faf =C 2. fapta ]هس‎ fta ا و‎ aii 


4. (Fdo) = fot) folaf) 5. fae tC n1 
de > duet a 
6. |= =In x+C 7; fe dx =e*+C 8. feaÍ s +c 
n n+ 
9. مب دپ‎ 10. f(a+ba) ری‎ +C E تیار‎ 


2۶0 جوا N FE Par VE t$‏ ,12 ا ا 


dx > توح سیخ‎ 1 b+ cx cZ0 
13. ————=— 3)]+C= —— ==+C 
J P yl trex + Veta +2bx+ex 2)] = Eg ial rap عم‎ 


RIC a‏ رک و۷22 
[sin x dx= cos x+C 16. [cos x dr =sin x+C‏ .15 

17. ] وا‎ x dx= —in cos x+C 18. [cotg x dx=In sin x+C 

19. | sec x dx = In (sec x +g x) + C 20. | cosecx dx = In (cosec x—cotg x) + C 

21. sin? x dx = x— sin x cos x-+C 22. [cost x سب‎ x + sin x cos x+C 

23: sec: x dx=tgx+C 24, fcosec’xdx= —cotgx+C 25. fio x dx=tg x—x+C 


dx _1 x dx -V 2-8‏ ت 
cota xdx= —colgx—x+C 27 | aere +C 28. | za In T‏ .26 


| dx 3 
29. j= خسن‎ +C 30. (pie = In di at ui 


dx 1 £ k 1 Lalas x 
31, ÎS wees EE 39; fvez d= ۳ و تین‎ arcsin z) +C 
33, sinh x dx=cosh x+C 34. j cosh x dx=sinh x+ C 35 figh x dx = In cosh x+ C 
36. j cotgh x dx = ما‎ sinh x+ C 37 sech x dx = arcsin (tgh x) + C 


38, f cosech x dx = In tgh 3+C 39. (ercsin x dx = x arcsin x+ V1—x2+C 
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Integrale nedefinite (continuare). 


40. J arecos x dx = x arccos x—V1 —x2+C 


41. fares x dx= x arctg x— : In (1 +x2) +C 


1 
42. farccotg x dx = x arccotg x+ In (î+x2)+C 43. (sin x cos x dx=; sin? x+C 


sin (m—n) x 


sin (m +n) x 


44, (sin ma sin nx dy = 2 ORY ZU in) +C mg +n 
45. sin mx cos nx a = SSM) $ _ co (mt o mz tn 
sin (m—n) x sin (m+n) x 
46. 0 x dx= E 
(cos mx cos nx dx ودوج‎ 2 En) +C m= +n 
š 1 sa 
47. [sir x dx= — COs x sin! x471 [sin x dx nz 0 
48. cos" x dx=} sin x cos"! x42 f. Í x dx nZ 0 
pri Í dx E cos x E j= sti 
sin" x  (n—î)sin ۶1 Jo 
Í “S sin x n—2 dx SET 
“Jeco x (n—1)cost! x n—1 Jeco” x 
51. je sin pa dya s ae تصش ات‎ birk ا‎ bx ¿“sa G 52, fe cos bu dy SERRIT eX bx+b sin bx v+ @ 
a +b A a + b2 


— În Matematice prezintă interes și următoarele 
integrale nedefinite particulare: 


1. integrală abelian [aGemnancuuii HHTe- 
rpaJd; integrale abelienne; abelisches Integral; 
Abelian integral; A.-fele integrál]. Mat.: Integrala 


nedefinită 7 fz (x, y) dx, R (x, y) fiind o funcțiune 


rațională de x și y, în care y este funcțiunea alge- 
brică definită de ecuația algebrică P(x,y)=0. 
În general, o integrală abeliană reprezintă o func- 
țiune transcendentă. Când R (x, yJ) =0 reprezintă o 
curbă unicursală, când coordonatele curbei se 
pot reprezenta adică prin funcțiuni raționale de un 
parametru t, integrala abeliană se reduce la inte- 
grale de funcțiuni raţionale. 


2. integrală binomă [HHTerpaJı-ÖHHOM; inté- 
grale binôme; Binomialintegral; binomial integral; 
binom integrál]. Mat.: Integrală nedefinită, de tipul 

x" (ax" + b) dx. Integrala reprezintă o func- 


țiune elementară, când unul din numerele هن‎ 


m+1 


b. وی نت‎ d este întreg. Făcând schimbarea de 


variabilă ax" = bt, integrala se transformă in 


feu +t)’ dt, unde g= zila „ integrală care 


poate fi efectuată când p, q sau p+q este un 
număr întreg. 

sl de probabilitate [HHTerpaJı Be- 
POATHOCTH; integrale de probabilité; Wahrschein- 
lichkeitsintegral; integral of probability; valoszinü- 


| ségi integrál]. Mat.: integrală definită, cu limita 
| superioară variabilă: 


În cazul unei distribuții gaussiene, integrala de 
probabilitate reprezintă probabilitatea ca eroarea 
redusă să fie cuprinsă între O și x. 

4. Integrală eliptică. V. Eliptică, integrală ~. 

s. integrală Fresnel. V. Fresnel, integralele 
lui ~. 

6. integrală, ecuație ~. V. Ecuaţie integrală. 

7. integrală [unrerpaa; integrale; Integral; 
integral; integrál]: 3. Funcţiune care este o soluție 
a unei ecuații diferenţiale sau integrale. 

s. integrală completă [noumbirii unrerpau; in- 
tegrale complète; vollständiges Integral; complete 
integral; teljes integrál]. An. mat.: integrală a 
unei ecuații cu derivate parțiale de ordinul în- 
tâiu nelineară: 


F(z, Xas er Xor ۳ 


care depinde de n constante arbitrare: 

V(Z, Xar ۰۰۰۱ Xp 40۱۰۰۰۰ 44)=0, 
şi care, prin derivări si eliminări, poate conduce 
la toate integralele ecuaţiei date. Analog se defi- 


nește integrala completă a unui sistem de ecuații 
cu derivate parțiale de ordinul întâiu nelineare. 
9. integrală generală [oOmuii nnrerpaxn; inté- 
grale générale; allgemeines Integral; general in- 
18 
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tegral; általános integrál]. An. mat.: Integrală a 
unui sistem de ecuații diferenţiale sau de ecuaţii 
cu derivate parțiale (care poate conţine și numai 
o singură ecuaţie), având proprietatea că, prin 
dispunere de arbitrarele cari figurează în ea, si 
cari pot fi funcțiuni sau constante în număr ne- 
limitat sau limitat, se pot regăsi integralele a căror 
existență a fost probată prin teoremele lui Cauchy 
sau Cauchy-Kowalewsky; 


1. integrală particulară [uacrnubiii unrerpal; 
integrale particulière; besonderes Integral; parti- 
cular integral; különleges integrál]. An. mat.: 
Integrală a unui sistem de ecuaţii diferențiale sau 
de ecuaţii cu derivate parțiale (care poate con- 
ține și numai o singură ecuaţie), obținută din 
integrala generală a sistemului prin particulari- 
zarea arbitrarelor (funcțiuni sau constante) pe cari 
le conţine. 

2. integrală primă [nepBbiii unrerpau; inté- 
grale première; erstes Integral; first integral; első 
integrál]. An. mat.: Funcţiune F (xi, Xor ۰۰۰, برد‎ t) 
care are următoarea proprietate: Fiind dat sis- 
temul de ecuații diferențiale 


dx; š 

(1) de > fil ود‎ ma t)  Gm1,2,...,n). 

pe care trebue să-l satisfacă funcțiunile x; de 
variabila independentă t, dacă se substitue în 
F (xi, Xar. «sı X, t) funcțiunile X1, X3,..., Xy prin so- 
luții ale sistemului (1), funcțiunea F obținută se 
reduce la o constantă, adică nu mai depinde ex- 
plicit de ۶ Condiţiunea pentru ca F să fie o inte- 
grală primă este 


AF EOF 
Se + وی‎ fiar <<< tm 9 =0. 


Un sistem de n ecuaţii diferențiale nu poate avea 
mai mult de n—1 integrale prime independente, 
toate împreună constituind integrala sa generală. 
Analog se definește integrala primă a unui sistem 
de ecuații Pfaff. 

3. integrală singulară [epunnunbrii unrerpaa; 
integrale singuliëre; singulăres Integral; singular 
integral; szingulăris integrál]. An. mat.: Integrală 
a unui sistem de ecuații diferențiale sau de ecuații 
cu derivate parţiale, diferită de integralele a căror 
existenţă este demonstrată de teoremele lui Cauchy 
sau Cauchy-Kowalewsky, adică integrală care nu 
poate fi obţinută din integrala generală, prin ale- 
gerea convenabilă a arbitrarelor cari figurează în 
ea. Existenţa integralei singulare este deci, în 
general, incidentală. 

Pentru un sistem de ecuații diferenţiale, in- 
tegrala singulară reprezintă o curbă tangentă 
în fiecare punct al ei, la una din curbele inte- 
grale, cari se deduc din integrala generală prin 
particularizarea constantelor. Astfel, în cazul unei 
ecuații diferenţiale de ordinul întâiu, ea este în- 
fășurătoarea curbelor integrale. 

Pentru o ecuație cu derivate parțiale de ordinul 
întâiu nelineară, dacă 


V )2, 2۳ ۰۰۰۰ Ape 4۰۰۰۰: ap) =0 


este integrala sa completă, integrala singulară se 


obline eliminând pe a,,..., a, din ecuaţiile 
VEL A2 
هی‎ = UP t e 


adică ea este infšásurštoarea suprafețelor integrale 
reprezentate de integrala completă. Asemănător 
se definește integrala singulară a unui sistem de 
ecuații cu derivate parțiale de ordinul întâiu ne- 
lineare, cu o singură funcţiune necunoscută. 


+. integrală, curbă ~ [unTerpanbuaa kpuBaA; 
courbe integrale; Integralkurve; integral curve; 
integrâl görbe]. An. mat.: Reprezentarea geome- 
trică, în spațiul cu n+1 dimensiuni, a unei soluții 
particulare a unui sistem de ecuaţii diferenţiale 
cu n funcțiuni de o variabilă independentă. 


5. integrală, făină ~ [nenpoceannaa Myka; 
farine integrale, farine non blutee; ungebeuteltes 
Mehl; unbolted meal, whole meal; âtnemszitălt 
liszt]. Ind. alim.: Făină care conţine toate tărâțele 
rezultate dela măcinare. 


6. Integrare [unrerpnpoBanue; integration; 
Integration; integration; integrálás]. Mat.: 1. Ope- 
rațiunea prin care se obține funcțiunea primitivă 
a unei funcțiuni date. — 2. Operaţiunea prin care se 
determină integrala unei ecuații diferențiale sau 
cu derivate parţiale. 


7. Integrare prin părţi [unrerpnpoBanue yac- 
TAMH; integration par parties; teilweise Integra- 
tion; integration by parts; részleges integrálás]. 
Mat.: Procedeu de integrare, aplicabil dacă func- 
țiunea de sub semnul integrală este produsul a 
doi factori v şi du, dintre cari dv este o diferențială 
totală exactă. În acest caz: 


(ods =vu— frav. 


Procedeul se foloseşte când integrala din mem- 
brul al doilea se poate efectua prin alte metode. 


s. Integrare industrială ] 11001۷ 311۲116111106 HH- 
rerpupoBanue; integration industrielle; industriel- 
le Integration; industrial integration; ipari kiegészi- 
tés]. Tehn.: Reunirea mai multor unități industriale, 
cari de obiceiu funcţionează separat, spre a obține 
o singură unitate industrială complexă, în care se 
fac cât mai multe din operațiunile necesare spre a 
obține un anumit produs, operaţiunile începând 
eventual dela materiile prime. O întreprindere 
petrolieră care cuprinde schele de exploatare, 
rafinării, mijloace de transport şi de distribuţie si 
mijloace de desfacere a produselor finite, este 
integrată; de asemenea, o uzină metalurgică având 
mine, cuptoare înalte, oțelării, ateliere meca- 
nice, etc. 

Se deosebesc: integrare în adâncime, dacă aco- 
pere operaţiunile dela obţinerea materiilor prime 
din natură până la obținerea unui produs inter- 
mediar sau semifabricat, sau dela un astfel de 
produs până la darea în consumaţie a produsului 
finit; integrare în suprafață, dacă acopere între- 
prinderi cari produc accesorii diferite, întrunite 
apoi într'un singur produs final complex. 


1. Integrometru [uiTerpowerp; integromâtre; 
Integrometer; integrometer; integrometer]. Fiz.: 
Instrument care servește la obținerea imediată a 
ariei unei figuri plane, a volumului descris prin 
mişcarea unei curbe plane în jurul unei axe per- 
pendiculare pe planul ei, a momentului de inerție 
al unui solid de revoluţie, etc. 

2. Inteligibilitatea logatomilor [gocnpunuma- 
eMOCTb JIOranH TMOB; intelligibilite des logatomes; 
Verständlichkeit der Silben; logatom percentage; 
szótagok érthetősége]. Telc.: Procentul de logatomi 
(dintr'o listă dată de logatomi) corect primiţi prin 
telefori pe un anumit circuit telefonic, din numărul 
total de logatomi transmişi pe acel circuit telefonic. 

3. Intemperie [Henoroga; intempérie; Witte- 
rung; inclemency of the weather; időjárás]: Stare 
a atmosferei în care elementele meteorologice 
principale (temperatura, umiditatea, vântul, pre- 
cipitațiile, etc.) au valori anormale. 

4. Intensitate [HHTEHCHBHOCTb; intensité; Stär- 
ke; intensity; erősség]. Gen.: 1. Valoarea unei 
mărimi intensive (v.). Exemplu: intensitatea curen- 
tului electric. — 2. Mărime vectorială care de- 
pinde numai de poziţia într'un câmp de forță, şi 
prin care trebue înmulțită (scalar, respectiv vec- 
torial) mărimea producătoare de câmp (masa grea, 
sarcina electrică adevărată, momentul electric sau 
magnetic) spre a se obține în condițiuni date, 
acţiunea ponderomotoare (forța, cuplul) exercitată 
în câmpul de forță asupra unui corp care poartă 
mărimea producătoare de câmp. Exemple: inten- 
sitatea câmpului de gravitație, intensitatea câmpului 
electric, intensitatea câmpului magnetic. — 3. Den- 
sitatea de unghiu solid a puterii radiate de un corp, 
respectiv a unei mărimi sensoriale, care depinde 
de această putere și eventual de frecvenţă. Exem- 
ple: intensitatea luminoasă, intensitatea sonoră, etc. 


s. Intensitate acustică [CHJIa 3BJKa; intensité 
acoustique; akustische Intensităt; acoustic inten- 
sity; hangintenzităs], Acust.: Termen comun pentru 
Intensitatea auditivă (v.) și Intensitatea sonoră (v.). 


e. Intensitate auditivă [cuna 3BykoBocnpu- 
HAHMaHHA; intensité auditive; Lautheit; loudness; 
hangérzékenység erőssége]. Acust.: Intensitatea 
sensației (v.) auditive. Sin. Tăria sunetului. 

7. ~, nivel de ~ auditivă [ypoBenb CHJIBI 
3ByKOBOCIIPHHUMaHHA; niveau d'intensité audi- 
tive; Lautstärke; loudness level; hangerâsseg 
szinvonala]. Acust.: Înzecitul logaritmului neperian 
al câtului dintre intensitatea sonoră Z100 a sunetului 
cu frecvenţa de 1000 per/s pe care urechea nor- 
mală mijlocie îl percepe egal de intens cu un 
sunet dat și de frecvenţă f dată, al cărui nivel de 
intensitate auditivă se caută, și dintre intensitatea 
sonoră 10;1000 = 10 1W em: a sunetului cu frecvența 
1000 per/s, care corespunde pragului de audi- 
bilitate, se numeşte nivelul intensității auditive a 
sunetului dat: 


L=10 log Low 
1031000 
Egalitatea intensității sensaţiilor la ascultarea su- 
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netului cu frecvenţa 1000 per/s si a sunetului dat 
trebue constatată în unde sonore plane şi în pro- 
pagare liberă, cari întâlnesc exact din față capul 
observatorului. — Unitatea de nivel de intensitate 
auditivă astfel determinată se numeşte fon. Nivelul 
de intensitate auditivă al unui sunet e deci egal cu 
nivelul de intensitate sonoră a sunetului de 
1000 per/s,perceput ca egal deintens cu el, nivelul 
fiind raportat la intensitatea sonoră care cores- 
punde pragului de audibilitate dela 1000 per/s. 


006-0۵ 


Intensitate auditivă. 
سس‎ Curbe de egală intensitate auditivă; ---- domeniu fo- 
losit în muzică; =.=. domeniu de audibilitate. 


Fiindcă intensitatea sonoră e proporțională cu 
pătratul presiunii sonore p, nivelul de intensitate 
auditivă se poate exprima și sub forma 


L=20 log 22%, 
A Poi 1000 
-3,699_ _ 1 _ 
500 
Figura de mai sus reprezintă curbele de egal 
nivel al intensității auditive a sunetelor, împre- 
ună cu domeniul de audibilitate și cu domeniul 
folosit în muzică. 
s. Intensitate de câmp electric [MonmnocT 
ƏJIEKTPHYECKOrO NONA; intensité de champ électri- 
que; elektrische Feldstärke; electric field strength; 


unde Po; 1000= 10 dyn/cm? = 0,0002 p bari. 


=E 
elektromos mezëerósség]. El.: Câtul Pa dintre 

— a 
forța F, exercitată într'un loc presupus vid, de 
câmpul electric asupra unui mic corp electrizat, 
și dintre sarcina electrică adevărată q, (v.) se nu- 
meşte intensitatea câmpului electric în punctul din 
vid în care se găsește corpul. Dacă acest corp 
se găseşte în materie, trebue presupus că este 
situat într'o cavitate vidă, ale cărei dimensiuni 
tind către zero. Experienţa arată însă că (spre 
deosebire de relaţiile din câmpul de gravitație), 
în câmpul electric, câtul forţei prin sarcina ade- 
vărată a corpului depinde de forma și de orien- 
tarea cavității vide ale cărei dimensiuni tind către 
zero, așa încât încercarea de a defini astfel in- 
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tensitatea câmpului electric în interiorul materiei 
conduce la infinit de multe valori vectoriale. De 
aceea, definiția se limitează la cavitățile în formă 
de canal pentru a defini intensitatea, și la cavitățile 
în formă de disc pentru a defini inducția electrică. 
— Intensitatea câmpului electric în materie e deci 
câtul prin sarcină al forței care se exercită asupra 
unui mic corp de probă situat într'o cavitate în formă 
de canal, ale cărei dimensiuni tind către zero, dacă 
axa canalului are o orientare privilegiată, care se 
determină cum urmează: În cazul corpurilor aniso- 
trope, canalul trebue conexat cu un disc per- 
pendicular pe el și presupus realizat pe un alt 
model al câmpului și materiei din câmp; orien- 
tarea acestui sistem, pentru care diferenţa vecto- 
rială dintre câturile forței prin sarcina adevărată, 
în disc și în canal, e maximă, este direcţia pri- 
vilegiată. Ea coincide, în toate cazurile, cu direc- 
ţia polarizaţiei electrice. În cazul particular al 
corpurilor isotrope, în cari polarizația electrică 
are direcția locală a intensității câmpului electric, 
axa canalului e paralelă cu forța. Motivele pen- 
tru cari se face această alegere sunt expuse sub 
Inducţie electrică (v.). 

În teoria microscopică (teoria electronilor), câtul 
dintre forța raportată la unitatea de volum și den- 
sitatea de volum a sarcinii electrice se numeşte 
intensitatea microscopică a câmpului electric. In- 
tensitatea câmpului electric reprezintă media arit- 
metică, pe regiunea ocupată de un mic corp 
şi pe un scurt interval de timp, a valorilor inten- 
sității microscopice a câmpului electric. 

Unitatea MKSA de intensitate a câmpului elec- 
tric e voltul pe metru, si e realizată în punctele 
în cari s'ar exercita asupra unui coulomb con- 
centrat forța de un newton (10*dine); unitatea 
electrostatică absolută CGS e de 300 de ori mai 
mare. 

1. Intensitate de câmp electric imprimat [Mo- 
UIHOCTb BbI/aBJIEHHOTO DJIeRTPHUECKOTO NMO- 
JIA; intensité de champ électrique imprimă; einge- 
prăgte elektrische Feldstărke; impressed electric 
field strength; imprimâlt elektromos mezâerâsseg]. 
El.: Valoarea cu semn schimbat a intensității câmpu- 
lui electric care ar trebui să existe în fiecare punct 
al unui conductor neomogen sau la o tempera- 
tură neuniformă, sau accelerat, pentru ca sarcinile 
electrice adevărate să fie în echilibru electrostatic 
în conductorul considerat. Intensitatea câmpului 
electric imprimat E; depinde de mărimea şi de 
felul neomogeneităţii — și câmpul electric imprimat 
se numeşte, după „efectul“ în care intervine: de 
exemplu câmp Peltier (v. Peltier, efect ~), câmp 
electric Thomson (v. Efect Thomson), etc. — În 
forma diferenţială a legii lui Ohm intervine suma 
vectorială dintre intensitățile câmpurilor electric si 
electric imprimat. Această sumă vectorială a in- 
tensităţilor câmpului electric propriu zis şi a 
câmpului electric imprimat se numește intensitatea 
câmpului electric în sens larg. 


2. Intensitate de câmp magnetic [MomnocTb 
MarHHTHOro NOJA; intensité de champ magnétique; 


magnetische Feldstărke; magnetic field strength; 
mágneses mezöerösség]. Magnt. Momentul sta- 


tic (cuplul) C pe care-l exercită câmpul magnetic 
asupra unui mic corp magnetizat, care se găsește în- 
tr'un loc presupus vid, este egal cu produsul vecto- 
rial al unei mărimi vectoriale m, care depinde 
numai de corp și se numește momentul său mag- 


netic, printr'o mărime vectorială H, care depinde 
numai de poziția în câmp și se numește inten- 
sitatea câmpului magnetic: 
C=mXH. 7 

Dacă acest corp se găsește în materie, trebue 
presupus că este situat într'o cavitate vidă, ale 
cărei dimensiuni tind către zero. Experiența arată 
însă că, la câmp magnetic dat, și la moment 
magnetic de valoare absolută și orientare dată, 
cuplul depinde şi de forma şi de orientarea 
cavităţii, astfel încât încercarea de a defini inten- 
sitatea câmpului magnetic în interiorul materiei 
conduce la infinit de multe valori vectoriale. 
Pentru motivele expuse sub Inducţie electrică 
si sub Inducție magnetică (v.), se alege următoa- 
rea definiție a intensității câmpului magnetic 
în materie: Mărimea vectorială prin care trebue 
înmulțit vectorial momentul magnetic al unui mic 
corp situat într'un mic canal a cărui axă de sime- 
trie are o orientare privilegiată, pentru ca acest 
produs să reprezinte momentul static care se exer- 
cită asupra corpului; direcţia privilegiată a axei 
canalului e perpendiculară pe discul plat si vid 
folosit în definiţia inducției magnetice (v.), si 
coincide cu direcția locală a polarizației magnetice. 
În mediile isotrope, în cari polarizația magnetică 
are direcţia locală a intensității câmpului mag- 
netic, canalul vid de practicat trebue să aibă 
deci direcția câmpului, adică să fie perpendicu- 
lar atât pe cuplu, cât şi pe momentul magnetic 
sau pe axa magnetică a micului corp magnetizat. 

În teoria microscopică (teoria electronilor), inten- 
sitatea microscopică a câmpului magnetic e mărimea 
vectorială prin care trebue înmulțit vectorial momen- 
tul magnetic raportat la unitatea de volum, pentru a 
obține o mărime proporțională cu momentul static 
care se exercită asupra unității de volum ocupate de 
materie. Media aritmetică, pe regiunea ocupată de 
un mic corp si pe un scurt interval de timp, a 
valorilor intensității microscopice a câmpului mag- 
nelic nu reprezintă intensitatea câmpului mag- 
netic, ci reprezintă câtul inducției magnetice 
(v.) prin permeabilitatea magnetică absolută a 
spațiului vid, dacă se aleg unităţi de măsură 
adecvate, 

Unitatea MKSA de intensitate a câmpului mag- 
netic se numeşte milioersted; unitatea magneto- 
statică CGS e de 1000 de ori mai mare, şi se 
numește oersted. 


3. Intensitate de curent [cuja rona; intensité 
de courant; Stromstărke; intensity of flow, inten- 
sity of current; áramerősség]. Mec.: Debitul de fluid 
care trece prinir'o secțiune sau printr'o suprafaţă. 
Dacă As e volumul de fluid care trece în timpul 


At prin suprafața Š, intensitatea ¿sa curentului de 
fluid este: 


At=0, 


Se măsoară în unități de volum raportate la 
unitatea de timp. 


1. Intensitate de curent electric [cuna 3JIEK- 
Tpuueckoro TOKA; intensité de courant électrique; 
elektrische Stromstärke; intensity of an electric 
current; elektromos áramerősség]. El.: În teoria ma- 
croscopică: Intensitatea curentului electric de con- 
ducţie caretrece prin suprafața deschisă reprezentată 
de o secțiune printr'un conductor este o mărime 
scalară proporțională cu numărul de grame de 
argint cari s'ar depune în unitatea de timp din- 
tr'o soluție apoasă de azotat de argint, care ar 
intercepta conductorul în dreptul secțiunii, facto- 


rul de proporţionalitate fiind 1,118.10. Curen- 
tul e considerat îndreptat în sensul spre fața de 
conductor pe care s'ar depune argintul. 


Intensitatea curentului electric maxwellian de 
deplasare printr'o supralață e creșterea, rapor- 
tată la unitatea de timp, a fluxului inducției 
electrice prin acea suprafață și împărțită cu 4 r: 


În teoria microscopică (teoria electronilor): In- 
tensitatea curentului electric e limita câtului sumei 
dintre excesul de sarcini electrice pozitive cari 
trec printr'o secțiune într'un anumit sens și valoa- 
rea absolută a excesului de sarcini electrice nega- 
tive cari trec prin secliune în sens contrar, prin 
timpul în care trec,când acest timp tinde către 
zero; ea se consideră îndreptată în sensul de 
mișcare al sarcinilor pozitive, adică în sens contrar 
mișcării sarcinilor negative. Dacă p e densitatea 
de sarcină electrică şi 9 e vitesa ei: 


i =Ü pods. 
s 


Această definiţie a intensității curentului elec- 
tric presupune că sarcina eleclrică poate fi in- 
dividualizată și recunoscută, ca si masa; ea fine 
seamă de faptul că sarcini negative în mişcare 
produc același câmp magnetic ca tot atâtea sar- 
cini pozitive, cari au o vitesă egală, dar de sens 
contrar cu primele. 

Curentul electric poate trece deci și prin regiuni 
macroscopic neutre — și anume când sarcini elec- 
trice de unnume se mișcă printre tot atâtea sarcini 
electrice de nume contrar. 

Intensitatea curentului electric lorentzian de 
deplasare printr'o suprafață e creșterea fluxului 
produsului permetivității =, a spațiului prin inten- 
sitatea câmpului electric prin acea suprafaţă, 
raportată la sistemul de referință lorentzian şi la 
unitatea de timp, şi împărțită cu 4r: 

ð (zas 
ăi EdS. 


Q h 
هه‎ 
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Suma dintre intensităţile curenților electrici de 
conducţie și maxwellian de deplasare se numeşte 
intensitatea curentului electric în sens larg, şi 
este egală cu suma dintre intensitatea curentului 
electric și a curentului electric lorentzian de de- 
plasare. 

Intensitatea curentului electric se numeşte de 
conducție, de convecție, de polarizaţie, etc., după 
felul curentului (v. sub Curent electric). 

2. Intensitate de magnetizare [crenenb Ha- 
MarHHYHBaHHA; intensité d'aimantation; Intensität 
der Magnetisierung, Magnetisierungsstărke; in- 
tensity of magnetisation; mágnesezési erősség]: 
Sin. Polarizaţie magnetică (v.). 

3. Intensitate de sensaţie [cuma omyuienua; 
intensité de sensation; Empfindungsintensităt; sen- 
sation intensity; erzetintenzităs): Mărime scalară 
S proporțională cu numărul n, de creșteri minime 
încă perceptibile ale unei sensații (vizuale, audi- 
tive, de gust, olfactive, de durere, etc.) cuprinse 
între pragul de sensație și sensația dată: 

ny.‏ وک 

Coeficientul de proporționalitate depinde de uni- 
tatea aleasă; el depinde şi de individul care per- 
cepe, fiind ales astfel pentru diferiţii indivizi, în- 
cât valoarea Š care corespunde unei valori date 
a mărimii fizicochimice care provoacă sensația, 
să fie independentă de individ. Pragului de sen- 
sație îi corespunde deci intensitatea nulă a sen- 
sației. 

+. Intensitate de vârtej [cuna BuxpeBoro 
NOTOKa; intensité tourbillonnaire; Wirbelstărke; 
intensity of vortex; örvényerősség]. Mec.: Fluxul T 
al rotorului vitesei unui fluid printr'o secțiune %;; 


a unui tub de vârtej (tub de turbion). Este egală 
cu circulația sau cu integrala de linie a vitesei 
o a fluidului de-a-lungul unei curbe închise C;, 


care închide numai tubul de vârtej: 


r=f rotdds= | Dds. 
Sç; Ci 

5. Intensitate luminoasă [cununa cBera; inten- 
site lumineuse; Lichtstärke, Lichtintensităt; lumi- 
nous intensity, light intensity; fényerősség]. Opt.: 
Fluxul luminos emis într'o anumită direcție de un 
izvor de lumină punctual, raportat la unitatea de 

unghiu solid în care emite izvorul. 
Dacă AP e fluxul de lumină emis în unghiul 
solid AQ, intensitatea luminoasă ۲, în direcţia pe 

care o definește la limită AO, este: 


Unitatea MKSA de intensitate luminoasă este can- 
dela (cd), egală cu a 600000 parte din strălu- 
cirea suprafeței de 1 m? de corp negru care 
radiază la temperatura de solidificare a platinei 
(1773*). O unitate mai veche, care era folosită 
pentru intensitatea luminoasă, e lumânarea inter- 
națională, egală cu cca 1,0197 candele. Unităţi și 
mai vechi erau lumânarea Hefner, egală cu 0,9 
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lumânări internaţionale, lumânarea Vernon-Harcourt 
şi lumânarea Carcel, aproximativ egale cu o lu- 
mânare internațională. V. si sub Lampă etalon. 


1. Intensitate luminoasă orizontală medie [cpe- 
AHAA ropu3onTaJbHaA cuJa CBETA; intensité lu- 
mineuse horizontale moyenne; mittlere horizontale 
Lichtstärke; mean horizontal candle-power; vizszin- 
tes közepes fényerősség]: Media aritmetică a va- 
lorilor intensității luminoase a unei surse puncti- 
forme, în toate orientările din planul orizontal 
cari trec prin centrul sursei. De fapt, acest plan 
„orizontal“ trebue să fie perpendicular pe axa 
de simetrie a sursei, când aceasta are o astfel 
de axă; fiindcă axa de simetrie e presupusă ver- 
ticală într'o sursă de lumină instalată, planul ajunge 
în poziție orizontală, de unde derivă numirea de 
intensitate orizontală. 

2. ~ luminoasă sferică medie [cpe Haa che- 
puueckaa cuja cBera; intensité lumineuse sphé- 
rique moyenne; miitlere räumliche Lichtstärke; 
mean spherical candle-power; közepes gömbfény- 
erőssége]: Media aritmetică a valorilor intensității 
luminoase a sursei punctiforme în toate orientările 
din spațiu. 

s. ~ luminoasă emisferică medie inferioară 
[nnsmaa cpenHAa nonycpepnuecraa cana 
cBera;intensite lumineuse hemispherique moyenne 
infârieure; ` mittlere untere halbrăumliche Licht- 
stärke, mittlere untere hemisphärische Lichtstärke; 
mean lower hemispherical candle-power; alsó- 
félgömbű közepes fényerősség]: Media aritmetică a 
valorilor intensității luminoase a unei surse puncti- 
forme, în toate orientările din spațiul de dede- 
subtul planului orizontal care trece prin sursă, 

4. ~ luminoasă emisferică medie superioară 
[epenuaa nonyeepnueckaa cuna cBera Bep- 
XHAA; intensité lumineuse h&mispherique moyen- 
ne supérieure; mitllere obere halbrăumliche Licht- 
stärke, mittlere obere hemisphärische Lichtstärke; 
mean upper hemispherical candle-power; felső- 
félgőmbű közepes fényerősség]: Media aritmetică 
a valorilor intensității luminoase a unei surse 
punctiforme, în toate orientările din spațiul de 
deasupra planului orizontal care trece prin sursă. 

5. Intensitate sonoră [cuna 3BYKa; intensité 
sonore; Schallstârke; sound intensity; hanginten- 
zităs]. Acust.: Energia sonoră care trece în uni- 
tatea de timp prin unitatea de arie perpendicu- 
lară pe direcţia ei de propagare, într'un punct 
dat al unui câmp sonor (densitatea curentului de 
energie sonoră). În sistemul MKSA, se măsoară în 
W/m?, iar în sistemul CGS, în ۰ 

6. ~, nivel de ~ sonoră [ypoBenb CHJIbI 
3ByKa; niveau d'intensité sonore; Schallstăr- 
ke; sound intensity level; hangintenzităs szin- 
vonala]. Acust.: Logaritmul zecimal X al raportului 
dintre intensitatea sonoră 7 (v.) a unui sunet şi in- 
tensitatea sonoră Jo a unui sunet de referinţă: 


1 
و09 2 


Unitatea de nivel de intensitate sonoră astfel 


e 


definit se numește bel (B). Ca submultiplu uzual 
se folosește decibelul (dB). 

7. Intensitatea curentului de energie |unren- 
CHBHOCTb TOKa 9HEPTHH; intensité du courant 
d'énergie; Energiestromstărke; intensity of energy 
current; energia-âramer6ss€g). Gen.: Limita câtului 
dintre energia care trece printr'o suprafață si 
dintre timpul în care trece, când acesta tinde 
către zero. Sin. (cu accepțiune mai generală) 
Putere (v.). 

s. Intensitatea macroscopică a unui câmp 
[Maxpockonnueckaa cuna Nona; intensité ma- 
croscopique d'un champ; makroskopische Feld- 
stärke; macroscopic intensity of a field; egy mezó 
makroszkopikus erőssége]. El.: Dacă v(7, t) e in- 
tensitatea microscopică a unui câmp de scalari 
în punctul de rază vectoare 7 şi în momentul ۶ 
(reprezentată de un scalar câmp invariant, sau de una 
din componentele scalare ale intensității microsco- 
pice a unui câmp de vectori sau de tensori), se în- 
țelege prin intensitatea macroscopică V (Fo, to) a 
câmpului de scalari, în punctul de rază vectoare 
To şi în momentul to, media aritmetică, pe un 
scurt interval de timp 2At din jurul lui to, și pe 
un mic volum sferic Av cu centrul în punctul 7o, 
a intensității microscopice v(7,t) a câmpului de 
scalari: 


V (Torto) = 


to +å 
2۰ ZI] 


۱ v (F, t) dt do, 
ااسواع<1‎ “Av 

unde 7 = r+ și Ar e raza vectoare a puncte- 

lor lui Av în raport cu extremitatea lui 7o. 


Operaţiunea se notează uneori sub forma 
ر‎ 
V (For to) = ۰), t) 


Conceptul de intensitate macroscopică pre- 
zintă importanță numai pentru câmpurile de in- 
tensitate microscopică în cari operaţiunea de mai 
sus e independentă, între anumite limite, de ale- 
gerea valorilor 2At și Av. El se folosește în 
teoriile macroscopice, fără a se indica și termenul 
„macroscopic“. În teoria electronilor, de exemplu, 
se operează cu intensitățile microscopice ale den- 
sității de sarcină p, şi ale câmpurilor electric și 
magnetic € și þh. Înteoria macroscopică a elec- 
tricităţii şi magnetismului (teoria lui Maxwell şi 
Hertz) se operează cu valori macroscopice cores- 
punzătoare: Densitatea de sarcină electrică liberă 
رم‎ e egală cumedia densității microscopice de sar- 


cină electrică 


foro" 


سح 2 

e (To: to) =P (7, i)n, to 
Intensitatea câmpului electric E, media intensității 
microscopice a câmpului electric 

سے == 

E (Tor to) =€ (F, t), ,, t 
Inducfia electrică D e egală cu suma vectorială 

D (Fo, to)= so E (To, to) +47 P (Fo, to), 

în care e, e permetivitatea absolută a spaţiului, 
iar P e polarizaţia electrică. 


Inducția magnetică B e egală cu produsul 
permeabilității magnetice a spațiului n, prin media 
intensității microscopice a câmpului magnetic 


Be, f) = ob (7, t) torbo 


Intensitatea câmpului magnetic H e egală cu 
diferența vectorială _ 7 

H (oTt o) =o 1B (To, to) — 4z not M (ro, to), 
în care M e polarizalia magnetică. 

1. Intensitatea ploii [HHTEHCHBHOCTb AOWA; 
intensite de la pluie; Regendichte; rain intensity; 
esGintenzităs]. Meteor.: Cantitatea (volumul) de 
apă de ploaie căzută, raportată la unitatea de 
timp şi la unitatea de suprafață. Se măsoară, de 
obiceiu, în litri pe secundă și pe hectar. 

2. Intensitatea tirajului [cuia TATH; intensité 
dutirage; Zugstărke; intensity of draught;huzater6]. 
As. term.: Debitul în greutate al gazelor de ar- 
dere, măsurat la gura unui coș. — Depinde de 
temperatura medie t' a gazelor de ardere, de 
temperatura t a aerului exterior, de înălțimea 
coșului şi de secțiunea coșului la gura lui, fiind 
maximă la temperatura ۶ من‎ = 273° +2, adică la 
273° dacă t=0 (v. fig. sub Înălļimea- coșului). 

s. Intensitatea unei surse [HHTEHCHBHOCTb HC- 
TOuHHEa; intensité d'une source; Quellenstărke; 
intensity of a source; forráserósség]: Debitul de 
fluid al unei surse. 

4. intensității, curba de distribuție a ~ lumi- 
noase a unei surse |KpuBaa pacnpenenenna 
CBETOBOIĂ CHIIbl HCTOWHHKa; courbe de distri- 
bution de l'intensité lumineuse d'une source: 
Lichtverteilungskurve einer Lichtquelle; light dis- 
tribution curve of a source, polar curve of light 
distribution of a source; fenyelosztăsi görbe]. Opt.: 
Sin. Curba polară a intensității luminoase a unei 
surse, Curba polară a unei surse luminoase, Indica- 
toare de emisiune. V. Emisiune, indicatoare de ~. 

5. Intensivă, mărime —. V. Mărime intensivă. 


6. interacţiune [B3aumoyeiicrBue; interaction, 
` action réciproque; Wechselwirkung; reciprocal 
action, interaction; interakció, kölcsönhatás]. Fiz., 
Chim.: Acțiunea mutuală dintre două sisteme fi- 
zicochimice. Termenul ,interacliune” accentuează 
faptul că termenii acțiune şi reacțiune din prin- 
cipiul acţiunii şi reacţiunii pot fi schimbaţi între 
ei: În loc de acțiunea sistemului Š, asupra siste- 
mului Š, si reacţiunea lui Š, asupra lui S,, se 
poate spune şi acțiunea lui Š, asupra lui S, şi 
reacţiunea lui Š, asupra lui Ss. 

7. interacţiune moleculară [monexynapnoe 
B3aHMOJIeBCTBHe; interaction moléculaire; mole- 
kulare Wechselwirkung;molecularinteraction;mole- 
kulăris kölcsönhatás}. Fiz.: Acţiunea mutuală dintre 
două molecule cari, în mișcarea lor, se apropie 
destul de mult una de cealaltă, pentru a se pro- 
duce un transfer de energie intre ele. Ansamblul 
acestor fenomene constitue o ciocnire. În cursul 
ciocnirii se poate face între molecule fie numai 
un transfer de energie cinetică de translație (cioc- 
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nire de specia întâi), fie și un transfer de ener- 
gie de vibraţie a atomilor în moleculă și de ener- 
gie a electronilor din atomi, una dintre molecule 
trecând astfel într'o stare excitată, mai bogată 
în energie (ciocnire de specia a doua). Molecu- 
lele excitate sunt chimic reactive. Uneori, exce- 
sul de energie este emis sub formă de radiație 
electromagnetică, molecula revenind apoi în sta- 
rea energetică inițială. 


s. Intercalară, cultură ~ [MERAY pannas Kyb- 
‘Typa; culture intercalaire; Zwischenkultur; inter- 
cropping; közbenső művelés]. Agr.: Cultura unei 
plante precoce printre rândurile de plante târzii 
ale unei alte culturi; Culturile intercalare contri- 
bue la sporirea rentabilității unui teren. 


9. Intercalare [BCTABKa, BKJIOWeHHe; inter- 
calation; Einschalten; intercalation; beékelés]. Gen.: 
Introducerea unui nou element între două ele- 
mente vecine ale unei mulțimi ordonate și nu- 
merabile. 

10. Intercalaţie |Brunouenne; intercalation; Zwi- 
schenmittel, Bergemittel; intercalation; beskeles). 
Mine: Rocă sterilă care apare în cuprinsul unui 
zăcământ. Această numire se foloseşte în special 
la zăcămintele stratificate, în cari intercalația se 
prezintă ca un strat subțire în interiorul stratului 
exploatat. În zăcămintele de cărbuni, intercala- 
țiile apar ca strate, mai mult sau mai puțin re- 
gulate, de roce argiloase, rareori calcaroase sau 
nisipoase, și uneori chiar de pietrișuri. Ele au fost 
depuse chiar dela formarea zăcământului, alter- 
nând cu depunerile de plante din cari s'au for- 
mat cărbunii. În stratele tari de cărbune, inter- 
calațiile mai moi de roce argiloase permit sco- 
birea mai uşoară. Materialul din intercalaţiile sub- 
firi nu poate fi îndepărtat cu ușurință în mină. 


ı1. Interceptare [nperpawnenne, nepexpa- 
TbIBaHHE; interception; Interzeption; interception; 
kâzbeiktatăs, gâtolăs). 1. Mat.: Faptul că două 
figuri geometrice cuprind între ele și intersectează 
o altă figură geometrică. Exemplu: Două drepte 
concurente interceptează un segment pe o dreap- 
tă coplanară cu ele și care nu trece prin punctul 
lor de intersecțiune. — 2. Tehn: Întreruperea 
cursului unor obiecte sau al propagării unor fe- 
nomene. Exemplu: Intercepiarea razelor de lu- 
mină printr'un corp opac. — 3. Derivarea din 
cursul de propagare, a unor fenomene (accepţiu- 
ne improprie a termenului). Exemplu: Intercepta- 
rea unei conversații telefonice. 


12. Intercolonament [paccroanne MEWY KOJI- 
NOHaMH; entre-colonne, entre-colonnement; Său- 
lenweite; intercolumniation; oszlopközöHi távol- 
ság]. Arh.: Distanța care separă două coloane 
consecutive ale unei colonade. Se măsoară între 
axele celor două coloane și se exprimă în mo- 
dule (v.). Variază dela trei până la opt module. 

Se deosebesc cinci tipuri de intercolonamente: 
picostil (v.), sistil (v.), eustil (v.), diastil (v.), si 
areostil (v.). 

13. Interconexiune de rețele [06 berHHeHHe 
ƏJIEKTpPHYECKHX cere; interconnexion des ré- 
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seaux;  Netzzusammenschaltung; interconnection 
of current supply systems; hălozatkapcsolăs]). Elt.: 
Punerea în paralel a mai multor rețele electrice, 
prin intermediul unor linii de transport de ener- 
gie electrică, linii pe cari se pot lua sau nu de- 
rivații, după rolul pe care-l au. 


1. Interferenţă [nomexa OT nonoieHua BOJIH; 
interference; Überlagerung, Interferenz; interferen- 
ce; interferencia]. Radio: Efect de suprapunere, 
peste o undă fundamentală, a unei oscilații de 
frecvență puțin diferită, sau a unei perturbații 
parazite (bruiaj). 

2. Interferenţă [unreppepenuna;interference; 
Interferenz; interference; interferencia]. Fiz.: Fe- 
nomenul de formare a unui sistem de unde sta- 
ționare într'o regiune a spațiului străbătută de 
două sau de mai multe unde (elementare) de 
aceeași natură. Undele pot fi de orice natură: 
unde mecanice (acustice în sens general), unde 
electromagnetice (optice în sens general), unde 
„de materie" asociate corpusculelor de dimen- 
siuni atomice, etc. Condiţiunea esențială ca fe- 
nomenul să apară este ca-undele cari îl produc să 
fie coerente (v. Coerenţă). În acest caz, într'un 
punct al spațiului, intensitatea / a undei stațio- 
nare formate e: 

n "n — 
I= p? S y; I, cos (ç, —9,), 


s=1 
expresiune în care T, şi I, (r, s=1,2,...,n) sunt 
intensitățile în punctul considerat ale celor n unde 
(elementare) cari produc interferența, iar ¢, şi $, 
(r, s=1,2,...,n) sunt fazele respective, 

Experimental, interferența este pusă în eviden- 
15 folosind aparate pentru măsurarea intensității 
I, sau cel puţin pentru aprecierea calitativă a 
variațiilor acestei intensități. 

Când interferența e produsă numai de două 
unde (elementare), regiunile de intensitate mare 
ale sistemului de unde staționare sunt regiunile 
în cari diferența dintre fazele acestor unde este 
egală cu un multiplu de 27. 


Dacă se suprapun, de exemplu într'un aparat 
interferenţial, n unde elementare de intensități ega- 
le, și dacă fazele lor sunt în progresiune aritmetică 
cu rația ë (variabilă dela punct la punct), inten- 
sitatea rezultantă e: 


FO -i a 


expresiune în care و‎ e intensitatea ccmună a 
undelor elementare. Cu cât e mai mare numărul 
n, cu atât maximele de intensități cari corespund 
valorilor lui 3 egale cu un multiplu de 27 sunt 
mai pronunțate. 

În practica experimentală, prezintă interes par- 
ticular, în Optică, următoarele trei cazuri de interfe- 
rență: — Interferenţa a două unde coerente obținute 


prin dedublarea undei provenite dinir'un același 
izvor de lumină, unde cari parcurg traseuri dife- 
rite, de-a-lungul cărora drumul lor optic poate fi 
modificat. Se folosesc, în practică, diferite modi- 
ficări ale drumului optic al uneia din unde, prin 
introducerea pe traseul ei a lamei transparente, a 
cărei grosime sau al cărei indice de refracțiune tre- 
bue determinat, a cuvei cu gaz a cărei presiune sau 
indice de refracţiune se măsoară, etc. Instrumentele 
cari sunt folosite pentru aceste determinări se nu- 
mesc interferometre (v.). — Interferenţa a două un- 
de coerente obținute prin dedublarea undei prove- 
nite dintr'un același izvor de lumină, prin reflexiune 
pe cele două fețe ale unei lame transparente sub- 
firi şi cu fețe paralele. Se obțin franje de inter- 
ferență de egală inclinație a razelor fasciculului 
de lumină incident. — Interferenţa a două unde 
coerente obținute prin dedublarea undei prove- 
nite dintr'un același izvor de lumină, prin refle- 
xiune pe cele două fețe ale unei lame transpa- 
rente subțiri, de grosime variabilă. Se obțin franje 
de interferență de egală grosime a lamei. Astfel 
de franje sunt reprezentate de inelele lui Newton 
(v. Newton, inelele lui ~), obţinute prin de- 
dublarea undei incidente pe fețele lamei de aer 
cuprinse între o față plană și fața sferică a unei 
lentile în contact cu ea. Franjele de egală gro- 
sime sunt folosite în metrologie, în controlul su- 
prafețelor, etc. V. și Interferenţă, măsurare prin ~. 

s. Interferenţă, figuri de ~ [unreppepennu- 
OHHble (burypbi; figures d'interfsrence; Interfe- 
renzfiguren; interference figures; interferenciâs 
ábrák]. Opt.: Ansamblu de curbe de egală lu- 
minozitate, care variază între zero și un maxim 
(dacă se observă în lumină monocromatică), sau 
ansamblu de curbe de colorație identică (dacă 
se observă în lumină albă), obţinute prin trece- 
rea unui fascicul de lumină printr'o lamă crista- 
lină transparentă și cu fețe paralele, conținută 
între cei doi nicoli încrucișați ai unui microscop 
polarizant. Lumina polarizată linear de către 
primul nicol, trecând prin lama cristalină, este 
descompusă în fascicule în cari intensitatea câmpu- 
lui electric are direcții de vibraţie diferite, și 
între ale căror faze apare o diferență de fază; 
trecând prin al doilea nicol, fasciculele sunt aduse 
să vibreze în același plan, și astfel interferează. 
Curbele de egală luminozitate sau de egală co- 
loraţie sunt locurile geometrice ale punctelor în 
cari interferează fascicule cu aceeași diferență de 
fază. Forma acestor curbe depinde de forma 


fasciculului incident pe lamă (fascicul paralel sau 


convergent), de natura lamei cristaline și de po- 
ziția ei față de axele optice ale cristalului din 
care a fost tăiată. — Din acest punct de vede- 
re, se deosebesc următoarele cazuri: 

Cristal uniax în lumină paralelă: În secțiune per- 
pendiculară pe axa optică, câmpul instrumentului 
de observare este întunecat, și rămâne întunecat, 
dacă lama cristalină e rotită în planul ei. Fasci- 
culul incident pe lamă e descompus într'un fas- 
cicul ordinar si un fascicul extraordinar, cari nu 
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Figuri de interferenţă. 


Cristal uniax. Cristal biax. 


Lamă subțire văzută la microscopul polarizant în lumină convergentă, intre nicoli încrucișaţi. 


sunt separate și nu au între ele diferențe de fază. 
Fenomenul este identic cu cel observat pentru 
o lamă isotropă sau pentru o lamă tăiată dintr'un 
cristal din sistemul cubic. — În secțiune para- 
lelă cu axa optică, câmpul apare luminat prin in- 
terferența fasciculului ordinar cu fasciculul extra- 
ordinar. În lumină albă, colorația câmpului de- 


pinde de birefringența substanţei, de grosimea | 


lamei cristaline, iar dacă cristalul e rotit cu 360° 
pe platina microscopului polarizant, intensitatea 
variază, și câmpul se întunecă de patru ori, când 


direcțiile de vibrație sunt paralele cu planele | 


secțiunilor principale ale nicolilor (cu planele în 


cari vibrează, în interiorul nicolilor, câmpul elec- | 
‘| Figuri de interferență pentru un cristal 


tric al razei). 


Cristal uniax în lumină convergentă: — În sec- 
țiune perpehdiculară 
pe axa optică, razele 
de lumină sunt dublu 
refractate. Se obține 
o figură de interfe- 
rență care e alcătui- 
tă, în lumină mono- 
cromatică, din inele 
alternativ luminate şi 
întunecate, iar în lu- 
mină albă, din inele 
egal colorate, ambe- 
le fiind tăiate de o 
cruce neagră care are 
brațele paralele cu 
planele secliunilor 


Figuri de interferență pentru un 

cristal uniax în lumină conver- 

gentă, În secţiune perpendiculară 
pe axa optică. 


principale ale nicolilor (v. fig. a, b). — În secţiune | 


inclinată față de axa optică, figura de interferență 


Fig. b. 
Obţinerea figurilor de interferență pentru un cristal uniax în 
lumină 'convergentă, în secțiune perpendiculară pe axa optică. 


este analoagă cu cea din cazul precedent, dar este 
deplasată spre marginea câmpului instrumentului. 
Prin rotirea lamei cristaline pe platina microscopu- | ge cu ale lem- 
lui polarizant, figura se deplasează (v. fig. c). 
Uneori, dacă inclinația feţelor lamei față de axa 
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optică este prea mare, centrul crucii nu apare 


în câmpul aparatului (v. fig. d). — În secțiune 
| — 
| n = 
| N 
| چ‎ 
| 
جو‎ 
Fig. c. 


uniax în lumină convergentă, în sec- 
țiune inclinată față de axa optică. — 
Deplasarea figurii prin rotirea lamei 
cristaline. 
paralelă cu axa optică, curbele de egală lumi- 
nozitate sunt hiperbole. 


Fig. d. 
Figuri de interferență pentru un 


cristal uniax în lumină convergen- 
tă, în secțiune inclinată față de axa 
| optică. — Deplasarea figurii prin 
rotirea lamei cristaline când cen- 
trul crucii negre nu este în câmp. 


0 


Cristal biax în lumină convergentă: — În sec- 
țiune perpendiculară pe bisectoarea ascuţită, în 
jurul.punctelor 
| planului figurii 
| de interferen- 
|ță, în cari a- 
| cest plan e în- 

tepat de axele 
| optice,curbele 
| de egală lu- 
minozitate sau 
de egală colo- 
rație au forma" 
| unor ovale în- 
| chise, cari apoi 
| se sudează în- 
ltr'un punct, 
| trecând spre 


| forme analoa- 


Fig. e. 
Figuri de interferență pentru un cristal 
biax în lumină convergentă, În sec- 
țiune perpendiculară pe bisectoarea 
ascuțită. 


niscatelor. Dacă direcţiile de vibrație în cristal sunt 
| paralele cu cele din nicoli, figura de interferență 
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este tăiată de o cruce neagră (v. fig. e). Dacă lama 
cristalină e rotită pe platina microscopului, cru- 
cea se trans- 
formă în două 
ramuri de hi- 
perbolățv.fig.f). 
— În secțiune 
perpendicula - 
ră pe o axă op- 
tică, figura de 
interferență 
este alcătuită 
din inele co- 
lorate, concen- 
trice, aproape 
circulare, si 
dintr'un braț Fig. f. . 
de hiperbolă ا‎ de rind ati ون‎ 
a tax în lumin convergenia, In 
yas): secțiune perpendiculară pe bisec- 


toarea ascuțită. 
teşte lama cris- 
talină pe platina microscopului, braţul de hi- 
perbolă se rotește în sens invers si își schimbă 
forma (v. fig. h). — În secțiune paralelă cu axele 


| 


Fig. g. 


Figuri de interferenţă. 

g) pentru un cristal biax în lumină convergentă, în ۵ 
perpendiculară pe o axă optică; h) pentru un cristal biax în | 

lumină convergentă, în secțiune neorientată. | 
optice, figura de interferenţă este analoagă cu cea | 
din cazul cristalelor uniaxe tăiate paralel cu axa | 
optică. — În secţiune de inclinaţie oarecare, figura 
de interferenţă are un aspect complicat. 

1. Interferenţă, măsurare prin ~ [usmepenne | 
HOCpeJICTBOM uHHTreppenennuu; mesure par 
interference; Messung durch Interferenz, Messung 
in Lichtwellenlängen; measuring by interference; 
interferenciâs mérés]. Tehn.: Măsurare (si verifi- 
care) a pieselor mecanice şi a calibrelor-cală, 
bazată pe interferența luminii monocromatice. 
Direct, se aplică numai pentru fețe plane și pa- 
ralele, iar indirect (cu piese intermediare), si altor 
suprafețe. Piesa sau calibrul de controlat se așa- 
ză fie singure, fie împreună cu un calibru-cală 
etalon, pe o suprafață perfect plană, și se aco- 
per cu o placă optică (sticlă optică, geam optic) 
care are două fețe perfect plane și paralele; În 
lumină monocromatică se produce, din cauza 
făşiei de aer aproximativ prismatice prinse între 
suprafaţa controlată și placă, interferență între ra- 


zele de lumină reflectate de suprafața de con-| 


trolat, şi cele reflectate pe fața inferioară a plăcii 
optice; după orientarea, forma, curbura și desi- 


_ b ———ə لیب‎ 


Principiul verificării suprafețelor prin interferență. 


| A) placă optică; B) piesă de verificat; C) calibru-cală etalon; 


D) placă-suport; a) regiune de franje echidistante (suprafaţă 
plană, inclinată); b) regiune de franje cari se apropie (sue 
prafață curbă). 


mea franjelor de interferenţă cari se observă prin 
placă, se apreciază suprafața verificată. Se pot 
observa ușor diferențe de ordinul a 0,05 n în 
paralelismul sau planeitatea suprafețelor (v. fig.). 
Această măsurare se aplică numai pentru erori 
mai mici decât 2 p (jumătate din lungimea de 
undă a luminii monocromatice folosite). 

Alăturat se găsesc figurile de interferență pentru 
câteva cazuri de suprafețe tipice: Când suprafața 
verificată e perfect plană şi paralelă cu planul 
de comparaţie (fața inferioară), nu se produc 
franje de interferență (v. fig. 1); când suprafața 
e plană şi putin inclinată, franjele sunt echidis- 
tante si rare (v. fig. 2), iar când suprafața e mai 
inclinată, franjele echidistante sunt mai apropiate 


| (v. fig. 3); când suprafaţa e cilindrică si prezintă 


convexitatea în sus, franjele se îngustează și se 
îndesesc spre partea mai inclinată (v. fig. 4); su- 
prafața concavă (cu laturile mai ridicate) produce 
franje curbate în sus (v. fig. 5); suprafața convexă 
(cu laturile mai joase) produce franje curbate în 
jos (v. fig. 6), convexitatea franjelor crescând cu 
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Figuri de interferență la verificarea suprafețelor prin inter- 
ferență. 


convexitatea suprafeței (v. fig. 7); suprafața plană, 
inclinată față de planul de comparație și cu mar- 


ginile teșite, produce franje drepte, puţin curbate 
la margini (v. fig. 8); o suprafaţă cu mai multe 
convexităţi regulate produce franje ondulate re- 
gulat (v. fig. 9); suprafața cu convexitate pro- 
nunțată produce franje concentrice în jurul re- 
giunii celei mai ridicate, lipite de fața inferioară 
a sticlei optice (v. fig. 10), iar suprafața cu con- 
cavitate pronunțată, franje concentrice în jurul 
punctului celui mai de jos (v. fig. 11); o supra- 
față neregulată produce franje neregulate, indi- 
când puncte ridicate și depresiuni (v. fig. 12). 

1. Interferenţă [pciicrene a»ponnnamuuec- 
KHX CHUI; interference; Interferenz; interference; 
interferencia]. Av.: Influență pe care o are, asu- 
pra forțelor aerodinamice exercitate asupra unui 
corp, fie prezența în vecinătate a altor corpuri, 
fie numai forma curentului și turbulența lui. In- 
terferența poate modifica mult atât portanţa, cât 
şi rezistența unui corp, față de cazul în care 
corpul izolat ar fi expus unui curent paralel și cu 
aceeași vitesă ca mai înainte (la același coeficient 
Reynolds). 

2. Interterenţa dintre tunelul aerodinamic și 
model [unreppepennua Mexny a2ponunaMu- 
qeCKOH TpyÓoñ H MOMEJIbIO; interference du 
tunnel aérodynamique avec le modèle; Interfe- 
renz zwischen Windkanal und Modell; interference 
between wind channel and model; minta és 
szelcsatorna közötti interferencia]. Av.: Influența 
pe care o au condiliunile de scurgere a aerului 
în tunelul aerodinamic, asupra forțelor aerodina- 
mice cari se exercită asupra unui model introdus 
în tunel. — Din cauza condițiunilor marginale ale 
scurgerii aerului prin tunelul aerodinamic, mode- 
lul nu trebue să aibă dimensiuni mai mari decât cca 
75%, din dimensiunile vinei de fluid în regiunea 
de măsurare. Influenţa tunelului depinde de forma 
secțiunii sale și de faptul că vâna e liberă sau 
închisă. În cazul secțiunii circulare închise se 
produce o micșorare a incidenței şi a rezisten- 
lei; dacă vâna e deschisă, se produce o creștere 
a incidenței și a. rezistenței, ceea ce reclamă o 
corectare a rezultatelor măsurătorilor. 

s. Interferometru |nnrepbepomerp; interfé- 
romătre; Interferometer; interferometer; interfe- 
rométer]. Fiz.: Aparat optic care folosește feno- 
menele de interferență pentru determinarea unor 
mărimi, ca indicii de refracțiune, în special la 
gaze (când se numește si refractometru interferen- 
Hal), lungimile de undă ale diferitelor radiații, 
grosimile mici, micile deplasări, etc. — 

Tipuri mai cunoscute de interferometre: 

4. ~ Fabry-Perot [unreppepomerp paGpu- 
Ilepo; interferomâtre de ۴۰۰8: F.-P. Interferome- 
ter; F.-P. interferometer; F.-P.-fele interferometer]: 
Dispozitiv interferenţial compus din două lame 
paralele, fiecare cu fețe plane și paralele, semi- 
argintate, cari, prin reflexiunea multiplă a unui fas- 
cicul incident, produc foarte multe fascicule emer- 
gente, cari apoi interferează, producând inele de 
interferență luminoase foarte fine, pe fond întu- 
necat. Se folosește mai ales în studiul structurii 
liniilor spectrale. 
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5. ~ Jamin [unrepbpepomerp Hawuun; in- 
terféromëtre de |.; J. Interferometer; J. interfe- 
rometer; J. interferométer]: Interferometru format 
din două lame groase transparente, cu feţe plane 
şi paralele, inclinate pe direcţia fasciculului inci- 
dent. Prima lamă descompune acest fascicul în 
două fascicule, recompuse apoi de lama a doua, 
după care interferează. Aducând medii străine 
pe traiectoria unuia dintre fascicule, se modifică lun- 
gimea drumului optic și deci poziţia sistemului de 
franje de interferență. Servește 
la determinarea micilor grosimi 
ale mediilor transparente sau la 
determinarea indicilor de refrac- 
țiune vecini cu indicele aerului. 


Interterometru Jamin. 

A) lentilă; O,), Os) lame cu fețe 

plane şi paralele; 1) lunetă de ob- 
servare. 

l 

Michelson [unrepþpepomerp Mnxeanb-‏ ~ .و 


30H; interféromëlre de M.; M. Interferometer; 
M. interferometer; M. interferométer]: Aparat inter- 
ferenlial în care fasciculul incident e descom- 
pus de o lamă groasă și transparentă în două fas- 


0, 


۳ 


Interferometru Michelson. 
I) lunetă; L,), Ls) lame cu feţe -plane şi paralele; O1), Os) o- 
glinzi; S) izvor de lumină. 


cicule cari se propagă în direcţii perpendiculare, 
se reflectă pe câte o oglindă plană, si revin, spre 
a interfera. A fost folosit la etalonarea metrului 
în lungimi de undă, și în experienţele cari au 


probat invarianța vitesei de propagare, la dus şi 
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întors, a luminii în vid, lege importanță pentru | 
teoria relativității restrânse (v.). 

1. Interferometru sonor |akycruueciuii HH- 
repbepomerp; interferomâtre acoustique; aku- 
stisches Interferometer; acoustical interferometer; 
akusztikai interferométer]. Acust.: Dispozitiv folo- 
sit pentru măsurarea vitesei de propagarea unui 
sunet într'un mediu, bazat pe observarea distanţei 
dintre nodurile sau umflăturile unui sistem de unde 
staționare, produs în acel mediu prin suprapune- 
rea undelor sonore radiate de un izvor sonor, cu 
undele sonore reflectate pe un perete mobil față 
de acel izvor. 

=. Interglacial [Mexay Je[HHKOBBIÎ nepnon; 
interglaciaire; Interglazialzeit; interglacial; inter- 
glaciâlkorszak]. Geol.: Intervalul de timp cu cli- 
mat mai cald, din Cuaternarul vechiu, cuprins între 
două faze 1۵ ۰ 

s. Interinclinare. V. Decalaj unghiular. 

4. Interioare, date ~ [BHyTpeHHHe opuenTu- 
0۵80916 JaHHbIe; données internes; innere 
Daten, innere Orientierung; internal orientation; 
belső adatok]. Fotgrm.: Elementele geometrice 
ale unei fotograme, cari determină poziția spa- 
țială a planului clişeului față de centrul de per- 
spectivă. — În sistemul clasic, aceste elemente 
sunt: distanța principală a fotogramei, coordona- 
tele rectangulare din planul clișeului, raportate la 
axele plane fotogrammetrice ale clișeului, si coor- 
donate cari reprezintă poziţia piciorului perpen- 
dicularei duse din centrul de perspectivă pe planul 
fotogramei. — În sistemul de orientare Hugers- 
hoff, ele sunt: cele patru unghiuri de poziţie, w 
sus, w jos, w dreapta, w stânga, cari determină | 
poziția clișeului față de centrul lui de perspec- 
tivă. Aceste elemente matematice ale fotogramei 
constitue şi caracteristicele optice ale camerei 
fotogrammetrice respective. 

5. Inferior [BHY TpeHHHÄ; intérieur; innerlich ; 
interior; belső]: 1. Calitatea de a se găsi înăun- 
trul unui domeniu. Ex.: Punct! interior unei supra- | 
feţe închise. — 2. Calitatea de a proveni dină-| 
untrul unui anumit domeniu. Ex.: Forţă interioară | 
(adică forță condiționată de puncte materiale | 
cari aparțin sistemului de puncte materiale în! 
care se găsește punctul asupra căruia se®exer- | 
cită acea forță). — Sin. Intern (care se folosește | 
mai mult cu accepțiunea de sub Interior 2.). 

e. Interior, punct ~ [BHyTpeHHAA TOYKA; | 
point intérieur; innerer Punkt; internal point; belső | 
pont]. Mat.: Punct p al unei mulţimi M, pentru | 
care există o vecinătate a lui p, astfel ca această | 
vecinătate să fie inclusă în M. Mulțimea puncte- | 
lor interioare unei mulţimi se numeşte interiorul | 
mulțimii şi este cea mai mare submulțime des- | 
chisă a mulțimii. 

z. Interlinie [mnon; interligne; Durchschub; 
space line, white line, blank margin; ritkit6 vonal]. 
Arte gr.: Linie de plumb, groasă de două puncte 
tipografice, mai puțin înaltă decât literele pentru 
a nu apărea când se imprimă textul. E folosită 
la răritul rândurilor de text, în accidențe, și la 
formarea tablourilor. Sin. Durșus. 


s. Interlock [cucrema CHHXPOHHbIX ABHra- 
reneii; système interlock; Synchronhaltemotoren; 
interlock system; interlock rendszer]. Cinem.: Siste- 
mul de legătură sincronă între camera de luat 
imagini și dispozitivul de înregistrare sonoră. Sis- 
temul constă din două motoare electrice sin- 
crone cari acționează separat înregistratorul de 
imagini și înregistratorul sonor, cuplate cu câte 
un mic alternator; cele două alternatoare sunt 
legate electric între ele, pentru a asigura astfel 
menținerea sincronismului chiar în perioada de 
pornire a motoarelor sincrone. 

9. Intermediar |npomeayTrounblii COPT; va- 
riste intermédiaire; Zwischenveredler; interme- 
diate variety; közbenső nemesites]. Agr.: Varie- 
tate cu anumite însușiri, care se interpune prin 
altoire între un port-altoiu și un altoiu, între cari 
lipsește gradul de afinitate necesar unei bune și 
îndelungate conviețuiri. š 

10. Infermediare, roce ~ [npomenyTouHbIe 
HOPOXBI; roches intermédiaires; intermediăre 
Gesteine, neutrale Gesteine; intermediate rocks; 
közbenső közetek]. Mineral.: Rocele cari fac 
transifia între rocele bazice şi rocele acide. Conţin 
52۰۰۰6500 SiO», din care cauză sau se găsește 
în ele cuarț liber sau cel mult se găsesc canti- 
tăți mici din acest mineral, alături de o proporție 
potrivită de elemente melanocrate. 

11, Intermetfalic, compus ~ [COE [HHEHHA Men IY 
9716116171102117 0۳121888 composé intermetallique; 
intermetallische Verbindung; intermetallic com- 


9 ó 


e Elementul A 
° Elementul B 


Reprezentare schematică, bidimensională, a reţelelor fazelor 
metalice. 
a) cristalul metalului pur (elementul A); b) cristal mixt (= 500/g 
atomi ai elementului B); c) cristalul compusului intermetalic 
A; Bj (aranjare ordonată a atomilor); d) cristal mixt (œ 300/, 
atomi ai elementului B, intercalaţi). 


pound; fémközötti összetétel]. Metl.: Compus for- 
mat între componentele unui aliaj, și care se situează 


